Datasheet

Nislo vyrobku: 055648

8.5

Stranka
11

@8.2

Popis

Kategorie
Standardy

Priimyslova odviitvi

Znallka

for JAEGER Expert and WeatherLock™ sockets

Zasuvka, Plisluflenstvi , Tisnfini

ISO 7638-1, S0 7638-2 , 1SO 12098, 1SO 1185 - Typ N, 1SO 3731 -
Typ S, SAE J560

URlitkova vozidla , ZemidHlIstvi

WEATHERLOCK™

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Designové vlastnosti
Typ plislulenstvi
Typ tllsnlini

Plipojeni

Pollet kontaktll

Normy a standardy

Dodatek ke standardu

MEEeni a rozmiiry

American Wire Gauge (AWG)
Kontakt: pro max. prillez kabelu [v mm?]

Kontakt: pro min. prillez kabelu [v mm?]

08/2026

12,24

bez obalu

Kontakt

tlisnlini pro jednotlivé draty

07,15

ABS, EBS

12 AWG

2,50
1,50

https://www.erich-jaeger.cs

7,15P/12, 24V «WEATHERLOCK™» Tisnlini (ISO 7638-1, ISO 7638-2, ISO
12098, ISO 1185 - Typ N, IS0 3731 - Typ S, SAE J560 ABS, EBS)
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