Datasheet

lislo vyrobku: 101297 7P/12V Zéasuvka (1SO 1724 - Typ N)

Kategorie

Standardy

Napliti [ve V]

Baleni

Soullasti dodavky

Designové vlastnosti

Navrh/verze
Plepinall
Typ tlsnini

Znalleni

Material

Barva pouzdra
Kontaktni povrch
Materidl krytu

Materidl pouzdra

PRipojeni

Pollet kontaktll

Zakonleni kontaktu

Normy a standardy

Ochrana

MEKeni a rozmlry

Pro kabel o priimBru

Stranka
11

Priimyslova odviitvi

Pliislullenstvi (Ize objednat samostatnii)

Z&asuvka
ISO1724-Typ N
Zemlldillstvi, Auta

Elektrické detaily a teplotni odolnost

12

Podrobnosti o baleni a objednavce

PE saliek
026076,035195,036959,035047,035231,035502,036340,035542

schéma plidileni , tdsnlini

plochy desgin

vypinall zadniho mlhového sviitla
tisnlini

ERICH JAEGER

lernd
nikl (Ni)
vyztulleny kompozit

vyztulleny kompozit

07

Nroubovy kontakt
IP 44

8,00mm - 13,00mm

7

https://www.erich-jaeger.cs ERICH JAEGER



