Datasheet

Nislo vyrobku: 101431
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Stranka
11

7+4P/12V Zéasuvka (SAE J1239, SAE J2863)

Popis
Kategorie
Standardy

Priimyslova odviitvi

s patentovanym uzamykacim systémem

Z&asuvka

SAE J1239, SAE J2863

Auta

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

Teplotni odolnost [v °C]

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Soullasti dodavky

Designové vlastnosti

Znalleni

Zvl&ktni vlastnost

Materidl

Barva pouzdra
Kontaktni povrch
Materidl krytu

Materidl pouzdra

Plipojeni

Pollet kontaktll

Vlastnosti zasuvnych kontakt

Zakonleni kontaktu

Milleni a rozmliry

Velikost zasuvnych kontaktl

08/2026

12
-40.0-85.0

PE sallek

instalalini plirulky , montalini deska , Arouby

ERICH JAEGER

pro horizontdlni montéll , s odtokem vody

Nerna
dvojity povlak Sn/Ni
vyztulleny kompozit

vyztulleny kompozit

04,07
plocha svorka

zasuvny kontakt

1x 6,3mm, 6x 2,8mm

https://www.erich-jaeger.cs
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