Datasheet

Nislo vyrobku: 111128

Kategorie
Standardy

Priimyslova odviitvi

Napliti [ve V]

7P/24V Zéasuvka (1SO 1185 - Typ N)

Z&asuvka
ISO1185-Typ N

Ullitkova vozidla

Elektrické detaily a teplotni odolnost

24

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Pllislullenstvi (Ize objednat samostatnil)

Soullasti dodavky

Designové vlastnosti

Typ tlsnlni

Material

Barva pouzdra
Kontaktni povrch
Materidl krytu
Materidl pouzdra

Povrch zakonlleni kontaktu

Pllipojeni

Pollet kontaktll

Sada vystupll tiisnini
Vlastnosti zasuvnych kontakt
Zakonleni kontaktu

H. vystupll tisnlini

Normy a standardy

Ochrana

MUEKeni a rozmlry

Pro kabel o priimfiru

Velikost zasuvnych kontakti

Stranka
11 05/2024

PE sallek
036106,036384

tlsnfini
thsnlini

stliibrné barvy

nikl (Ni)

odolné proti kovu

kov odolny proti rozbiti

nikl (Ni)

07

vystlledfiny, 180°
plochd svorka
zasuvny kontakt

singl
IP 44

9,50mm - 12,50mm

6,3mm

7
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