Datasheet

Nislo vyrobku: 141170

Stranka
11

5P/24V «JAEGER Basic» Zasuvka (ISO 7638-1 ABS, ADR)

Kategorie
Standardy
Priimyslova odviitvi

Znallka

Z&asuvka
ISO 7638-1
Ullitkova vozidla

JAEGER Basic

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni
Soullasti dodavky
Designové vlastnosti

Typ tlsnlni
Znalleni

Zvl&Rtni vlastnost

Materidl

Barva pouzdra
Kontaktni povrch
Materidl krytu

Materidl pouzdra

Plipojeni
Pollet kontaktll
Verze kontaktu
Vystup kabelu
Zakonlleni kontaktu
Normy a standardy
Dodatek ke standardu
Ochrana
Millleni a rozmiry

Pro kabel o priimfiru

09/2026

24

PE séllek

kontaktni vlofika (3x 1,5 mm? + 2x 4,0 mm?) , zavitovy uzaviir

z4vitovy uzavlir
ERICH JAEGER

barevné kédovani pro snadnou instalaci

Nerna
nikl (Ni)
vyztulleny kompozit

vyztulleny kompozit

05
kontaktni kolik s tisnfinim
plevlelind matice , vyvod kabelu 180 °

lroubovy kontakt

ABS, ADR
IP 54, 1P X7

9,70mm - 11,30mm

https://www.erich-jaeger.cs
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ERICH JAEGER



