D atasheet

Nislo vyrobku: 153103 4P/12V Z&asuvka "JAEGER Expert" s pllipojovacim kabelem (SAE J1239)

Kategorie Zasuvka
Standardy SAE J1239
Priimyslova odvlitvi Auta

Znallka JAEGER Expert

Elektrické detaily a teplotni odolnost
Napliti [ve V] 12

— T Teplotni odolnost [v °C] -40.0 - 85.0
TR = Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni PE sallek

kontaktni viollka se 4 samostatnymi draty , montdlini deska,

Soullésti dodavky montalini sada #10

Designové vlastnosti

Znalleni ERICH JAEGER

Zvlalitni vlastnost umistlini zavlisu vlevo
Smilleny

Doplnitk produktu 100% vodotlisny
Material

Barva kontaktni violky Nerna

Barva pouzdra Nerna

Kontaktni povrch nikl (Ni)

Material krytu vyztulleny kompozit

Material pouzdra vyztulleny kompozit
Plipojeni

Pollet kontaktl 04

Zakonleni kontaktu krimpovaci kontakt

Normy a standardy

Ochrana IP X7, IP X9K

MUlleni a rozmilry

Délka kabelu [v m] 0,20
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