Datasheet

Nislo vyrobku: 153150

Stranka
11

2P/12V Zasuvka (SAE J3082)

Kategorie
Standardy

Priimyslova odviitvi

Z&asuvka
SAE J3082
Ullitkova vozidla , Zemildilstvi

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

Teplotni odolnost [v °C]

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Designové vlastnosti

QOdlehfleni tahu
Znalleni

Zvl&Rtni vlastnost

Materidl

Barva kontaktni viollky
Barva pouzdra

Barva vlollky krytu
Kontaktni povrch
Materidl krytu
Materidl pouzdra

Verze krytu

Plipojeni

Otevileny nebo zavleny vystup
Polet kontaktl
Vystup kabelu

Zakonlleni kontaktu

Normy a standardy

Ochrana

Millleni a rozmiry

American Wire Gauge (AWG)
Délka kabelu [v m]
Délka kabelu [v palcich]
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12
-40.0-85.0

PE séllek

stainless steel spring
ERICH JAEGER

s odliznutym pRipojovacim kabelem

lerna

Nerna

Nervené

nikl (Ni)

vyztulleny kompozit
vyztulleny kompozit

s tlisnfinim

n.a.

02

dudlini kabelovy vyvod 90°, priichodka
lroubovy kontakt

IP X9

2x 4AWG cable
12,20
48,00
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ERICH JAEGER

https://www.erich-jaeger.cs



