D atasheet

lislo vyrobku: 251094 2P/24V(168A) Zastrika (VG 96917)
Kategorie Zastrika
Standardy VG 96917
Priimyslova odvlitvi Obranna vozidla

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Jmenovity proud / trvalé zatilleni [v A] 168
Napliti [ve V] 24
lpillkovy proud / kratkodobé zatilleni [v A] 305

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni PE sallek

Designové vlastnosti

Typ tlsnBni tlsnici zastrilka
Material
Barva kontaktni vlofiky Nerna
Barva pouzdra Nerna
Kontaktni povrch stllibro (Ag)
Material pouzdra vyztulleny kompozit
Plipojeni
Pollet kontaktl 02
Verze kontaktu kontaktni dutinka
Vystup kabelu dudlni kabelovy vyvod 180°, plevlelind matice
Zakonfeni kontaktu krimpovaci kontakt , pajeci kontakt
0. vystupl tlsnfini dvojité

Normy a standardy

Ochrana IP 54, 1P X4, 1P X7

Mlleni a rozmliry

Kontakt: pro max. prillez kabelu [v mm?] 50,00
Pro kabel o primfiru 13,00mm
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