Datasheet

Nislo vyrobku: 501154
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7P/12V 100% vodotlisny «WEATHERLOCK™» Zasuvka (SAE J560

Auxiliary)

Kategorie
Standardy
Priimyslova odviitvi

Znallka

Z&asuvka

SAE J560
Ullitkova vozidla
WEATHERLOCK™

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

Teplotni odolnost [v °C]

12
-40.0-85.0

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Designové vlastnosti

Navrh/verze

Zvlalitni vlastnost

Smilleny

Doplniik produktu

Material

Barva kontaktni viollky
Barva pouzdra

Barva vlofiky krytu
Kontaktni povrch
Materidl krytu

Materidl pouzdra

Plipojeni

Pollet kontaktll
Verze kontaktu
Vystup kabelu

Zakonleni kontaktu

Normy a standardy

Dodatek ke standardu

Ochrana

05/2024

PE sallek

s vyztullovacimi pouzdry

kompletnll smontované , krimpované , s odlliznutym pllipojovacim

kabelem

100% vodotlisny

zeleny

Nernd

Nlutad

nikl (Ni)

vyztulleny kompozit

vyztulleny kompozit

07
kontaktni dutinka
vInita trubice NW17, vyvod kabelu 180 °

krimpovaci kontakt

Auxiliary

IP 54, 1P X7, IP X9K
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Mlilleni a rozmlry

American Wire Gauge (AWG)
Délka kabelu [v m]
Délka kabelu [v palcich]

Prillez dratu

05/2024

4x 12AWG + 2x T0AWG + 1x BAWG
0,42
16,50

4x 3mm?2 + 2x 5mm? + Tx 8mm?
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