Datasheet

lislo vyrobku: 601069 7P/12V Coil (ISO 1724 - Type N)

Kategorie
Standardy

Priimyslova odviitvi

Napliti [ve V]

Teplotni odolnost [v °C]

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Designové vlastnosti

Typ tlsnini
Znalleni

Zvl&Rtni vlastnost

Material

Barva kabelu
Barva pouzdra
Kontaktni povrch
Materidl kabelu

Materidl pouzdra

Plipojeni

Montall kabelu a zasuvky / zastrilky
Pollet kontaktll

Pollet pllipojenych zastrilek

Pollet pllipojenych zasuvek

Vystup kabelu

Normy a standardy

Ochrana

Mlileni a rozmlry

Max. délka prodloulleni [v m]
Max. délka prodloulleni [ve stopach]
Max. pracovni délka [v m]

Pollet civek

Stranka
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Civka

ISO1724-Typ N
Zemlldillstvi, Auta

12

-40.0 -

Elektrické detaily a teplotni odolnost

100.0

PE séllek

tlisnici zastrilka
ERICH JAEGER
L1 =1250 mm | L2 =250 mm

Nernd

stlibrné barvy

standardni (Cuzn)

PUR

kov odolny proti rozbiti

zallroubovany

07
2
0

llaza PG

IP 44

4,60
15,00
4,00
43

https://www.erich-jaeger.cs

7

ERICH JAEGER



Pracovni délka [v m] 3,00

Prillez dratu 6x 1,5mm2 + 1x 2,5mm?
Vi prigm@r civky [v mm] 50,00
prillez kabelu [v mm] 9,50
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