D atasheet

Nislo vyrobku: 611055

Kategorie
Standardy

Priimyslova odvlitvi

7P/24V 125 °C Civka (1SO 1185 - Typ N)

Civka
ISO 1185- Typ N

Ullitkova vozidla

Elektrické detaily a teplotni odolnost

Napliti [ve V]

F=mazmi fr—) Teplotni odolnost [v °C]

24
-40.0 - 125.0

Podrobnosti o baleni a objednavce

Baleni

Smilleny

Doplnik produktu

Material

Barva kabelu

Barva kontaktni vloliky
Barva pouzdra
Material kabelu

Material pouzdra

bez obalu

125°C

Nerna
Nernd
lernd
PUR

vyztulleny kompozit

Stranka
1/1

Plipojeni
Montéll kabelu a zasuvky / zastrilky lisované
Pollet kontaktll 07
Pollet plipojenych zastrilek 2
Pollet plipojenych zasuvek 0
Vystup kabelu lisované
Normy a standardy
Ochrana IP 44
Mlleni a rozmliry
Max. délka prodloulleni [v m] 4,50
Max. pracovni délka [v m] 3,00
Prillez dréatu 6x 1,5mm2 + 1x 2,5mm?
Vnlijlli primfr civky [v mm] 40,00
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