Datasheet

Artikelnummer: 101431

s

119.1

Seite
il

7+4P/12V Kombi-Steckdose (SAE J1239, SAE J2863)

Beschreibung
Produktgruppen
Normen

Branchen

mit hervorragendem Wasserschutz
Steckdose

SAE J1239, SAE J2863

PKW

Elektrische Details und Temperaturbestandigkeit

Spannung [in V]
Temperaturbestalindigkeit [in °C]

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten

Verpackungsart
Design-Merkmale

Besonderheit

Branding

Material

Deckelmaterial
Geh&usefarbe
Gehausematerial

Kontaktoberflache

Konnektivitat

Anzahl der Pole
Eigenschaften der Steckkontakte

Kontaktanschluss

Male und Abmessungen

GroRe der Steckkontakte

08/2026

12
-40.0-85.0

Einbauanleitung , Halteblech, Schrauben

Polybeutel

fiir horizontale Montage , mit Wasserablauf

ERICH JAEGER

verstarkter Kunststoff
schwarz
verstarkter Kunststoff

doppelt beschichtet Sn/Ni

04,07
Flachsteckanschluss

Steckkontakt

1x 6,3mm, 6x 2,8mm

https://www.erich-jaeger.com/de
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