Datasheet

Artikelnummer: 121314

Produktgruppen
Normen
Branchen

Markenname

13P/12V 100% wasserdicht «JAEGER Expert» Steckdose (ISO 11446)

Steckdose

ISO 11446
PKW

JAEGER Expert

Elektrische Details und Temperaturbestandigkeit

Spannung [in V]

Im Lieferumfang enthalten
In Lieferung enthalten

Verpackungsart

Zubehor (separat bestellbar)

Design-Merkmale
Design/Ausfiihrung
Dichtungsart

Verschiedenes

Produktzusatz

Material

Deckelmaterial

Farbe des Kontakteinsatzes
Gehéusefarbe
Gehdusematerial

Kontaktoberflache

Konnektivitat
Anzahl der Pole
Kabelausgang
Kontaktanschluss

Normen und Standards

Schutzart

Seite
il 08/2026

Verpackungs- und Bestelldetails

12

382598,382594,053861-4,052675-4,037129,053470-5,026321

Auswerferhiilse , Dichtung, Einzeladerdichtungen , Kontakte ,
Kontakteinsatz , Schrauben (M5x24)

Polybeutel
361063

Flachdesign
Dichtung

100% wasserdicht

verstéarkter Kunststoff
schwarz
schwarz
verstérkter Kunststoff

Zinn (Sn)

13
Dichtung frei positionierbar in 60° Schritten

Crimpkontakt

IP 54, 1P X7, IP X9K

7
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