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5P/12V «JAEGER Basic» Steckdose (ISO 7638-2 ABS, ADR)

Produktgruppen
Normen
Branchen

Markenname

Steckdose
ISO 7638-2
Nutzfahrzeuge , Landwirtschaft

JAEGER Basic

Elektrische Details und Temperaturbestandigkeit

Spannung [in V]

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten

Verpackungsart

Design-Merkmale

Besonderheit
Branding
Dichtungsart

Material

Deckelmaterial
Gehéausefarbe
Gehdusematerial

Kontaktoberflache

Konnektivitat

Anzahl der Pole

Art des Kontakts

Ausgang offen oder geschlossen
Kabelausgang

Kontaktanschluss

Normen und Standards

Normzusatz

Schutzart

Male und Abmessungen

Fir Kabeldurchmesser

10/2026

12

Kontakteinsatz (3x 1,5mm? + 2x 4,0mm?), Schraubkappe

Polybeutel

Farbmarkierungen fiir einfache Montage

ERICH JAEGER
Schraubkappe

verstarkter Kunststoff
schwarz
verstarkter Kunststoff

Nickel (Ni)

05
Kontaktstift mit Dichtung

n.a.

Kabelabgang 180°, Kabelverschraubung

Schraubkontakt

ABS, ADR
IP 54, IP X7

9,70mm - 11,30mm

https://www.erich-jaeger.com/de
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ERICH JAEGER



