Datasheet

Artikelnummer: 151303
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7P/12V 100% wasserdicht « JAEGER Expert» Steckdose (AS 4177.5)

Produktgruppen
Normen
Branchen

Brand

Socket
AS 4177.5
Cars

JAEGER Expert

Elektrische Details und Temperaturbestandigkeit

Voltage [in V]

Verpackungs- und Bestelldetails

Included in delivery

Packaging

Design-Merkmale

Branding
Strain relief

Type of seal

Verschiedenes

Product supplement

Material

Contact insert color
Contact surface
Cover material
Housing color

Housing material

Konnektivitat

Cable outlet
Contact termination

Contact version

Features of plug-in contacts

No. of poles

No. of seal outlets

Normen und Standards

Protection

08/2026
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Dichtung, Kontakte , Kontakteinsatz , Verschlusskappe

Polybeutel

ERICH JAEGER
mit Zugentlastung

Tille

100% waterproof

schwarz
Zinn (Sn)
verstéarkter Kunststoff
schwarz

verstarkter Kunststoff

Kabelabgang 180°

Crimpkontakt , Steckkontakt

Kontakthiilse
Flachsteckanschluss
07

1-fach

IP X7, IP X9K

https://www.erich-jaeger.com/de

7

ERICH JAEGER



Male und Abmessungen

Contact: for max. wire cross section [in 250
mm?] g
Size of plug-in contacts 2.8mm MCP
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