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7P/12V 100% waterproof «JAEGER Expert» Socket (AS 4177.5)

Produktgruppen
Normen
Branchen

Markenname

Steckdose

AS 4177.5
PKW

JAEGER Expert

Elektrische Details und Temperaturbestandigkeit

Spannung [in V]

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten

Verpackungsart

Design-Merkmale

Branding
Dichtungsart

Zugentlastung

Verschiedenes

Produktzusatz

Material

Deckelmaterial

Farbe des Kontakteinsatzes
Gehé&usefarbe
Gehéausematerial

Kontaktoberflache

Konnektivitat

Anzahl der Dichtungsausgéange
Anzahl der Pole

Art des Kontakts

Eigenschaften der Steckkontakte
Kabelausgang

Kontaktanschluss

Normen und Standards

Schutzart

08/2026
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Dichtung, Kontakte , Kontakteinsatz , Verschlusskappe

Polybeutel

ERICH JAEGER
Tille

ohne Zugentlastung

100% wasserdicht

verstéarkter Kunststoff
schwarz
schwarz
verstéarkter Kunststoff

Zinn (Sn)

1-fach
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Kontakthiilse
Flachsteckanschluss
Kabelabgang 45°
Crimpkontakt , Steckkontakt

IP X7, IP X9K

https://www.erich-jaeger.com/de
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ERICH JAEGER



Male und Abmessungen

GroRe der Steckkontakte 2,8mm MCP

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm?] 2,50
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