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Datasheet

Artikelnummer:  601068 7P/12V Elektrowendel  (ISO 1724 -  Typ N)

Produktgruppen Elektrowendel

Normen ISO 1724 - Typ N

Branchen Landwirtschaft , PKW

Elektrische Details  und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V] 12

Temperaturbeständigkeit [in °C] -40.0 - 100.0

Verpackungs-  und Bestelldetails

Verpackungsart Polybeutel

Design-Merkmale

Besonderheit L1 = 250mm | L2 = 250mm

Branding ERICH JAEGER

Dichtungsart Dichtstopfen

Material

Farbe der Leitung schwarz

Gehäusefarbe silberfarben

Gehäusematerial bruchsicheres Metall

Kontaktoberfläche Standard (CuZn)

Leitungsmaterial PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole 07

Anzahl der angeschlossenen Dosen 0

Anzahl der angeschlossenen Stecker 2

Befestigungsart von Leitung und
Dose/Stecker verschraubt

Kabelausgang PG-Verschraubung

Normen und Standards

Schutzart IP 44

Maße und Abmessungen

Anzahl der Windungen 43

Arbeitslänge [in m] 3,00

Leitungsdurchmesser [in mm] 9,50

Max. Arbeitslänge [in m] 4,00
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Max. Ausziehlänge [in feet] 15,00

Max. Ausziehlänge [in m] 4,60

Querschnitt der Adern 6x 1,5mm² + 1x 2,5mm²

Wendelaußendurchmesser [in mm] 50,00


