Datasheet

Numero de articulo: 101371 7P/12V 100 % estanco al agua «JAEGER Expert» Toma de corriente (ISO

1724 -Typ N)

Categorias
Normas
Industrias

Nombre de marca

Tension en [en V]

Incluido en el volumen de suministro

Incluido en la entrega

Tipo de embalaje

Caracteristicas de disefio
Design/Disefio
Tipo de sellado

Diversa

Complemento del producto

Material

Color de la carcasa

Color del inserto del contacto
Material de la carcasa
Material de la cubierta

Superficie de contacto

Conectividad

Conexién de contacto
Numero de polos
Salida de cable

Normas y estandares

Grado de proteccion

Pégina
] /19 08/2026

Detalles de empaque y pedido

Accesorios (se pueden pedir por separado)

Toma de corriente
ISO 1724-Typ N
Agricultura, Vehiculo

JAEGER Expert

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

12

361063
034915,382509,052675-4,053470-5

Contactos, Inserto de contacto, Junta, Juntas para hilos
individuales

Bolsa de polietileno

Disefio plano

Junta
100 % estanco al agua

negro
negro
Plastico reforzado
Plastico reforzado

Niquel (Ni)

Contacto de crimpado
07

Junta de posicionamiento libre en pasos de 60°

IP 44, IP X7, 1P X9K

7

ERICH JAEGER

https://www.erich-jaeger.mx



