Datasheet

Numero de articulo: 74827813P/12V Kits de arneses de cables (ISO 11446)

Categorias Juego eléctrico (especifico para el vehiculo)
Normas ISO 11446
Industrias Vehiculo

12V Monitorizacién de parpadeo para el control del remolque
12V analégico Médulo de control del remolque

Precio sin IVA [€] 203

Unidad de control usada

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tension en [en V] 12

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje Cartén

Diversa

Informaciones adicionales -

Caracteristicas del kit electrénico

Codificacion del vehiculo No

Compatibilidad LED No

Compatible vehiculos guia a la izquierda Si

Control fallo de lamparas Jaegertronic - Centralita eléctrica analdgica

Desactivacion de los sensores de

aparcamiento Alicharic
Positivo bajo llave Si, con kit de extension 2 o 3 (ref. 721075 o 721077)
Positivo continuo Si, con kit de extension 1 o 3 (ref. 721075 o 721077)
Tiempo instalacién min. (indicativo) 60-90
Piezas de recambio
Caja de enchufe utilizada 380749
Conectividad
Conexidn al positivo continuo Parte delantera
Contactos de la base de enchufe previamente cableados
Numero de polos 13
Medidas y dimensiones
Peso bruto [en kg] 1,584
Volumen [en [] 4,990
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