Connettori ISO 25981

Connectors for Liftgates - ISO 25981

| connettori 7 poli 24V conformi alla Norma ISO 25981 posso essere impiegati sui vei-
coli industriali per il collegamento elettrico delle sponde di carico e impianti di carico
automatici. Questo sistema di connessione & progettato per i dispositivi di ricarica
batterie controllati elettronicamente. Il dispositivo riconosce la tensione 12V e 24V e

ne limita la corrente a 50A.

The 7-pin 24V connectors according to ISO 25981 can be used in the field of commer-
cial vehicles for the wiring of tail lifts and loading lift systems.The connector system
is designed for electronically monitored charging systems. The system detects 12V

and 24V nominal supply voltage and limits the current to 50A.

Modello Versione / Model Versions

Componenti:
Single parts:

Componenti:

Single parts:

Presa 7P/24V - 1SO 25981
7P/24V - ISO 25981 socket

Kit con terminale diritto e contatti (3 x 1,0mm?2 + 4 x 6,0mm?2)
Set with 180° cable outlet and contacts (3x 1.0mm?2 + 4x 6.0mm?2)

Corpo presa
Socket housing

1Terminale diritto per cavo @ 12,0-14,4mm
180° cable outlet, @ 12.0 - 14.4mm

contatto maschio per cavo 1,0mm?
1.0mm? contact pin

contatto maschio per cavo 6,0mm?2
6.0mm? contact pin

Presa 7P/24V - 1SO 25981
7P/24V - I1SO 25981 socket

Kit con terminale 90° e contatti (3 x 1,0mm?2 + 4 x 6,0mm?2)
Set with 90° cable outlet and contacts (3x 1.0mm?2 + 4x 6.0mm?2)

Corpo presa
Socket housing

Terminale 90° per cavo @ 12,0-18,0mm
90° cable outlet, @ 12.0 - 18.0mm

contatto maschio per cavo 1,0mm?
1.0mm?2 contact pin

contatto maschio per cavo 6,0mm?2
6.0mm?2 contact pin
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Cod. articolo

Part No.

141148

382809

382827

382699

382686

141151

382809

382819

382699

382686
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Connectors for Liftgates - ISO 25981

Modello Versione / Model Versions
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TECHnote

Presa di parcheggio ISO 25981
ISO 25981 parking socket

Spina 7P/24V - 1SO 25981
7P/24V - 1SO 25981 plug

Kit con guarnizione di protezione posteriore, fermacavo e contatti

(3x 1,0mm?2 + 4x 6,0mm?2 + 2x 2x6,0mm?2)

Set with bending protection grommet, strain relief and contacts
(3x 1.0mm?2 + 4x 6.0mm?2 + 2x 2x6.00mm?2)

Componenti:
Single parts:

Corpo spina
Plug housing

chiusura posteriore
End cap

guarnizione di protezione posteriore, @ 13,0 - 14,3mm
Bending protection grommet, @ 13.0 - 14.3mm

fermacavo
Strain relief

contatto femmina per cavo 1,0mm?
1.0mm?2 contact sleeve

contatto femmina per cavo 6,0mm?2
6.0mm?2 contact sleeve

contatto femmina doppio per cavo 2x6,0mm?
2x6.0mm?2 double contact sleeve

viti (4x)
Screws (4x)

Spirale elettrica 7P/24V-ISO 25981 con guarnizione di protezione posteriore
7P/24V - ISO 25981 coil, with bending protection grommet

Lunghezza di lavoro massima: 3,5m

Max. working length: 3.56m

Sezione cavo:

3x 1,0mm?2 + 4x 6,0mm?

Wire cross sectional area:  3x 1.0mm?2 + 4x 6.0mm?

Temperature di esercizio:  -40 bis +100°C
Temperature range: -40 to +100°C
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Cod. articolo-

Part No.
141145

241114

382695

382818

382815

382314
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