Adaptador corto de 15-P/24V a 7-P/24V
Adaptador curto de 15-P/24V a 7-P/24V

Este adaptador es utilizado para conectar un camion equipado con una base de
enchufe de 15 polos a un remolque con un enchufe de 7 polos. De este modo,
este adaptador corto permite adaptar una manguera existente de 7 polos (N)
para un camion unicamente equipado de una base de enchufe de 15 polos.
Gracias a su tamano ajustado y su solidez, este adaptador corto fue disenado para una
utilizacion permanente.

Este adaptador ¢é utilizado para conectar um caminhdo equipado com
uma tomada de 15 pinos a um reboque com uma ficha de 7 pinos. Assim,
o presente adaptador curto pode adaptar uma serpentina existente de 7
pinos (N) a um camido somente equipado com uma tomada de 15 pinos.
Gragas ao seu pequeno tamanho e sua resisténcia, este adaptador curto foi concebido

para um uso continuo.

Referencia
Adaptador corto de 15-P/24V a 7-P/24V / Adaptador curto de 15-P/24V a 7-P/24V Referéncia
o) Adaptador corto: 311207
001 De 15-polos/24V (similar a ISO 12098)
A 7-polos/24V (similar a ISO 1185)
Adaptador curto:
De 15 pinos/24V (semelhante a ISO 12098)
A 7 pinos/24V (semelhante a ISO 1185)
Contactos niquelados
Contatos niquelados
Temperaturas de utilizacion : -40 °C ... +100 °C
Faixa de temperatura: -40 °C ... +100 °C
Caracteristicas / Caracteristicas
e El Adaptador 15P/7P 24V mas compacto y ligero del e O adaptador 15P/7P 24V mais compacto e leve do
mercado mercado
e Fijacion permanente en el camion posible e Utilizacao permanente no caminhao possivel
e Superficies protegidas gracias a los contactos niquelados e Superficies protegidas por contatos de niquel
e Materiales de produccion resistentes a los rayos UV, pero e Materiais de producao resistentes aos raios UV, mas
tambien aceite, agua, grasa y liquidos de freno. tambem de oleo, agua, grasa e fluidos de freio
e Personalizacion de las afectaciones de los contactos posible e Personalizacao das atribuicaoes dos contatos possiveis
a peticion. a pedido
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TECHnote
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Asignacion de contactos
Atribuicaoes de contatos

Enchufe 15P/24V similar a ISO 12098
Ficha 15P/24V semelhante a ISO 12098

TECHnote

Contacto n° Funcién Seccidn transversal del cable
Contato n° Funcao Seccao transversal do cabo
1 Indicador de direccion, izquierdo / Indicador de direcéo, lado esquerdo 1.5 mm?
2 Indicador de direccion, derecho / Indicador de direcao, lado direito 1.5 mm?2
3 Luz Antiniebla trasera / Luz de neblina traseira -
4 Masa (para contactos 1-3 y 5-12) / Massa (para contatos 1-3 e 5-12) 2.5 mm?2
5 lluminacion izquierda tra§era : situ_aci.c'm, galibo, balizamiento y matricule}/ 1.5 mm2
Luzes de presenca, traseiras, e delimitadoras de esquerda, e luz de matricula
6 lluminacién derecha trasera : situa‘cié.n, galibo, balizamiento y matricula / 1.5 mm2
Luzes de presenca, traseiras, e delimitadoras da direita, e luz de matricula
7 Luces de freno / Luzes de travao 1.5 mm?
8* Luz de marcha atras / Luz de marcha-atras 1.5 mm?2
9 Alimentacién de corriente continua (+24V) / Fonte de alimentacdo (+24V) -
10 Sensor para el 'ind.icador del desgaste de la ;apata de freno / _
Sensor para o indicador de desgaste do freio
1 Indicador para freno de resorte / Indicador para mola de freio -
12 Dispositivo de elevacién axial / Dispositivo de elevacao do eixo -
13 Masa (para contactos 14y 15) / Massa (para contatos 14 e 15) -
14 CAN-H -
15 CAN-L -

Base de enchufe 7P/24V similar a ISO 1185

Contacto n° Funcion Seccion transversal del cable
Contato n® Fungao Seccao transversal do cabo
1 Masa / Massa 2.5 mm?2
2 lluminacion izquierda trasera : situacién, galibo, balizamiento y matricula / 1.5 mm2
Luzes de presenca, traseiras, e delimitadoras de esquerda, e luz de matricula ’
Indicador de direccién, izquierdo / Indicador de direcédo, lado esquerdo 1.5 mm?
Luces de freno / Luzes de travao 1.5 mm?2
Indicador de direccién, derecho / /ndicador de direcao, lado direito 1.5 mm?2
6 lluminacién derecha trasera : situacion, galibo, balizamiento y matricula / 1.5 mm2
Luzes de presenca, traseiras, e delimitadoras da direita, e luz de matricula '
7* Luz de marcha atrds / Luz de marcha-atras 1.5 mm?
* El contacto n°8 del enchufe de 15P esta conectado con el contacto n°7 de la base de enchufe de 7P.
Esta afectacion particular no es conforme con ISO 1185Y 12098.
O contato n ° 8 da ficha 15P é ligado ao contato n ° 7 da tomada 7P
Este envolvimento direto ndo esta de acordo com as normas ISO 1185 e 12098.
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