
 

Highlights
•	 Seal at the socket bottom for increased 

tightness when plug is plugged in
•	 Socket housing with Injected contacts 

for 100% watertightness (IPX9K)
•	 Contact insert for contacts on reel with 

single-wire seal and secondary locking
•	 Corrugated cable outlet 180° and 90° as 

a folding cap with circlip (closes only 
with closed secondary locking).

 

Besonderheiten
•	 Dichtung im Steckdosenboden für er-

höhte Dichtheit bei gestecktem Stecker
•	 Dosengehäuse mit eingespritzten 

Kontakten für 100%ige Wasserbarriere 
(IPX9K)

•	 	Kontakteinsatz für Bandwarekontakte mit 
Einzeladerdichtung und Sekundärverrie-
gelung

•	 	Wellrohrkabelabgang 180° und 90° als 
Faltkappe mit Sicherungsbügel (schließt 
nur bei geschlossener Sekundärverriege-
lung).

Die 7-polige Steckverbinder mit dem Nor-
malsteckverbinder Typ N nach ISO 1185 
und dem Zusatzsteckverbinder Typ S sind 
altbewährte und marktverbreitete elek-
trische Verbindungen zwischen Zugfahr-
zeug und Auflieger im Nutzfahrzeugbe-
reich.

ERICH JAEGER bietet die Steckdose als 
„JAEGER Expert“ Variante an bei der die 
gesamte Steckdose nach vorn und hinten 
gegen Wassereintritt abgedichtet ist. Sie 
richtet sich mit Ihren hervorstechenden 
Produktfunktionen besonders an OEM-
Kunden und Kabelkonfektionäre.

Alleinstellungsmerkmale im Markt sind 
eine Steckdosenbodendichtung, die 
auch im gesteckten Zustand eine höhere 
Dichtheit garantiert und die Trennung von 
Steckdosengehäuse und rückwärtigem 
Bordnetz-Kontaktträger für Bandwarekon-
takte mit Sekundärverriegelung.

7P/24V JAEGER Expert Steckdose - ISO 1185 (Typ N) + ISO 3731 (Typ S)
7P/24V JAEGER Expert Socket - ISO 1185 (Type N) + ISO 3731 (Type S)

      SCAN to WATCH

Kabelabgang für 
Wellrohr
Cable outlet for
corrugated tube

The 7-pin connectors with the standard 
connector Type N according to ISO 1185 
and the additional connector Type S are 
well-tried and widespread electrical con-
nections between towing vehicle and se-
mi-trailer in the commercial vehicle sector.

ERICH JAEGER offers the socket as a 
„JAEGER Expert“ version in which the en-
tire socket is sealed against water ingress 
to the front and back. With its outstanding 
product functions, it is especially aimed at 
OEM customers and cable manufacturers.

Unique selling points in the market are 
a socket bottom seal, which guarantees 
a higher tightness even when the plug is 
plugged in and the separation of socket 
housing and rear electrical system contact 
carrier for contacts on reel with secondary 
locking.
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7P/24V JAEGER Expert Steckdose - ISO 1185 (Typ N) + ISO 3731 (Typ S)
7P/24V JAEGER Expert Socket - ISO 1185 (Type N) + ISO 3731 (Type S)
Modellvarianten / Model Versions Artikel Nr.

Part No.
7P/24V wasserdichte JAEGER Expert Steckdose - ISO 1185 (Typ N)
7P/24V watertight JAEGER Expert socket - ISO 1185 (Type N)

Set bestehend aus / set consists of:
• Steckdosengehäuse / socket housing
• Kontakteinsatz / contact insert
• Kontakte / contacts
• Einzeladerdichtungen / single wire seals
• Flanschdichtung / flange seal
• 90° und 180° Wellrohrabgang (NW17) /
90° and 180° corrugated tube outlet (NW17)

111317

111318

Set

Set

7P/24V wasserdichte JAEGER Expert Steckdose - ISO 3731 (Typ S)
7P/24V watertight JAEGER Expert socket - ISO 3731 (Type S)

Set bestehend aus / set consists of:
• Steckdosengehäuse / socket housing
• Kontakteinsatz / contact insert
• Kontakte / contacts
• Einzeladerdichtungen / single wire seals
• Flanschdichtung / flange seal
• 90° und 180° Wellrohrabgang (NW17) /
90° and 180° corrugated tube outlet (NW17)

7P/24V JAEGER Expert Steckdosengehäuse - ISO 1185 (Typ N)
7P/24V JAEGER Expert socket housing - ISO 1185 (Type N)

383357

7P/24V JAEGER Expert Steckdosengehäuse - ISO 3731 (Typ S)
7P/24V JAEGER Expert socket housing - ISO 3731 (Type S)

383358
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7P/24V JAEGER Expert Steckdose - ISO 1185 (Typ N) + ISO 3731 (Typ S)
7P/24V JAEGER Expert Socket - ISO 1185 (Type N) + ISO 3731 (Type S)
Modellvarianten / Model Versions Artikel Nr.

Part No.
7P/24V JAEGER Expert Kontakteinsatz
7P/24V JAEGER Expert contact insert
	 ISO 1185 (Typ N / Type N) - grün / green
	 ISO 3731 (Typ S / Type S) - gelb / yellow

383175
383174

Handcrimpzange für Crimpkontakte und Einzeladerdichtungen für
1,5 - 2,5mm²
Hand crimping tool for crimp contacts and single wire seals for
1.5 - 2.5mm²

361069

Flanschdichtung
Flange seal

026230

180° Wellrohrabgang (NW17)
180° corrugated tube outlet (NW17)

382620

90° Wellrohrabgang (NW17)
90° corrugated tube outlet (NW17)

382521

Bandwaren Crimpkontakt (1,5 - 2,5mm²)
Crimping contact on reel (1.5 - 2.5mm²)

Einzeladerdichtung
single wire seal
	 1,5mm² / 1.5mm² (weiß / white) - 6x benötigt / 6x required
	 2,5mm² / 2.5mm² (rot / red) - 1x benötigt / 1x required

037742-4

055648
037743

Bild zeigt Kontakt mit Einzeladerdichtung
Picture shows contact with single wire seal
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7P/24V JAEGER Expert Steckdose - ISO 1185 (Typ N) + ISO 3731 (Typ S)
7P/24V JAEGER Expert Socket - ISO 1185 (Type N) + ISO 3731 (Type S)

Steckdosengehäuse mit 
Dichtung am Boden
Socket housing with 
seal on bottom

Steckdosengehäuse 
mit Deckeldichtung
Socket housing with 
seal in cover

Steckdosengehäuse mit 
Aufnahme von Kontaktein-
satz und Sicherungsbügel
Socket housing with 
reception of contact insert 
and securing bracket

Steckdosengehäuse mit 
Verstärkungshülsen
Socket housing with 
metal bushings

Kontateinsatz mit integrierter Lamel-
lendichtung für hohe Wasserdichtheit
Contact insert with integrated 
circumference seal ensure highest 
water protetion

Kontakteinsatz mit 
Primär- und Sekun-
därverriegelung
Contact insert with 
with primary and 
secondary locking

Verzinnte Kontakte mit 
Einzeladerdichtungen für 
hohe Wasserdichtheit
Tin plated crimp 
contacts with single wire 
seals ensure highest 
water protetion

Verfügbar mit 180° 
und 90° Kabelabgang 
(90° für kleine Ein-
bauräume)
Available as 180° 
and 90° cable outlet 
(90° version for small 
installation spaces)

Kabelabgang als Faltkap-
pe mit Rasthaken und 
Befestigungslaschen
Cable outlet as fold cover 
with latching hook and 
fixed securing bracket

Kabelabgang für 
Wellrohr
Cable outlet for
corrugated tube
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