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ERICH JAEGER - Connecteurs de haute qualité pour le génie agricole

Système de câblage pour remorque
Nous proposons un kit de montage pour la création de systèmes de 
câblage entièrement pré-assemblés pour éclairage de remorque, 
prévus pour les véhicules agricoles jusqu‘à 60 km/h. Le pré-câblage 
élaboré de nos systèmes permet l‘assemblage en un laps de temps 
très court. L‘utilisation de la boîte multi-distribution permet en outre 
une grande variabilité et donc un large éventail d‘applications pour 
nos clients.

Les divers composants et longueurs de câbles permettent 
l‘assemblage de systèmes personnalisés adaptés aux besoins. 
Nous avons ainsi réuni un système de câblage complet et tous les 
accessoires possibles pour créer un kit de montage. Ainsi, les lampes 
spécifi ques de différents fabricants peuvent être montées, voire 
même combinées les unes avec les autres.

Les câbles de raccordement fournis avec notre système de connexion 
couvert par extrusion « Power Seal » sont adaptés à diverses 
applications en 12V et 24V. Une interface avec les connecteurs rapides 
utilisés sur le marché (« Click in ») est garantie pour le raccordement 
des feux de position.

Les connecteurs « Power Seal » combinent facilité d‘utilisation et 
durabilité. Ils permettent un montage sans outil et sont ainsi faciles 
à remplacer en cas de réparation. Ils sont en outre étanches IP54 et 
testés au brouillard salin et contre les vibrations. Tous les contacts de 
nos connecteurs reçoivent un traitement de surface.

Ces caractéristiques font de notre système de câblage pour éclairage 
la solution idéale pour une utilisation durable et exigeante sur les 
routes et dans les champs.
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Numéro Description Longueur de câble en mm Réf. article

1

Boîte multi-distribution 12/24V - 8P / 2x4P / 2x3P / 2x8P

- 341159

2

Adaptateur d‘alimentation, 7 fi ls 
(connexion conforme à la norme ISO 1724, pas de feu de recul
disponible !)

8.500 601024

11.000 601028

14.000 601034

3
Adaptateur d‘alimentation 13P/12V, 8 fi ls 8.500 601053

11.000 601054

14.000 601055

4
Câble d‘alimentation pour feu arrière gauche, 6 fi ls 2.090 651046

3.890 651047

2.340 651074

5
Câble d‘alimentation pour feu arrière droite, 6 fi ls 2.090 651050

3.890 651051

2.340 651089

6
Câble d‘alimentation pour feu arrière 3 chambres, 4 fi ls

220 654576

1.066 654600

2.366 654510

3.166 654511

4.066 654509

7
Câble d‘extension d‘alimentation « Power Seal », 4 fi ls

1.070 651345

2.370 651346

3.710 651347

4.070 651348

8
Câble d‘alimentation pour feux additionnels feu antibrouillard
arrière (FAA), feu de freinage (FF), feu de recul (FR), 3fi ls

2.366 654528

3.166 654529

4.066 654527

9
Câble d‘alimentation pour connecteur « Click in », 2 fi ls plat 
(en conjonction avec 10)

6.000 654506

9.000 654505

10.000 654508

17.000 654507

10

Câble « Click in » pour le raccordement des feux d‘encombrement ou 
de position, 2 fi ls, rond (en conjonction avec 9). Lors de l‘utilisation, 
la pièce 047659 (numéro 19) doit également être utilisée pour une 
fi xation correcte au câble plat !

316 721604

895 721670

1.316 721605

2.080 721610

5.016 721606
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Numéro Description Longueur de câble en mm Réf. article

11
Câble d‘alimentation pour feu arrière Aspöck « Europoint » gauche 2.200 651088

5.000 651404

12
Câble d‘alimentation pour feu arrière Aspöck « Europoint » droite 2.200 651092

5.000 651405

13

Câble d‘alimentation pour connecteur « Power Seal »  
(en conjonction avec 15)

300/3.000/3.000 653043

14
 

Câble adaptateur pour faire fonctionner une prise supplémentaire 
7P/12V (fonctions d‘éclairage uniquement, ISO 1724)

2.000/300 711199

15
« Power Seal » câble pour le raccordement des feux d‘encombrement 
ou de position,  2 fi ls, rond (en conjonction avec 13)

479 654519

929 654520

1.679 654524

3.566 654523

6.940 654573

16

Câble adaptateur pour l‘extension du câble d‘alimentation pour con-
necteur  « Power Seal » (en conjonction avec 13)

300/3.000 653066

800/300 653067

300/300 653042

17

Adaptateur d‘alimentation 15P/24V, 8 fi ls 
(fonctions d‘éclairage uniquement)

8.500 601056

11.000 601057

14.000 601058

16.000 601059

18

Câble adaptateur pour le raccordement d‘un feu arrière additionnel
(en conjonction  avec 4,5,11 ou 12)

300/300 651420

19

Élément de serrage pour connecteur « Click in »
(peut être monté avec la pince étau réf. art. 361056)

- 047659
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2

11 4

3 17

18 14 5 12

7 68 15 9 10 19 13 16

Alimentation du 
véhicule tracteur

Feu multi-cham-
bres gauche (AG)

Feu multi-cham-
bres droite (AD)

Récepteur 2-3P 
antibrouillard (A3) 
ou recul (A4) + feu 
de position +
masse (A3 + A4)

Récepteur 4P  
clignotant + feu de 
position + feu de 
freinage + masse 
(A1 + A2)

Toolkit Présentation

1 A1

A3 A4

ARAL

A2


