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ERICH JAEGER - Hoogwaardige stekkers voor de landbouwtechniek

Kabelsysteem voor montage op aanhangers
Wij bieden een modulair systeem aan voor het vervaardigen 
van volledig gebruiksklare kabelsystemen voor lichtinstallaties 
op aanhangers die ook gebruikt kunnen worden voor 
landbouwvoertuigen tot 60 km/h. Doordat wij de bedrading van onze 
systemen al in ruime mate voorbereiden, kunt u het systeem heel 
snel inbouwen. Dankzij het gebruik van de multiverdelerbox zijn de 
toepassingsmogelijkheden voor onze klanten heel uiteenlopend.

Met de verschillende componenten en kabellengten kunnen naar 
behoefte individuele systemen gebouwd worden. Wij hebben het 
complete kabelsysteem nog eens uitgebreid met alle denkbare 
modulaire aanvullingen. Zo kunt u individuele lampen van 
verschillende fabrikanten gebruiken en deze zelfs met elkaar 
combineren.

De verbindingssnoeren die zijn uitgerust met ons spatwaterbestendige 
authentieke „Power Seal“ stekkersysteem kunnen worden gebruikt 
met 12V en 24V. Ook staat er een interface voor de conventionele 
snelverbinders („Click In“) ter beschikking waarmee u zijlichten 
probleemloos kunt aansluiten.

De „Power Seal“-stekkers scoren niet alleen hoog qua 
gebruiksvriendelijkheid, ze hebben ook een lange levensduur. Voor de 
installatie ervan heeft u geen gereedschap nodig en bij reparatie zijn 
ze heel makkelijk te vervangen. Bovendien zijn ze waterdicht conform 
IP54 en onderworpen aan een zoutsproei- en een vibratietest. Alle 
contacten van onze stekkers zijn voorzien van een oppervlaktecoating.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat ons kabelsysteem voor 
lichtinstallaties de ideale oplossing is voor een permanent gebruik op 
straat en op velden in ruwe omstandigheden.
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Positie Beschrijving Kabellengte in mm Artikelnr.

1

Multiverdelerbox 12/24V - 8P / 2x4P / 2x3P / 2x8P

- 341159

2
Toevoeradapter, 7-aderig 
(aansluiting conform ISO 1724, geen achteruitrijlicht beschikbaar!)

8.500 601024

11.000 601028

14.000 601034

3
Toevoeradapter 13P/12V, 8-aderig 8.500 601053

11.000 601054

14.000 601055

4
Stroomsnoer voor achterlicht links, 6-aderig 2.090 651046

3.890 651047

2.340 651074

5
Stroomsnoer voor achterlicht rechts, 6-aderig 2.090 651050

3.890 651051

2.340 651089

6
Stroomsnoer voor 3-delig achterlicht, 4-aderig

220 654576

1.066 654600

2.366 654510

3.166 654511

4.066 654509

7
Stroom-verlengsnoer “Power Seal”, 4-aderig

1.070 651345

2.370 651346

3.710 651347

4.070 651348

8
Stroomsnoer voor extra verlichting Mistlicht achter (MLA),
Remlicht (RL), Achteruitrijlicht (ARL), 3-aderig

2.366 654528

3.166 654529

4.066 654527

9
Stroomsnoer voor „Click In“-stekkers,2-aderig vlak 
(in combinatie met 10)

6.000 654506

9.000 654505

10.000 654508

17.000 654507

10

„Click In“-snoer voor aansluiten van zijdelingse breedte- of
positielichten, 2-aderig, rond (in combinatie met 9). Indien u deze 
wenst in te bouwen, moet het onderdeel 047659 (positie 19) ook
worden gemonteerd voor een correcte bevestiging op de platte kabel!

316 721604

895 721670

1.316 721605

2.080 721610

5.016 721606
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Positie Beschrijving Kabellengte in mm Artikelnr.

11
Stroomsnoer voor achterlicht Aspöck „Europoint“ links 2.200 651088

5.000 651404

12
Stroomsnoer voor achterlicht Aspöck „Europoint“ rechts 2.200 651092

5.000 651405

13

Stroomsnoer voor “Power Seal”-stekkers (in combinatie met 15)

300/3.000/3.000 653043

14
 

Adaptersnoer voor gebruik met een extra 7P/12V-contactdoos
(uitsluitend lichtfuncties, ISO 1724)

2.000/300 711199

15
“Power Seal” verbindingssnoer voor zijdelingse breedte- of positie-
lichten, 2-aderig rond (in combinatie met 13)

479 654519

929 654520

1.679 654524

3.566 654523

6.940 654573

16

Adaptersnoer voor de uitbreiding van het stroomsnoer voor  „Power 
Seal“-stekkers (in combinatie met 13)

300/3.000 653066

800/300 653067

300/300 653042

17
Stroomadapter 15P/12V, 8-aderig (uitsluitend lichtfuncties)

8.500 601056

11.000 601057

14.000 601058

16.000 601059

18

Adaptersnoer voor de aansluiting van een extra achterlicht
(in combinatie met 4, 5,11 of 12)

300/300 651420

19

Klemblok voor „Click In“-stekker 
(te monteren met klemtang art.-nr. 361056)

- 047659
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2

11 4

3 17

18 14 5 12

7 68 15 9 10 19 13 16

Voeding voor tractor

Meerdelig licht links 
(AL)

Meerdelig licht 
rechts (AR)

Verbruiker 2-3P 
mist (A3) of
achteruitrijlicht (A4) 
+ parkeerlicht + 
massa (A3+A4)

Verbruiker 4P 
knipper- + parkeer- +
remlicht + massa 
(A1+A2)

Toolkit Overzicht

1 A1

A3 A4

ARAL

A2


