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Oferujemy kompletne i bardzo łatwe w montażu systemy oświetlenia 

i komponenty dla przyczep rolniczych, sprzężonych z pojazdami o 

maksymalnej prędkości 60 km/h. Systemy składają się z modułów aby 

zapewnić szybką instalację. Oferujemy również możliwość stworzenia 

indywidualnego systemu, zgodnego ze specyficznymi wymaganiami 

klienta poprzez łączenie różnych komponentów i kabli o różnej 

długości. Dla tego celu, oferujemy dodatkowo szeroki zakres lamp 

wysokiej jakości, które są połączone do źródła zasilania za pomocą 

Systemu Konetorów Power Seal.

ERICH JAEGER 
Wysokiej jakości konektory dla urządzeń o przeznaczeniu rolniczym

Systemy oświetlenia dla przyczep rolniczych
3- i 4-pinowe Konektory Systemu Power Seal łączą w sobie 

użyteczność i wysoką trwałość. Pozwalają na instalację bez pomocy 

narzędzi i bezproblemową wymianę części w razie naprawy. 

Dodatkowo są one wodoodporne zgodnie z klasą zabezpieczenia IP54 

i pozytywnie przeszły testy na korozję i wibracje. Wszystkie kontakty 

w naszych konektorach są ocynkowane lub niklowane. Wszystkie 

wspomniane cechy powodują, iż nasze systemy oświetlenia są 

idealnym rozwiązaniem do ciężkiej pracy polowej.

Konfiguracja przykładowego systemu oświetlenia

Światło Tylne

Konektor 
Power Seal 
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Światło Obrysowe

Skrzynka Rozdzielcza

Dodatkowe Światło 
Tylne



APPnote

74221 Kopřivnice
Republika Czeska

Tel.	 +48 501 794 040
Fax	 +420 556 841 360

imirowicz@ejr.cz
www.ejr.cz 10/2009

Komponenty systemu oświetlenia

Kabel okrągły

6x 1.0 mm² z wtyczką 7P / 12 V dla 

pojazdu ciągnącego i konektorem 

bagnetowym 8P / 12 V dla skrzynki 

rozdzielczej, kontakty niklowane

Artykuł Nr 601048 	 Długość kabla: 8.5 m

Artykuł Nr 601049 	 Długość kabla: 11 m

Artykuł Nr 601052 	 Długość kabla: 14 m

Rolnicza Skrzynka Rozdzielcza

wododporna zgodnie z IP 54, niklowane 

kontakty, częściowo zmontowana

Wejście: 1x 8P konektor bagnetowy,

Wyjście: 6x 4P + 2x 3P konektory 

Power Seal,

Wymiary (Dł/Wys/Szer):

160 mm x 60 mm x 120 mm

Artykuł Nr 341237

Gniazdo 7P/12V

z kablem (2 m) i Konektorem 4P Power Seal, 

zgodnie z ISO 1724, na wkręty i z 

niklowanymi kontaktami

Artykuł Nr 501103

Rozmieszczenie kontaktów dla Rolniczej Skrzynki Rozdzielczej

Nr Kontaktu Otwór Nr 1
Funkcja

Otwór Nr 2
Funkcja

Otwór Nr 3
Funkcja

Otwór Nr 4
Funkcja

1, 2, 5 (4P) Kierunkowskaz Lewy Światło Postojowe Lewe Światło Hamowania Masa

3, 4, 8 (4P) Kierunkowskaz Prawy Światło Postojowe Prawe Światło Hamowania Masa

6 (3P) ---- Światło Postojowe Lewe Masa

7 (3P) ---- Światło Postojowe Prawe Masa
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Komponenty systemu oświetlenia

Lampa Tylna (Hella)

Wymiary (Dł/Wys/Szer):

256 mm x 144 mm x 70 mm,

z kablem (2 m) i 4P Konektorem Power Seal

Artykuł Nr 663028	 Lampa Prawa 

Artykuł Nr 663029	 Lampa Lewa

Lampa Tablicy Rejestracyjnej (Hella)

Wymiary (Dł/Wys/Szer):

102 mm x 56.5 mm x 55 mm,

z kablem (1.5 m) i 3P Konektorem 

Power Seal

Artykuł Nr 663030

Częściowo zmontowany tylny zderzak z lampami: tylnymi i tablicy rejestracyjnej oraz 

odblaskowymi, 7P / 12 V gniazdo i Rolnicza Skrzynka Rozdzielcza, funkcje przetestowane, 

gotowy do użycia po podłączeniu bagnetowym, kolor na żądanie

Artykuł Nr 951006	 czysty biały RAL 9010

Artykuł Nr 951007	 biały aluminium RAL 9006

Lampa Obrysowa (Hella)

Wymiary (Dł/Wys): 185 mm x 122 mm,

z kablem (2.5 m) i 3P Konektorem 

Power Seal

Artykuł Nr 663026	 Lampa Prawa 

Artykuł Nr 663027	 Lampa Lewa

z kablem (7 m) i 3P Konektorem Power Seal

Artykuł Nr 663031	 Lampa Prawa 

Artykuł Nr 663032	 Lampa Lewa

Rozgałęźnik kablowy dla 3P wyjść z 

Rolniczej Skrzynki Rozdzielczej 

Artykuł Nr 653042

ERICH JAEGER 
Wysokiej jakości konektory dla urządzeń o przeznaczeniu rolniczym

Erich Jaeger, s.r.o.
Průmyslový park č.p. 304



APPnote

74221 Kopřivnice
Republika Czeska

Tel.	 +48 501 794 040
Fax	 +420 556 841 360

imirowicz@ejr.cz
www.ejr.cz 10/2009

Komponenty systemu oświetlenia

Gniazdo 7P / 12 V

zgodnie z ISO 1724, na wkręty, 

kontakty niklowane

Artykuł Nr 101299

8P / 12 V konektor bagnetowy

Artykuł Nr 301071

Uszczelka

dla gniazda 7P / 12 V

Artykuł Nr 036340

Odblask

pomarańczowy, samoprzylepny

Artykuł Nr 036308

Wykończenie krawędzi dla listwy  

zderzakowej  

czarne

Artykuł Nr 035173

Tylny zderzak

Art.-Nr. 035169	 czysty biały RAL 9010

Art.-Nr. 035124	 biały aluminium RAL 9006

Kabel

z Konektorem 2P Power Seal

3.56 m

Artykuł Nr 654523

z Konektorem 4P Power Seal, 

4.06 m

Artykuł Nr 654509
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Części zamienne dla systemu oświetlenia

Lampa Tylna "Viking" 12 V

z kablem (2m) i 4P Konektorem Power Seal

Artykuł Nr 663035

Tylny odblask trójkątny

Artykuł Nr 035376	 Hella 

Artykuł Nr 035297	 Valeo CT  

		  (z plastikową oprawą)


