WG ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736329

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

VW GOLF 4 Limousine ab 10/97 - 09/03
VW BORA Limousine ab 11/98

Inhalt:
1 Leitungssatz 8-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz,
1 Steckdosen-Gehause mit Abschaltkontakt fir NebelschluBlicht,
1 Sicherungshalter (10A) mit Anschlufleitung (rot), 4 Muttern M5, selbstsichernd,
1 Anhanger-Blinkiberwachung, 12 Volt, 3 Schrauben M5 x 30,
1 Statzkorper fur Steckdoseneinsatz, 1 Schraube M5 x 12,
1 Leitungssatz 2-adrig, 8 Kabelbinder 100 mm lang.
HINWEIS:

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéandigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, aligemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Leitungssatz 8-adrig und Steckdosen-Gehause montieren.
3. Leitungssatz 2-adrig und Sicherungshalter montieren.

4. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlissen wahrend der Montage und aus Sicherheitsgrinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kbnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Leitungssatz 8-adrig und Steckdosen-Gehause montieren

Kofferraum-Bodenabdeckung hochklappen. Verkleidung von HeckabschluRblech ausbauen,
linke und rechte Kofferraum-Seitenverkleidung wegklappen.

Die Abdeckung der fahrzeugseitigen Durchfuhrung im HeckabschluRRblech
(links unterhalb des Schloftragers) entfernen.

Das Leitungssatzende 8-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz durch die fahrzeugseitige
Durchfihrung vom Kofferraum nach auf3en, und weiter bis zu dem Halteblech fur die Steckdose
verlegen.
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ACHTUNG:

Auf dem Leitungssatz 8-adrig sind zwei verschiedene Dichtungen fiir die Steckdose montiert!
Je nach Ausfiihrung der Anhdngerkupplung (starr oder abnehmbar) mul3 der beiliegende Stiitz-
kérper, der Steckdoseneinsatz mit Steckgehéduse 3-fach (griin) und das Steckdosen-Gehéuse
mit der fiir das Steckdosen-Halteblech notwendigen Dichtung wie folgt montiert werden:

Starre Anhdngerkupplung mit geéffnetem Steckdosen-Halteblech (Abb 1):

Die auf dem Leitungssatz montierte Dichtung fiir Steckdosen mit seitlichem Leitungsausgang
(siehe Abb. 2) wird in diesem Fall nicht benétigt und mul3 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt
werden, Isolierschlauch dabei nicht beschédigen!!

Abbildung 1

Abnehmbare Anhéangerkupplung mit geschlossenem Steckdosen-Halteblech:

Das vorgestanzte Seitenteil des Steckdosen-Gehéuses sorgféltig ausarbeiten (siehe Abb. 2) und
die Steckdose mit der Dichtung fiir seitlichen Leitungsausgang auf dem Halteblech montieren
(siehe Abb. 3). Die Dichtung fiir Steckdosen mit axialem Leitungsausgang wird in diesem Fall
nicht benétigt und mul3 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt werden, Isolierschlauch dabei nicht
besché&digen!!

Abbildung 2

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitulle positionieren und in das Durchfuhrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.
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Die Steckdose ist wie folgt belegt:

Leitung Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weil 1/L Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau/weil 2/549 NebelschluBBleuchte Anhanger
braun 3/31 Masse

schwarz/grin 4/R Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5/58R Rechte SchluBleuchte
rot/schwarz 6/54 Bremsleuchten

grau/schwarz 7/58L Linke SchluBleuchte
ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschlul3leitungen des

3-fachen Steckgehéuses (griin) nicht eingeklemmt und somit beschadigt werden!!

b) Auf ordnungsgeméBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-

austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!
c¢) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!
d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Das mit einem R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten SchluBlleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 6-fach von der rechten Schlu3leuchte abziehen und mit dem
passenden Gegenstlck des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte SchluRleuchte stecken
und verrasten.

Das mit einem L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken SchluBleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 6-fach von der linken SchluRleuchte abziehen und mit dem
passenden Gegenstlck des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 6-fach des Leitungssatzteils auf die linke SchluRleuchte stecken
und verrasten.

Die beiliegende Anhanger-Blinkiiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerat) auf das Steckge-
hause 8-fach des Leitungssatzes stecken und an geeigneter Stelle hinter der linken Kofferraum -
Seitenverkleidung mit beiliegender Schraube M5 x 12 und Mutter M5 befestigen.

3. Leitungssatz 2-adrig und Sicherungshalter montieren
a) Fahrzeuge mit 12V Steckdose im Kofferraum:

Die von der Anhanger-Blinkiiberwachung abgehende Leitung rot zu der 12V Steckdose
an der rechten Kofferraumseite verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 3-fach von der Steckdose abziehen und mit dem passenden
Gegenstlck des beiliegenden Leitungssatzes 2-adrig zusammenstecken und verrasten.
Das verbleibende Steckgehause 3-fach auf die Steckdose stecken.
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Leitung rot mit Kabelschuh vom beiliegenden Sicherungshalter abziehen (wird in diesem Fall
nicht benétigt!) und den Sicherungshalter auf den verbleibenden freien Anschluf3 des Leitungs-
satzes 2-adrig stecken.

Das Steckgehause 1-fach der von der Anhanger-Blinkiberwachung abgehenden Leitung rot auf den
verbleibenden freien Anschluld des Sicherungshalters stecken.

Sicherungshalter und Uberlange der AnschluBleitung rot am fahrzeugseitigen Leitungsstrang mit
beiliegenden Kabelbindern fixieren.

b) Fahrzeuge ohne 12V Steckdose im Kofferraum:
FuBraumverkleidung Fahrerseite ausbauen.

Den Kabelschuh des beiliegenden Sicherungshalters an der Klemme 30 (Batterie +) der
AnschluB¥leiste des Relaistragers im Fuliraum-Fahrerseite befestigen.

Die von der Anhanger-Blinkiberwachung abgehende Leitung rot vom Kofferraum aus
(an der linken Fahrzeugseite entlang) bis in den Fullraum Fahrerseite verlegen.

Das Steckgehause 1-fach der Leitung rot auf den freien Steckanschlul® des Sicherungshalters
stecken. (Der beiliegende Leitungssatz 2-adrig wird in diesem Fall nicht benétigt!)

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen!

4. Funktionsprufung
Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prufen.

Das Prufgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Der Adapter zu Prifgerat 361009 fur 7-polige Steckdosen 311052
ist im Fachhandel erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Funktionshinweis Anhanqger-Blinkiiberwachungq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhdngers wird im Anhé&ngerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten (iber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!
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Vo@® ERICH JAEGER

Notice de montage du kit électrique 736329

Kit électrique pour attelage de remorque, 7 broches, 12 V, selon ISO 1724,

VW GOLF 4 Limousine a partir de 10/97 - 09/03
VW BORA Limousine a partir de 11/98

jeu de cable a 2 fils,
colliers de cables, longueur 300 mm.

Contenu: 1 jeude cables a 9 fils avec insert de prise pré-monté,
1 boitier enfichable avec interrupteur pour feux anti-brouillard
1 support de sécurité (10A) avec céble de raccordement (rouge)
4  écrous M5, freins filets,
1 dispositif de surveillance des clignotants pour la remorque
3 vis M5 x 30,
1 insert de prise,
1 visM5x12,
1
8

REMARQUE:
La notice de montage doit étre remise au client!

Différentes opérations a effectuer :

1. Débrancher le cable de masse de la batterie.

2. Monter le jeu de cables a 8 fils et le corps de prise.
3. Monter le jeu de cébles a 2 fils et le porte-fusible.
4. Contréler le bon fonctionnement du systéme.

1. Débrancher le cable de masse de la batterie

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de débrancher le cable de masse de la batterie avant de
commencer l'installation (risque d'incendie)!!

Attention: Ordinateur de bord / Systéme anti-démarrage!

Le débranchement de la batterie peut entrainer la perte de données mises en mémoire!
Respecter les consignes du fabricant!!

2_Monter le jeu de cables a 8 fils et le corps de prise

Soulever le revétement du plancher du coffre. Démonter I'habillage de la plaque arriére,
retirer I'habillage latéral de gauche et de droite du coffre.

Retirer le revétement du passage situé dans la plaque arriére du véhicule (a gauche, sous le support
de serrure).
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Faire passer vers I'extérieur I'extrémité du jeu de cables a 8 fils avec l'insert de prise pré-monté a
travers le passage du coffre et la poser vers le support de la prise.

ATTENTION:

Deux joints différents pour la prise sont montés sur le jeu de cables a 8 fils!
Suivant le type de dispositif d'attelage (fixe ou amovible), le corps d'appui joint, I'insert de prise avec
corps de connecteur a 3 péles (gris) et le corps de prise doivent étre montés de la maniere suivante
avec le joint nécessaire pour le support de la prise:

Dispositif d'attelage fixe avec support de la prise ouverte (Fig. 1):

Dans ce cas, le joint monté sur le jeu de cébles pour les prises a sortie de cable latérale (voir fig. 2)
n'est pas nécessaire et doit étre sépare prudemment du jeu de cables sans endommager la gaine
isolante!!

Figure 1

Dispositif d'attelage amovible avec téle de maintien de la prise fermée:

Dégager prudemment la partie latérale poingonnée du corps de prise (voir fig. 2) et monter la prise
avec le joint pour la sortie de cable latérale sur le support (voir fig. 3). Dans ce cas, le joint pour les
prises a sortie de cable axiale n'est pas nécessaire et doit étre séparé avec soin du jeu de cébles
sans endommager la gaine isolante!!

Fiqure 2
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Figure 3

Positionner le passe-cable en caoutchouc monté sur le jeu de cables et le placer dans le trou de
passage vers le coffre.

ATTENTION!

a) Lors du montage de la prise, veiller particulierement a ce que les cables de raccordement du corps
de connecteur a 3 péles (gris) ne soient pas coincés et endommagés!!

b) S'assurer de la bonne mise en place des éléments d'étanchéité! Le joint qui se trouve a la
sortie du céble hors de la prise doit en particulier prendre appui sur la gaine isolante et non pas
seulement sur les fils!

c) Poser le jeu de cébles de maniére a éviter les frottements!

d) Ne pas poser le jeu de cables a proximité du systéeme d'échappement!!

La correspondance des contacts de la prise est la suivante:

Cable N° du contact | Fonction

noir/blanc 1/L Indicateur de direction, gauche
gris/blanc 2/54g Feu anti-brouillard remorque
marron 3/31 Masse

noir/vert 4/R Indicateur de direction, droit
gris/rouge 5/58R Feu arriére droit

rouge/noir 6/54 Feux stop

gris/noir 7/58L Feu arriére gauche

Poser I'extrémité du jeu de cables indiquée par "R" vers le feu arriére droit.

Retirer le corps de connecteur a 6 pdles du feu arriere droit, I'enfoncer et le verrouiller sur le
connecteur correspondant du jeu de cables.

Enfoncer et verrouiller le corps de connecteur a 6 pdles restant du jeu de cables sur le feu arriére

droit.

Poser I'extrémité du jeu de cables indiquée par "L" vers le feu arriére gauche.

Retirer le corps de connecteur a 6 pdles du feu arriere gauche, I'enfoncer et le verrouiller sur le
connecteur correspondant du jeu de cables.

Enfoncer et verrouiller le corps de connecteur a 6 pdles restant du jeu de cables sur le feu gauche.
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Enfoncer le dispositif fourni de surveillance des clignotants pour remorque dans le corps de
connecteur a 8 péles du jeu de cables et le fixer a un endroit approprié derriére I'habillage latéral de
gauche du coffre avec la vis M5 x 12 et I'écrou M5 fournis.

3. Monter le jeu de cables a 2 fils et le porte-fusible

a) Vehicules avec une prise de 12V dans le coffre:

Poser le cable rouge partant du dispositif de la surveillance des clignotants pour remorque vers la
prise de 12V a droite du coffre.

Retirer le corps de connecteur a 3 pbles de la prise du veéhicule et I'enfoncer et le verrouiller sur le
connecteur correspondant du jeu de cables a 2 fils joint.

Enfoncer le corps de connecteur a 3 pdles restant sur la prise.
Retirer le cable rouge avec cosse du porte-fusible joint (inutile dans ce cas) et enfoncer le porte-
fusible sur le contact libre restant du jeu de cables a 2 fils.

Enfoncer le corps de connecteur a 1 pble du cable rouge partant du dispositif de la surveillance des
clignotants pour remorque sur le contact libre restant du porte-fusible.

Fixer le porte-fusible et I'excédent du cable rouge au faisceau de cables du véhicule avec les
attaches-cable fournis.

b) Véhicules sans prise de 12 V dans le coffre:
Démonter I'habillage situé sous le tableau de bord c6té conducteur.

Fixer la cosse de cable du porte-fusible joint a la borne 30 (batterie +) de la réglette de contact du
porte-relais situé sous le tableau de bord c6té conducteur.

Poser le cable rouge partant du dispositif de la surveillance des clignotants pour remorque du coffre
(le long du cété gauche du véhicule) jusqu’a 'emplacement sous le tableau de bord cété conducteur.

Enfoncer le corps de connecteur a 1 pdle du cable rouge sur le contact libre du porte-fusible. (Le jeu
de cébles a 2 fils fourni est dans ce cas inutile!)

Poser tous les faisceaux de cables du kit de montage le long des faisceaux de cables du véhicule,
les fixer avec les attaches-cable fournis et/ou les placer dans les fixations existantes!
Remettre a leur place tous les habillages et éléments qui ont été démontés!

4.Controler le bon fonctionnement du systeme

Rebrancher le cable de masse a la batterie.

Vérifier toutes les fonctions au moyen d’'un appareil de contréle adapté.

L’appareil de contrdle est disponible dans les magasins spécialisés. 361009
Son numéro d’article JAEGER est :

L’adaptateur de I'appareil de contréle 361009 pour prises de courant
7 pOles est disponible dans les magasins spécialisés. 311052
Son numéro d’article JAEGER est :

Remarque concernant le dispositif de surveillance des clignotants de la
remorque:

Lorsque la remorque est branchée et que les clignotants de celle-ci dysfonctionnent, le signal viendra
des voyants de contréle du véhicule et se traduira par une augmentation de la fréquence de
clignotement!!
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vV @ ERICH JAEGER

Navod k montazi svazku el. instalace 736329
Svazek el. instalace pro pripojeni privésu, 7-pélovy, 12 V, dle ISO 1724

VW GOLF 4 Limousine od 10/97 do 09/03
VW BORA Limousine od 11/98

Obsah:
1 8-Zilovy kabelovy svazek s pfedmontovanou vlioZzkou zasuvky
1 téleso zasuvky s vypinacim kontaktem pro zadni mlhové svétlo
1 drzak pojistek (10A) s pfipojkou (Eervenou) 4 matice M5, samojistné
1 fidici jednotka kontroly smérovych svétel pfivésu, 12 'V 3 Srouby M5 x 30
1 opérné téleso pro vloZku zasuvky 1 Sroub M5 x 12
8 kabelovych vazacich paskud. délka 100 mm 1 2-Zilovy kabelovy svazek
POKYN:

Montazni navod musi byt predan zakaznikovi!

Potrebné prace, vSeobecné:

1. Odpojit zemnici vodi¢ od baterie

2. Namontovat 8-Zilovy kabelovy svazek a téleso zasuvky
3. Namontovat 2-zilovy kabelovy svazek a drzak pojistek
4. ZkouSka funkénosti

1.0dpojit zemnici vodi¢ od baterie

Aby se zabranilo zkratdm b&hem montédze a z bezpecnostnich duvodu musi byt zemnici vodi¢
bezpodminecné pfed zacatkem montaze odpojen od baterie (nebezpeci pozaru)!!

Pozor: palubni pocita¢ / imobilizér!!

Odpojenim baterie muze dojit ke ztraté uloZenych dat!!
Dodrzujte predpisy vyrobce!

2.Namontovat 8-zilovy kabelovy svazek a téleso zasuvky

Odklopte smérem nahoru podlahovou desku zavazadlového prostoru. Demontujte oblozeni zadni
Casti karosérie, odklopte levé a pravé bocni oblozeni zavazadlového prostoru.

Odstrante kryt vozidlového prichodu v zadni ¢asti karosérie (vlevo pod zamkem).

Vedte cast 8-zilového kabelového svazku s pfedmontovanou viloZzkou zasuvky vozidlovym
prichodem ze zavazadlového prostoru ven a dale az k drzaku zasuvky.
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POZOR:

Na 8-Zilovém kabelovém svazku jsou namontovany 2 rozdilné druhy tésnéni pro zasuvku!
Podle provedeni tazného zarizeni (odnimatelné nebo pevné) je tfreba namontovat prilozené opérné
téleso,
viozku zasuvky s 3-polovym (zelenym) konektorem a téleso zasuvky se spravnym tésnénim
pro plechovy drZzak zasuvky nasledovné:

Pevné tazné zarizeni s otevienym drzakem zasuvky (obr. 1):

Tésnéni namontované na kabelovém svazku pro zasuvky s boénim vyvodem kabelu (viz obr. 2) neni
v tomto pfipadé zapotiebi a je nutné je opatrné oddélit od kabelového svazku. Pozor na nebezpeci

poskozeni izolacni hadice!!

Obrazek 1

Odnimatelné tazné zarizeni s uzavienym drzakem zasuvky:

Predlisovany bocni dil télesa zasuvky peclivé odstrarite (viz obr. 2) a namontujte zasuvku
s tésnénim pro boéni vyvod kabel(l na plechovy drzak (viz obr.3). Tésnéni pro zasuvky s axialnim
vyvodem kabelt neni v tomto pfipadé zapotiebi a je nutné je opatrné oddélit od kabelového svazku.

Pozor na nebezpeci poskozeni izola¢ni hadice!!
Obrazek 2

ey
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Obrazek 3

Vyrovnejte gumovou pruchodku namontovanou na kabelovém svazku a vsadte ji do pruchoziho
otvoru vedouciho k zavazadlovému prostoru.

Zasuvka je osazena nasledovné:

Vodié Cislo Funkce

kontaktu
cerno/bily 1/L Ukazatel sméru jizdy, levy
Sedo/bily 2/549g Zadni mlhové svétlo privésu
hnédy 3/31 Kostra
c¢erno/zeleny 4/R Ukazatel sméru jizdy, pravy
Sedo/Cerveny 5/58R Pravé zadni svétlo
¢erveno/cerny 6/54 Brzdova svétla
Sedo/Cerny 7/58L Levé zadni svétlo
POZOR!

a) Pri montazi zasuvky zajistéte zejména, aby nedoSlo k sevreni a tim k poSkozeni pripojovacich
kabelt
3-pdblového konektoru (zeleného)!!
b) Dbejte na spravné usazeni tésnicich prvkia! Zejména tésnéni na vystupu svazku ze zasuvky
musi dosedat na izolacni hadici, nikoliv pouze na jednotlivé vodice!
c) Pokladejte kabelovy svazek tak, aby nemohlo dojit k odirani!
d) Nepokladejte kabelovy svazek v blizkosti vyfuku!!

Vedte ¢ast kabelového svazku oznagenou pismenem R k pravému zadnimu svétlu.

Stahnéte vozidlovy 6-polovy konektor z pravého zadniho svétla, spojte jej se spravnym protikusem
kabelového svazku a zacvaknéte.

Zbyvajici 6-polovy konektor kabelového svazku nasunte na pravé zadni svétlo a zacvaknéte.

Vedte &ast kabelového svazku oznaéenou pismenem L k levému zadnimu svétlu.

Stahnéte vozidlovy 6-polovy konektor z levého zadniho svétla, spojte jej se spravnym protikusem
kabelového svazku a zacvaknéte.

Zbyvajici 6-pdlovy konektor kabelového svazku nasurite na levé zadni svétlo a zacvaknéte.
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Nasurite pfilozenou Fidici jednotku kontroly smérovych svétel pfivésu (JAEGERTRONIC) na 8-pélovy
konektor kabelového svazku a upevnéte ji na vhodném misté za levym bocCnim obloZenim
zavazadloveého prostoru pomoci pfilozeného Sroubu M5 x 12 a matice M5.

3.Namontovat 2-zilovy kabelovy svazek a drzak pojistek

a) Vozidla s 12-voltovou zasuvkou v zavazadlovém prostoru:

Vedte ¢éerveny vodi¢ vychazejici z Fidici jednotky kontroly smérovych svétel pfivésu k 12-voltoveé
zasuvce
na pravé strané zavazadlového prostoru.

Stahnéte vozidlovy 3-polovy konektor ze zasuvky, spojte jej se spravnym protikusem pfilozeného 2-
Zilového kabelového svazku a zacvaknéte.
Zbyvajici 3-polovy konektor nasurte na zasuvku.

Stahnéte ¢erveny vodiC s kabelovym okem z pfilozeného drzaku pojistek (neni v tomto pripadé
potrebny) a nasunte drzak pojistek na zbyvajici volny pfipoj 2-zZilového kabelového svazku.

Nasurite 1-polovy konektor ¢erveného vodic¢e vychazejiciho z fidici jednotky kontroly smérovych
svétel pfivésu na zbyvajici volny pFipoj drzaku pojistek.

Zafixujte drzak pojistek a nadmérnou délku cervené pripojky na vozidlovém svazku pomoci
pfilozenych kabelovych vazacich pasku.

b) Vozidla bez 12-voltové zasuvky v zavazadlovém prostoru:
Demontujte obloZeni prostoru pro nohy na misté fidice.

Pfipevnéte kabelové oko pfilozeného drzaku pojistek na svorce 30 (baterie +) pfipojovaci liSty
nosniku relé v prostoru pro nohy na misté fidiCe.

Vedte ¢erveny vodi¢ vychazejici z Fidici jednotky kontroly smérovych svétel pfivésu od
zavazadlového prostoru (podél leveé strany vozidla) az k prostoru na nohy na misté fidiCe.

Nasurite 1-polovy konektor éerveného vodie na volny zasuvny pfipoj drzaku pojistek.
(Prilozeny 2-Zilovy kabelovy svazek neni v tomto pripadé zapotrebi!)

Pokladejte vesSkeré vétve kabelového svazku podél vozidlovych svazku, upevnéte je pfilozenymi
kabelovymi vazacimi paskami a/nebo je pokladejte do stavajicich kabelovych drzaku!

Namontujte opét veSkera obloZeni a demontované dily.

4. ZkousSka funkénosti

Opét pfipojte zemnici vodi€¢ na baterii.

Zkontrolujte vdechny funkce pomoci vhodného testovaciho pfistroje.

Testovaci pfistroj Ize zakoupit ve specializovaném
obchodé pod obj. &islem JAEGER: 361009

Adaptér k testovacimu pfistroji 361009 pro 7-polové zasuvky Ize zakoupit 311052
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ve specializovaném obchodé pod obj. €islem JAEGER: ;

Pokyn pro kontrolu funkce smérovych svétel privésu:

Porucha ukazatel(i sméru jizdy privésu je za provozu s pfivésem indikovana
zvySenou frekvenci blikani kontrolek ve vozidle!!
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