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Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736678

Elektro-Einbausatz fir Anhangerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

VOLVO S40/V40 ab 07/00 bis 12/03

Inhalt: Leitungssatz 7-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz,
Steckdosen-Gehéause,

Stutzkorper fur Steckdoseneinsatz,
Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerét), 12 Volt,
Schrauben M5 x 30,

Schraube M5 x 12,

Muttern M5, selbstsichernd,

Steckhilsengehause 1-fach,

Flachsteckgehduse 1-fach,

Steckhilse,

Flachstecker,

Kabelbinder 300 mm lang,

Kabelbinder 100 mm lang.
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Durchzufihrende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Leitungssatz 7-adrig und Steckdosen-Gehause montieren.
3. Funktionsprifung.

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen
Aus Sicherheitsgriinden ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie

zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen, empfiehlt sich der Einsatz eines
Ruhestromerhaltungsgerates. (Herstellervorschriften beachten)

2. Leitungssatz 7-adrig und Steckdosen-Gehause montieren

Kofferraum-Bodenabdeckung nach oben klappen und die Verkleidung von Heckabschluf3blech
ausbauen.

Die linke Kofferraum-Seitenverkleidung l6sen und nach innen klappen.

Rechte Kofferraum-Seitenverkleidung im hinteren Bereich l6sen.
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Die Abdeckung der fahrzeugseitigen Durchflihrung fur den Leitungsstrang zur Anhangersteckdose im
Heckabschlu3blech (links unterhalb des Schlof3tragers) entfernen.

Das Leitungssatzende 7-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz durch die fahrzeugseitige
Durchfihrung vom Kofferraum nach auf3en, und weiter bis zu dem Halteblech fir die Steckdose
verlegen.

ACHTUNG:

Auf dem Leitungssatz 7-adrig sind zwei verschiedene Dichtungen flr die Steckdose montiert!
Je nach Ausfuihrung der Anhangerkupplung (abnehmbar oder starr) mul3 der beiliegende
Stutzkorper, der Steckdoseneinsatz und das Steckdosen-Gehéuse mit der fur das Steckdosen-
Halteblech notwendigen Dichtung wie folgt montiert werden:

Abnehmbare Anhangerkupplung mit geschlossenem Steckdosen-Halteblech:

Das vorgestanzte Seitenteil des Steckdosen-Gehauses sorgféltig ausarbeiten (siehe Abb. 1)
und die Steckdose mit der Dichtung fur seitlichen Leitungsausgang auf dem Halteblech montieren
(siehe Abb. 2). Die Dichtung fir Steckdosen mit axialem Leitungsausgang (siehe Abb. 3) wird in
diesem Fall nicht benétigt und muf3 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt werden, Isolierschlauch
dabei nicht beschadigen!!

Abbildung 1

Abbildung 2
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Starre Anhangerkupplung mit gedffnetem Steckdosen-Halteblech (Abb. 3)

Die auf dem Leitungssatz montierte Dichtung fur Steckdosen mit seitlichem Leitungsausgang
(siehe Abb. 1) wird in diesem Fall nicht bendtigt und muf3 vorsichtig vom Leitungssatz getrennt
werden, Isolierschlauch dabei nicht beschadigen!!

Abbildung 3

ACHTUNG!

a) Auf ordnungsgemal3en Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Gummidichtung der
Steckdose mul3 exakt im Steckdosen-Gehéause gefuhrt werden und am Leitungsaustritt aus
der Steckdose auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

b) Leitungssatz so verlegen, dal? keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

c) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Die Steckdose ist wie folgt belegt:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weil3 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2 Nebelschlu3leuchte

braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5 Rechte Schlul3leuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlul3leuchte

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittlle positionieren und in das Durchfiihrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten SchluRleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehduse 8-fach (grau) von der rechten Schlu3leuchte abziehen, mit dem
passenden Steckgehause 8-fach (weil3) des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Das verbleibende Steckgehause 8-fach (weil3) des Leitungssatzteils auf die rechte Schluf3leuchte
stecken und verrasten.

Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken SchluBleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 8-fach (grau) von der linken Schlu3leuchte abziehen, mit dem
passenden Steckgehause 8-fach (weil3) des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.
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Das verbleibende Steckgehduse 8-fach (weil3) des Leitungssatzteils auf die linke Schluf3leuchte
stecken und verrasten.

Den Kabelschuh der Leitungen braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt neben der linken
Schluf3leuchte anschliel3en.

Die beiliegende Anhanger-Blinkiiberwachung auf das Steckgehause 14-fach des Leitungssatzes
stecken und an geeigneter Stelle im unteren Bereich hinter der linken Kofferraum-Seitenverkleidung
mit beiliegender Schraube M5 x 12 und Mutter M5 befestigen.

Die verbleibenden Leitungssatzenden am fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zur linken
Schluf3leuchte verlegen.

Das Flachsteckgehause 4-fach (grau) mit dem vorhandenen Gegenstiick (befindet sich am
fahrzeugseitigen Leitungsstrang im Bereich der linken Schluf3leuchte) zusammenstecken und
verrasten.

Den vorhandenen Sicherungshalter des Leitungssatzes, mit Sicherung 10A fur die
Stromversorgung der Anhanger-Blinkiilberwachung, an gut zuganglicher Stelle im Bereich der
linken Schlu3leuchte mit beiliegenden Kabelbindern am fahrzeugseitigen Leitungsstrang
befestigen.

Die Leitungsschlaufe der Leitung blau mit der Funktion NebelschlufZleuchte (befindet sich am
fahrzeugseitigen Leitungssatz der linken Schlu3leuchte) durchtrennen.

Beiliegende Steckhiilse an das vom NebelschluR3leuchtenschalter kommende Leitungsende
ancrimpen und in beiliegendes Steckhlllsengehause stecken.

Das montierte Steckhillsengehdause mit dem passenden Gegenstiick der Leitung blau
zusammenstecken und verrasten.

Beiliegenden Flachstecker an das verbleibende, zu der fahrzeugseitigen Nebelschlu3leuchte
fuhrende Leitungsende ancrimpen und in beiliegendes Flachsteckgehduse stecken.

Das montierte Flachsteckgehause mit dem passenden Gegenstick der Leitung grau/blau
zusammenstecken und verrasten.

3. Funktionsprifung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prifgerat prufen.

Das Adapter zu Prufgerat 361009 fur 7-polige Steckdosen 311052
ist im Fachhandel erhéltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Funktionshinweis Anhanger-Blinkiiberwachunq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhéngers wird im Anhangerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten tUber eine Erhéhung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstréange verlegen,
gof. Uberlangen des Kabelsatzes in einer Schlaufe am Leitungssatz mit beiliegenden Kabelbindern
fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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7 (F)  ERICHJAEGER

ERICH JAEGER

Notice de montage du kit électrique 736678

Kit électrique pour attelage de remorque, 7 broches, 12 V, selon ISO 1724

VOLVO S40/V40 de 07/00 a 12/03

Contenu: 1 Faisceau a 7 fils avec porte contact pré monté,
1 Boitier de prise,
1 Support de porte contact,
1 Module de surveillance des clignotants de la remorque (JAEGERTRONIC), 12 Volts,
3 Vis M5 x 30,
1VisM5x 12,
4 Ecrous M5, Nylstop,
1 Boitier de cosse plate male 1 voie,
1 Boitier de cosse plate femelle 1 voie,
1 Cosse plate femelle,
1 Cosse plate male,
2 Colliers de cable, Ig. 300 mm,
8 Colliers de cable, Ig. 200 mm.

Différentes étapes a effectuer:

1. Débrancher le cable de masse de la batterie.
2. Monter le faisceau a 7 fils et le socle de prise.
3. Vérifier le fonctionnement.

REMARQUE:
La notice de montage est a remettre en main propre au client!

1. Débrancher le cable de masse de la batterie
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de débrancher le cable de masse de la batterie avant de

commencer le montage. Afin gu’aucune donnée enregistrée ne se perde, il est conseillé d’utiliser un
dispositif de maintien du courant en circuit fermé. (Respecter les consignes du constructeur!)

2. Monter le faisceau a 7 fils et le socle de prise
Relever le plancher du coffre et démonter I'habillage de la traverse arriéere.
Détacher I'habillage latéral gauche du coffre et le rabattre vers l'intérieur.

Détacher la partie arriére de I'habillage latéral droit du coffre.
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Retirer I'obturateur du passage de carrosserie dans la traverse arriere pour le cheminement du
faisceau d’attelage jusqu’a la prise (a gauche sous le support de serrure).

Faire cheminer les extrémités du faisceau a 7 fils avec les douilles serties par le passage de
carrosserie du coffre vers I'extérieur puis au travers de la plague support de prise d’attelage.

ATTENTION :

Deux joints différents sont pré positionnés sur le faisceau a 7 fils !
En fonction du type d’attelage (rotule fixe ou démontable), monter le support du porte contact fourni
dans la prise d’attelage en utilisant le joint de prise adapté au type de support de prise comme décrit
ci-dessous :

Attelage avec rotule démontable et support de prise fermé:

Découper avec précaution la pré découpe latérale du boitier de pris. (lllustration 1) et monter la
prise et le joint avec sortie de cable latérale sur le support de prise (lllustration 2).

Dans cette configuration le joint de prise pré monté avec sortie de cable axiale (lllustration 3) ne
sera pas utilisé et devra étre séparé du cable avec précaution, sans détériorer la gaine isolante !!

lllustration 1

lllustration 2
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Attelage avec rotule fixe et support de prise ouvert (lllustration 3):

Dans cette configuration, le joint de prise pré monté avec sortie de cable latérale (lllustration 1) ne
sera pas utilisé et devra étre séparé du cable avec précaution, sans détériorer la gaine isolante !!

lllustration 3

ATTENTION!

a) Faire attention a la bonne position du joint de prise! En particulier, le joint au niveau de la
sortie de cable doit étre positionné sur la gaine isolante et non sur les fils !

b) Faire cheminer le faisceau de telle sorte qu’aucun point de frottement ne puisse apparaitre!

c) Ne pas faire cheminer le faisceau a proximité du dispositif d'échappement!!

Affecter les contacts de la prise comme suit:

Fil Contact n° Fonction

Noir/blanc 1 Indicateur de direction, gauche
Gris 2 Feu arriére antibrouillard

Brun 3 Masse (contacts 1 a 8)

Noir/ vert 4 Indicateur de direction, droit
Gris/rouge 5 Feu de position droit
Noir/rouge 6 Feux stop

Gris/noir 7 Feu de position gauche

Positionner le passe fil pré monté sur le faisceau au niveau du passage de carrosserie vers le coffre.

Faire cheminer I'extrémité du faisceau marquée R jusqu’au feu arriére droit.

Débrancher le connecteur 8 voies du feu arriere (gris) et le brancher au connecteur correspondant 8
voies (blanc) du faisceau d’attelage puis verrouiller.

Brancher le connecteur 8 voies restant (blanc) du faisceau d’attelage au feu arriére droit puis
verrouiller.

Faire cheminer I'extrémité du faisceau marquée L jusqu’au feu arriére gauche.

Débrancher le connecteur 8 voies du feu arriére (gris) et le brancher au connecteur correspondant 8
voies (blanc) du faisceau d’attelage puis verrouiller.

Brancher le connecteur 8 voies restant (blanc) du faisceau d’attelage au feu arriére gauche puis
verrouiller.
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Connecter la cosse ronde du fil brun au goujon de masse du véhicule situé a proximité du feu arriere
gauche.

Brancher le module de surveillance des indicateurs de direction de la remorque au connecteur 14
voies du faisceau d’attelage et le fixer a un endroit approprié dans la partie située derriere I'habillage
latéral gauche du coffre au moyen de la vis M5x12 et de I'écrou M5 fournis.

Faire cheminer la partie restante du faisceau d’attelage le long du toron du véhicule jusqu’au feu
arriere gauche du véhicule

Connecter le boitier de connecteur 4 voies (gris) au connecteur correspondant existant (il se situe
dans le toron du véhicule a proximité du feu arriere gauche) puis verrouiller.

Fixer le porte fusible du faisceau d’attelage avec un fusible de 10A dans un endroit aisément
accessible, a proximité du feu arriere gauche, pour I’alimentation du module de surveillance des
clignotants de la remorque, au moyen des colliers de cable fournis.

Couper la boucle avec un fil bleu avec la fonction antibrouillard (elle se situe dans le faisceau
d’alimentation du feu arriere gauche).

Sertir la cosse plate femelle fournie a I'extrémité du fil venant de la commande antibrouillard et
I'insérer dans le boitier de cosse plate femelle fourni.

Connecter le boitier de cosse plate femelle ainsi monté au connecteur correspondant avec un fil bleu
puis verrouiller.

Sertir la cosse plate male fournie a I'extrémité du fil allant au feu antibrouillard et I'insérer dans le
boitier de cosse plate méale fourni.

Connecter le boitier de cosse plate male ainsi monté au connecteur correspondant avec un fil
gris/bleu puis verrouiller.

3. Vérifier le fonctionnement

Rebrancher le cable de masse a la batterie.
Vérifier toutes les fonctions au moyen d’un appareil de contréle adapté.

L’'adaptateur pour I'appareil de contréle 361009 est disponible dans les 311052
magasins spécialisés sous la référence JAEGER:

Information sur le fonctionnement de surveillance des clignotants de
la remorque:

Un défaut de fonctionnement des clignotants de la remorque en mode remorquage est signalé par
une augmentation de la fréquence de clignotement des voyants de contréle du tableau de bord.

Faire cheminer tous les fils du faisceau d'attelage le long des torons du véhicule en fixant, le cas
echéant, les boucles avec les sur longueurs au moyen des colliers de cable fournis et/ou en utilisant
les dispositifs de fixation existants.

Remonter touts les habillages et éléments démontés.
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