ERICH JAEGER

(b ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736719

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

FORD Tourneo Connect 11/02 >> 01/14
FORD Transit Connect 11/02 >> 01/14

Inhalt: Steckdose 7-polig,

Leitungssatz 10-adrig,
Leitungsbricke 3-adrig,
Anhanger-Blinkuberwachung mit integrierter Nebelschlu3lichtabschaltung,
Schrauben M5 x 30,

Muttern M5, selbstsichernd,
Gummidichtung fur die Steckdose,
Klettbandstreifen,
Flachsteckabzweiger,
Kabelbinder 300 mm lang,
Kabelbinder 100 mm lang.
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Hinweis:

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéandigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, allgemein:
1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Durchflhrung fir Leitungssatz herstellen.

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren.
4. Funktionsprifung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen
Aus Sicherheitsgrunden ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie

zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines
Ruhestrom-Erhaltungsgerates. (Herstellervorschriften beachten)

2. Durchfuhrung fur Leitungssatz herstellen
Die linke Stauraumverkleidung des Wagenhebers und Wagenheber ausbauen.

Linke und rechte SchluRleuchte ausbauen.
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Tourneo Connect:

Laderaumabdeckung und die rechte Auflage fir die Laderaumabdeckung ausbauen.

Dachhimmel im hinteren Bereich losen.

Alle Modelle:
Verkleidung im Radkasten (auf3en) links hinten I6sen oder ggf. ausbauen.

Die Durchflhrungstiille des fahrzeugseitigen Leitungssatzes links auf3en im Radkasten an geeigneter
Stelle durchstoRen. (Durchfiihrung fiir Leitungssatz herstellen)

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren

Das Leitungssatzende 10-adrig mit Aderendhulsen von dem Einbauplatz linken Schlufdleuchte aus,
durch die unter Punkt 2 durchstolene Durchfuhrung (in der Durchfiihrungstiille) nach auf3en und
weiter durch das Loch im Halteblech fur die Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung fur die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.
(Geeignetes Gleitmittel verwenden)

Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrticken.
(Deckel 6ffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschlieRen:

Leitung Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weil 1/L Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2/549g NebelschluBleuchte
weill/braun 3/31 Masse

schwarz/grin 4/R Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5/58R Rechte SchluBBleuchte
schwarz/rot 6/54 Bremsleuchten

grau/schwarz 7/58L Linke SchluBleuchte

Kontakteinsatz in beiliegendes Steckdosengehause eindricken, Gummidichtung an die Steckdose
schieben und Steckdose mit beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech festschrauben.

ACHTUNG!

a) Auf ordnungsgeméfBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

b) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

c¢) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Den Leitungssatz positionieren und die hergestellte Durchfihrung in der fahrzeugseitigen Gummitulle
ggf. abdichten.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende und das Steckgehduse 14-fach nach innen in den
Wagenheberstauraum verlegen.

Die beiliegende Anhanger-Blinkiberwachung auf das Steckgehause 14-fach des Leitungssatzes
stecken, verrasten und an geeigneter Stelle im Wagenheberstauraum, mit beiliegenden
Klettbandstreifen befestigen.
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Den Kabelschuh der Leitungen braun und weiB8/braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt, hinter
der linken SchluRleuchte, anschliel3en.

Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende zum Einbauplatz der linken SchluBleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehause 6-fach mit dem passenden Gegenstuck des Leitungssatzes
zusammenstecken und verrasten.

Das verbleibende Steckgehause 6-fach des Leitungssatzes auf die linke SchluRleuchte stecken,
verrasten und die Schlufdleuchte wieder einbauen.

Das zuvor in den Wagenheberstauraum verlegte mit R gekennzeichnete Leitungssatzende, durch die
Hohlraume der C-Saule und des Daches zum Einbauplatz der rechten SchluB8leuchte verlegen.
(Ggf. eine geeignete Durchziehhilfe verwenden)

Die beiliegende Leitungsbricke 3-adrig wie folgt bestiicken:

Abbildung 1

belegt belegt

belegt Olm

eleg © - belegt

belegt U o= ] belegt
blau/grin J{l @ ] gelb/grin

grau/rot @ grau/rot

grau/blau Ol nicht belegt

(

Ansicht von Leitungsseite

Das fahrzeugseitige Steckgehause 6-fach der rechten Schlufdleuchte, mit dem passenden
Gegenstlck des Leitungssatzes zusammenstecken, verrasten und in dem Hohlraum unter
der Leuchte verstauen.

Das verbleibende Steckgehause 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte Schluldleuchte stecken,
verrasten und die Schlufdleuchte wieder einbauen.

Das Leitungssatzende rot (mit dem Sicherungshalter) zum Steckgehause 2-fach grau
(siehe Abb.: 2) an der rechten Kofferraumseite verlegen.

Abbildung 2

Steckgehause 2-fach

Beiliegenden Flachsteckabzweiger an die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Dauerplus
(orange) durch Zusammenklappen anschliel3en.
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Das Flachsteckgehause der Leitung rot des Leitungssatzes auf den montierten Flachsteck-
abzweiger stecken.

Den Sicherungshalter mit beilegenden Kabelbindern am fahrzeugseitigem Leitungsstrang befestigen.

HINWEIS:

Bedingt durch verschiedene Ausstattungsvarianten priifen, ob sich im Steckplatz 46 der
Zentralelektrik eine Flachstecksicherung 15A befindet.
Ggf. zur Stromversorgung der Anhénger-Blinkiiberwachung hier eine
Flachstecksicherung 15A einsetzen. (Siehe Betriebsanleitung)

4. Funktionsprufung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat prifen.
Der Adapter zu einem Prufgerat fur 7-polige Steckdosen 311105
ist im Fachhandel erhaltlich unter der JAEGER-ArtikelInummer:

Funktionshinweis Anhdnger-Blinkiiberwachungq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhédngers wird im Anhéngerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten (iber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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ERICH JAEGER

€D ERICH JAEGER

Montazni navod pro montazni sadu elektro 736719

montazni sada elektro pro tazné zarizeni, 7pélova, 12 V, podle ISO 1724

FORD Tourneo Connect 11/02 >> 01/14
FORD Transit Connect 11/02 >> 01/14
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7pdlova zasuvka,

Kabelovy svazek 10zilovy,

3zilovy kabelovy mustek,
Kontrolni modul pfivésu s integrovanym odpojenim koncového mlhového svétla,
Srouby M5 x 30,

Matice M5, samojistici,

Pryzové tésnéni pro zasuvku,
Pasek se suchym zipem,

Plochy rozboc€ovac,

Stahovaci pasky, dlouhé 300 mm,
Stahovaci pasky, dlouhé 100 mm.

Upozornéni:

Montazni navod se musi predat zakaznikovi!

Provadéné prace, vSeobecné:

1. Odpojeni zemniciho kabelu od baterie.

2. Vytvoreni prichodu pro kabelovy svazek.

3. Montaz 10zilového kabelového svazku a zasuvky.
4. Funkéni zkouska.

1. Odpojeni zemniciho kabelu od baterie

Z bezpecnostnich divodl se musi pfed zahajenim praci bezpodminecné odpojit zemnici kabel

od baterie. Aby se neztratila uloZzena data, doporu€ujeme pouZiti pristroje pro udrzovani klidového
proudu. (Dodrzujte predpisy vyrobce)

2. Vytvoreni pruchodu pro kabelovy svazek

Odeberte levé oblozeni ulozného prostoru zvedaku vozidla a zvedak vozidla.

Demontujte levé a pravé koncové svétlo.

053427c280115EJH

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, Strallheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 | e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

5/8




Tourneo Connect:

Odeberte kryt lozného prostoru a pravé ulozeni pro kryt lozného prostoru.

Povolte oblozeni stfechy v zadnim prostoru.

VSechny modely:

Povolte nebo pfipadné odejméte oblozeni v podbéhu kola (vné&jsi) vzadu vlevo.

Prorazte pruchodku kabelového svazku vozidla vlevo zvnéjSku v podbéhu kola na vhodném misté.
(Vytvorte prachod pro kabelovy svazek)

3. Montaz 10zilového kabelového svazku a zasuvky

10zilovy konec kabelového svazku s kontakty protahnéte z mista montaze levého koncového svétla
pfes prorazenou prichodku v bodé 2 (prichodka vozidla) smérem ven a dale otvorem v pfidrzném
plechu pro zasuvku.

Nasurite pfilozené pryzové tésnéni pro zasuvku na konec kabelového svazku.
(Pouzijte vhodny kluzny prostfedek)

Vytlaéte vloZku kontaktu z pfiloZzené zasuvky.
(Otevrete kryt, vloZka kontaktu je pouze zajiSténa)

Vlozku kontaktu zasuvky pripojte takto:

Kabel C. kontaktu |Funkce

c¢erny/bily 1/L Ukazatel sméru, levy
Sedy 2/549g Koncové mlhové svétlo
bily/hnédy 3/31 Kostra

c¢erny/zeleny 4/R Ukazatel sméru, pravy
Sedy/Cerveny 5/58R Pravé koncové svétlo
c¢erny/€erveny 6/54 Brzdova svétla
Sedy/Cerny 7/58L Levé koncové svétlo

Vlozku kontaktu vtlacte do pfilozeného pouzdra zasuvky, pryZzové tésnéni posurite na zasuvku a
zasuvku s pfilozenymi Srouby a maticemi naSroubujte k pfidrznému plechu.

POZOR!

d) Dbejte na radné dosednuti tésnicich prvku! Specialné tésnéni na vystupu kabelu ze zasuvky
musi sedét na izolaCni hadici, ne pouze na jednotlivych Zilach!

e) Kabelovy svazek poloZte tak, aby nevznikala mista odirani.

f) Kabelovy svazek nepokladejte v blizkosti zarizeni vyfuku!!

Umistéte kabelovy svazek a pfip. utésnéte vytvofenou prichodku v pryZzové objimce vozidla.

Konec kabelového svazku oznacéeny pismenem R a 14pélovou svorkovnici protahnéte dovniti do
prostoru ulozeni zvedaku vozidla.

PfiloZzeny kontrolni modul pfivésu nasunte na 14pdlovou svorkovnici kabelového svazku, zajistéte a
upevnéte prilozenym paskem se suchym zipem na vhodném misté v ulozném prostoru zvedaku
vozidla.
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Kabelové oko kabeli hnédy a bily/hnédy pripojte na zemnici bod vozidla za levym koncovym
svétlem.

Zbyvaijici konec kabelového svazku oznaceny pismenem L protahnéte k montaznimu mistu levého
koncového svétla.

6polovou svorkovnici vozidla spojte s vhodnym protikusem kabelového svazku a zajistéte ji.

Zbyvajici 6polovou svorkovnici kabelového svazku zasurite na levé koncové svétlo, zajistéte ji
a koncové svétlo opét namontujte.

Konec kabelového svazku oznaceny pismenem R protahnéte Gloznym prostorem zvedaku vozidla
a dutymi prostory sloupku C a stfechy k mistu montaze pravého koncového svétla. (Prip. pouzijte
vhodnou pomucku k protaZeni)

Pfilozeny 3zilovy mustek kabelu osadte takto:

Obrazek 1
obsazeno obsazeno
obsazeno @ ] obsazeno
obsazeno 3 % = obsazeno
modry/zeleny 1 © : ] Zluty/zeleny
Sedy/€erveny /] @ Sedy/€erveny
Sedy/modry D H neobsazeno

(

Pohled ze strany kabell

6polovou svorkovnici vozidla pravého koncoveého svétla spojte s vhodnym protikusem kabelového
svazku, zajistéte ji a ulozte v dutém prostoru pod svétlem.

Zbyvaijici 6polovou svorkovnici kabelového svazku zapojte do pravého koncového svétla, zajistéte ji
a koncové svétlo opét namontujte.

Konec kabelového svazku €erveny kabel (s pojistkovym drzakem) protahnéte k 2pdlové svorkovnici
Sedé (viz obr.: 2) na pravé strané zavazadlového prostoru.

Obrazek 2

2polova svorkovnice

Prilozeny plochy rozbo€ovac pfipojte zacvaknutim pomoci klesti na kabel vozidla s funkci
permanentni napajeni (oranzovy).
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Zasunte pouzdro plochého kontaktu kabelového svazku éerveny kabel na namontovany plochy
rozboCovac.

Upevnéte pojistkovy drzak pfilozenymi stahovacimi pasky na vétvi svazku vozidla.

UPOZORNENI:

Podminéné podle riznych variant vybaveni zkontrolujte, zda se nachazi v pozici 46 centralniho
elektrického systému plocha zasuvna pojistka 15 A.
Prip. zde pouZzijte pro napajeni kontrolniho modulu privésu
plochou zasuvnou pojistku 15 A. (Viz navod k obsluze)

4. Funkcéni zkouska

Zemnici kabel pfipojte opét k baterii.

VSechny funkce pfezkousejte vhodnou zkouseckou.
Adaptér ke zkouSecce pro 7pdlové zasuvky 311105
je k dostani ve specializovaném obchodé pod €islem dilu JAEGER:

Upozornéni na funkci kontroly blikani privésu:

Zavada ukazatele smeéru jizdy privésu se zobrazi v provozu s privésem
zvysSenou frekvenci blikani kontrolky ve vozidle!!

VSechny vétve kabelu montazniho svazku polozte podél kabelovych vétvi ve vozidle a
upevnéte pfilozenymi stahovacimi pasky nebo viozte do stavajicich drzaku kabelu!

Namontujte opét vSechna obloZeni a demontované dily.
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