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Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736719 
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 

FORD Tourneo Connect 11/02 >> 01/14 
FORD Transit Connect 11/02 >> 01/14 

 
Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 
 1 Leitungssatz 10-adrig, 
 1 Leitungsbrücke 3-adrig, 
 1 Anhänger-Blinküberwachung mit integrierter Nebelschlußlichtabschaltung, 
 3 Schrauben M5 x 30, 
 3 Muttern M5, selbstsichernd, 
 1 Gummidichtung für die Steckdose, 
 2 Klettbandstreifen, 
 1 Flachsteckabzweiger, 
 4 Kabelbinder 300 mm lang, 
 10 Kabelbinder 100 mm lang. 
 

 

Hinweis: 
 

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen! 
 

Durchzuführende Arbeiten, allgemein: 

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen. 
2. Durchführung für Leitungssatz herstellen. 
3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren. 
4. Funktionsprüfung. 

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen 

Aus Sicherheitsgründen ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie  
zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines 
Ruhestrom-Erhaltungsgerätes. (Herstellervorschriften beachten) 

2. Durchführung für Leitungssatz herstellen 

Die linke Stauraumverkleidung des Wagenhebers und Wagenheber ausbauen. 
 
Linke und rechte Schlußleuchte ausbauen. 
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Tourneo Connect: 

Laderaumabdeckung und die rechte Auflage für die Laderaumabdeckung ausbauen. 
 

Dachhimmel im hinteren Bereich lösen. 
 

Alle Modelle: 

Verkleidung im Radkasten (außen) links hinten lösen oder ggf. ausbauen. 
 

Die Durchführungstülle des fahrzeugseitigen Leitungssatzes links außen im Radkasten an geeigneter 
Stelle durchstoßen. (Durchführung für Leitungssatz herstellen) 

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren 

Das Leitungssatzende 10-adrig mit Aderendhülsen von dem Einbauplatz linken Schlußleuchte aus, 
durch die unter Punkt 2 durchstoßene Durchführung (in der Durchführungstülle) nach außen und 
weiter durch das Loch im Halteblech für die Steckdose verlegen. 
 

Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben. 
(Geeignetes Gleitmittel verwenden) 
 

Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken. 
(Deckel öffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet) 
 

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschließen: 
 

Leitung Kontakt-Nr. Funktion 
schwarz/weiß 1/L Fahrtrichtungsanzeiger, links 
grau 2/54g Nebelschlußleuchte 
weiß/braun 3/31 Masse 
schwarz/grün 4/R Fahrtrichtungsanzeiger, rechts 
grau/rot 5/58R Rechte Schlußleuchte 
schwarz/rot 6/54 Bremsleuchten 
grau/schwarz 7/58L Linke Schlußleuchte 
 

Kontakteinsatz in beiliegendes Steckdosengehäuse eindrücken, Gummidichtung an die Steckdose 
schieben und Steckdose mit beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech festschrauben. 
 
 

ACHTUNG! 
 

a) Auf ordnungsgemäßen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose muß auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern! 

b) Leitungssatz so verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können! 
c) Leitungssatz nicht in der Nähe der Auspuffanlage verlegen!! 
 
 
Den Leitungssatz positionieren und die hergestellte Durchführung in der fahrzeugseitigen Gummitülle 
ggf. abdichten. 
 
Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende und das Steckgehäuse 14-fach nach innen in den 
Wagenheberstauraum verlegen.  
 
Die beiliegende Anhänger-Blinküberwachung auf das Steckgehäuse 14-fach des Leitungssatzes 
stecken, verrasten und an geeigneter Stelle im Wagenheberstauraum, mit beiliegenden 
Klettbandstreifen befestigen. 
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Den Kabelschuh der Leitungen braun und weiß/braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt, hinter 
der linken Schlußleuchte, anschließen. 
 

Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende zum Einbauplatz der linken Schlußleuchte verlegen. 
 

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 6-fach mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes 
zusammenstecken und verrasten. 
 

Das verbleibende Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die linke Schlußleuchte stecken, 
verrasten und die Schlußleuchte wieder einbauen. 
 

Das zuvor in den Wagenheberstauraum verlegte mit R gekennzeichnete Leitungssatzende, durch die 
Hohlräume der C-Säule und des Daches zum Einbauplatz der rechten Schlußleuchte verlegen. 
(Ggf. eine geeignete Durchziehhilfe verwenden) 
 

Die beiliegende Leitungsbrücke 3-adrig wie folgt bestücken: 
 

Abbildung 1 

 
 

Das fahrzeugseitige Steckgehäuse 6-fach der rechten Schlußleuchte, mit dem passenden 
Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken, verrasten und in dem Hohlraum unter 
der Leuchte verstauen. 
 

Das verbleibende Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte Schlußleuchte stecken, 
verrasten und die Schlußleuchte wieder einbauen. 
 

Das Leitungssatzende rot (mit dem Sicherungshalter) zum Steckgehäuse 2-fach grau  
(siehe Abb.: 2) an der rechten Kofferraumseite verlegen. 

 

 
Beiliegenden Flachsteckabzweiger an die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Dauerplus 
(orange) durch Zusammenklappen anschließen. 

Steckgehäuse 2-fach 

Abbildung 2 
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Das Flachsteckgehäuse der Leitung rot des Leitungssatzes auf den montierten Flachsteck-
abzweiger stecken. 
 
Den Sicherungshalter mit beilegenden Kabelbindern am fahrzeugseitigem Leitungsstrang befestigen. 
 

 

HINWEIS: 
 

Bedingt durch verschiedene Ausstattungsvarianten prüfen, ob sich im Steckplatz 46 der 
Zentralelektrik eine Flachstecksicherung 15A befindet. 

Ggf. zur Stromversorgung der Anhänger-Blinküberwachung hier eine  
Flachstecksicherung 15A einsetzen. (Siehe Betriebsanleitung) 

 

4. Funktionsprüfung 

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschließen. 
 
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prüfgerät prüfen. 
 

Der Adapter zu einem Prüfgerät für 7-polige Steckdosen 
ist im Fachhandel erhältlich unter der JAEGER-Artikelnummer: 311105 
 

 

Funktionshinweis Anhänger-Blinküberwachung: 
 

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers wird im Anhängerbetrieb von den 
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten über eine Erhöhung der Blinkfrequenz angezeigt!! 

 
 

 
Alle Leitungsstränge des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstränge verlegen, 
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen! 

 

alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen. 
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Montážní návod pro montážní sadu elektro 736719
montážní sada elektro pro tažné zařízení, 7pólová, 12 V, podle ISO 1724 

FORD Tourneo Connect 11/02 >> 01/14 
FORD Transit Connect 11/02 >> 01/14 

 
Obsah: 1 7pólová zásuvka, 
 1 Kabelový svazek 10žilový, 
 1 3žilový kabelový můstek, 
 1 Kontrolní modul přívěsu s integrovaným odpojením koncového mlhového světla, 
 3 Šrouby M5 x 30, 
 3 Matice M5, samojistící, 
 1 Pryžové těsnění pro zásuvku, 
 2 Pásek se suchým zipem, 
 1 Plochý rozbočovač, 
 4 Stahovací pásky, dlouhé 300 mm, 
 10 Stahovací pásky, dlouhé 100 mm. 
 

 

Upozornění: 
 

Montážní návod se musí předat zákazníkovi! 
 

Prováděné práce, všeobecně: 

1. Odpojení zemnícího kabelu od baterie. 
2. Vytvoření průchodu pro kabelový svazek. 
3. Montáž 10žilového kabelového svazku a zásuvky. 
4. Funkční zkouška. 

1. Odpojení zemnícího kabelu od baterie 

Z bezpečnostních důvodů se musí před zahájením prací bezpodmínečně odpojit zemnící kabel  
od baterie. Aby se neztratila uložená data, doporučujeme použití přístroje pro udržování klidového 
proudu. (Dodržujte předpisy výrobce) 

2. Vytvoření průchodu pro kabelový svazek 

Odeberte levé obložení úložného prostoru zvedáku vozidla a zvedák vozidla. 
 
Demontujte levé a pravé koncové světlo. 
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Tourneo Connect: 

Odeberte kryt ložného prostoru a pravé uložení pro kryt ložného prostoru. 
 

Povolte obložení střechy v zadním prostoru. 
 

Všechny modely: 

Povolte nebo případně odejměte obložení v podběhu kola (vnější) vzadu vlevo. 
 

Prorazte průchodku kabelového svazku vozidla vlevo zvnějšku v podběhu kola na vhodném místě. 
(Vytvořte průchod pro kabelový svazek) 

3. Montáž 10žilového kabelového svazku a zásuvky 
10žilový konec kabelového svazku s kontakty protáhněte z místa montáže levého koncového světla 
přes proraženou průchodku v bodě 2 (průchodka vozidla) směrem ven a dále otvorem v přídržném 
plechu pro zásuvku. 
 

Nasuňte přiložené pryžové těsnění pro zásuvku na konec kabelového svazku. 
(Použijte vhodný kluzný prostředek) 
 

Vytlačte vložku kontaktu z přiložené zásuvky. 
(Otevřete kryt, vložka kontaktu je pouze zajištěna) 
 

Vložku kontaktu zásuvky připojte takto: 
 

Kabel Č. kontaktu Funkce 
černý/bílý 1/L Ukazatel směru, levý 
šedý 2/54g Koncové mlhové světlo 
bílý/hnědý 3/31 Kostra 
černý/zelený 4/R Ukazatel směru, pravý 
šedý/červený 5/58R Pravé koncové světlo 
černý/červený 6/54 Brzdová světla 
šedý/černý 7/58L Levé koncové světlo 
 

Vložku kontaktu vtlačte do přiloženého pouzdra zásuvky, pryžové těsnění posuňte na zásuvku a 
zásuvku s přiloženými šrouby a maticemi našroubujte k přídržnému plechu. 
 
 

POZOR! 
 

d) Dbejte na řádné dosednutí těsnicích prvků! Speciálně těsnění na výstupu kabelu ze zásuvky 
musí sedět na izolační hadici, ne pouze na jednotlivých žilách! 

e) Kabelový svazek položte tak, aby nevznikala místa odírání. 
f) Kabelový svazek nepokládejte v blízkosti zařízení výfuku!! 
 
 
Umístěte kabelový svazek a příp. utěsněte vytvořenou průchodku v pryžové objímce vozidla. 
 
Konec kabelového svazku označený písmenem R a 14pólovou svorkovnici protáhněte dovnitř do 
prostoru uložení zvedáku vozidla.  
 
Přiložený kontrolní modul přívěsu nasuňte na 14pólovou svorkovnici kabelového svazku, zajistěte a 
upevněte přiloženým páskem se suchým zipem na vhodném místě v úložném prostoru zvedáku 
vozidla. 
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Kabelové oko kabelů hnědý a bílý/hnědý připojte na zemnící bod vozidla za levým koncovým 
světlem. 
 

Zbývající konec kabelového svazku označený písmenem L protáhněte k montážnímu místu levého 
koncového světla. 
 

6pólovou svorkovnici vozidla spojte s vhodným protikusem kabelového svazku a zajistěte ji. 
 

Zbývající 6pólovou svorkovnici kabelového svazku zasuňte na levé koncové světlo, zajistěte ji 
a koncové světlo opět namontujte. 
  

Konec kabelového svazku označený písmenem R protáhněte úložným prostorem zvedáku vozidla  
a dutými prostory sloupku C a střechy k místu montáže pravého koncového světla. (Příp. použijte 
vhodnou pomůcku k protažení) 
 

Přiložený 3žilový můstek kabelu osaďte takto: 
 

Obrázek 1 

 
 

6pólovou svorkovnici vozidla pravého koncového světla spojte s vhodným protikusem kabelového 
svazku, zajistěte ji a uložte v dutém prostoru pod světlem. 
 

Zbývající 6pólovou svorkovnici kabelového svazku zapojte do pravého koncového světla, zajistěte ji 
a koncové světlo opět namontujte. 
 

Konec kabelového svazku červený kabel (s pojistkovým držákem) protáhněte k 2pólové svorkovnici 
šedé (viz obr.: 2) na pravé straně zavazadlového prostoru. 

 

 
Přiložený plochý rozbočovač připojte zacvaknutím pomocí kleští na kabel vozidla s funkcí 
permanentní napájení (oranžový). 

2pólová svorkovnice 

Obrázek 2 

Pohled ze strany kabelů 

obsazeno 

obsazeno 

obsazeno 

modrý/zelený 

šedý/červený 

šedý/modrý 

obsazeno 

obsazeno 

obsazeno 

žlutý/zelený 

šedý/červený 

neobsazeno 
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Zasuňte pouzdro plochého kontaktu kabelového svazku červený kabel na namontovaný plochý 
rozbočovač. 
 
Upevněte pojistkový držák přiloženými stahovacími pásky na větvi svazku vozidla. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Podmíněně podle různých variant vybavení zkontrolujte, zda se nachází v pozici 46 centrálního 
elektrického systému plochá zásuvná pojistka 15 A. 

Příp. zde použijte pro napájení kontrolního modulu přívěsu  
plochou zásuvnou pojistku 15 A. (Viz návod k obsluze) 

 

4. Funkční zkouška 
Zemnící kabel připojte opět k baterii. 
 
Všechny funkce přezkoušejte vhodnou zkoušečkou. 
 

Adaptér ke zkoušečce pro 7pólové zásuvky 
je k dostání ve specializovaném obchodě pod číslem dílu JAEGER: 311105 
 

 

Upozornění na funkci kontroly blikání přívěsu: 
 

Závada ukazatele směru jízdy přívěsu se zobrazí v provozu s přívěsem 
zvýšenou frekvencí blikání kontrolky ve vozidle!! 

 
 

 
Všechny větve kabelu montážního svazku položte podél kabelových větví ve vozidle a  

upevněte přiloženými stahovacími pásky nebo vložte do stávajících držáků kabelu! 
 

Namontujte opět všechna obložení a demontované díly. 
 

 


