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Hinweis:
Nach dem Einbau des Elektro-Einbausatzes muss die Funktionserweiterung auf Anhangerbetrieb
gemaln der Diagnoseanweisung des Fahrzeugherstellers
programmiert werden.
Gegebenenfalls missen weitere Fahrzeugsysteme (z.B. Einparkhilfe) separat auf die
Ausstattungsvariante ,Anhangerbetrieb” codiert werden.
Das Anhanger-Steuergerat ist nicht diagnosefahig, wodurch es zu Eintrdgen im Diagnoseprotokoll in
Verbindung mit dem Anhanger-Steuergerdt kommen kann.
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Reference:

After the electrical insert kit has been built-in, the functional addition must be programmed to trailer
operation according to the diagnosis instruction of the vehicle manufacturer. If necessary further
vehicle systems (e.g. parking aids) must be separately code to the equipment variant “trailer operation”.
The trailer steering device is not diagnosis capable, which can lead to entries in the diagnosis protocol
in conjunction with the steering device of the trailer.

Remarque :
Aprés montage du faisceau, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode
remorquage selon les instructions de diagnostique données par le constructeur.
Le cas échéant certains systémes additionnels (p.ex. I'aide au parking) doivent étre codés
spécifiquement en « mode remorque » dans le menu des différents équipements.
Le calculateur de remorque ne peut pas étre diagnostiqué, ce qui peut provoquer des inscriptions dans
le protocole du diagnostique en liaison avec le calculateur.

Opmerking:

Na de inbouw van het elektrische inbouwpakket moet de functie-uitbreiding naar aanhangwagenbedrijf
overeenkomstig de diagnose-instructie van de voertuigfabrikant worden geprogrammeerd.
Eventueel dienen andere voertuigsystemen (bijv. inparkeerhulp) apart voor de uitrustingsvariant
"aanhangwagenbedrijf" worden gecodeerd.

Het aanhangwagenregelapparaat is niet in staat tot diagnoses, waardoor het in het diagnoserapport tot
vermeldingen in verband met het aanhangwagenregelapparaat kan komen.
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Henvisning:
Efter montering af elektro-montageseettet skal funktionsudvidelsen programmeres til anhaengerdrift iht.
keretgjproducentens diagnoseanvisning.
| givet fald skal yderligere karetojsystemer (f.eks. parkeringshjeelp) kodes separat til udstyrsvariant
~-anhaengerdrift”.
Anhaenger-styreenheden er ikke diagnosedygtig, hvorigennem der kan forekommer noteringer i
diagnoseprotokollen i forbindelse med anhaenger-styreenheden.

Henvisning:
Etter montering av det elektroniske monteringssettet ma funksjonsutvidelsen programmeres pa
tilhengerdrift iht. diagnosehenvisningen til kjgretaysprodusenten.
Eventuelt ma ytterligere kjoretayssystemer (f.eks. parkeringshjelp) kodes separat pa utrustningsvariant
"tilhengerdrift”.
Tilhengerstyreapparatet har ingen diagnoseevne, noe som kan fare til innfaring i diagnoseprotokollen i
forbindelse med tilhengerstyreapparatet.

Anm:
Nér den elektriska inbyggnadssatsen har monterats, maste man programmera funktionsutékningen till
slapdrift enligt diagnosinstruktionerna fran fordonstillverkaren.
Ev. behover ytterligare fordonssystem (t.ex. parkeringshjélp) kodas separat pa utrustningsvarianten
“Slapvagnsdrift”.
Slapstyrenheten kan inte diagnostiseras, och av den anledningen kan uppgifter laggas in i
diagnosloggen i samband med slépstyrenheten.

Huomautus:
Sahkbdasennussarjan asennuksen jéalkeen ohjainlaite on ohjelmoitava perdvaunukayttédn ajoneuvon
valmistajan diagnoosiohjeita noudattaen.
Tarvittaessa muut ajoneuvojarjestelmat (esim. pysékdintiapu) on koodattava "perdvaunukayttdéon”
erikseen.
Peréavaunun ohjainlaite ei ole diagnoosikelpoinen, minka johdosta diagnoosiraporttiin voi tulla
perdvaunun ohjainlaitteeseen liittyvia merkintdja.
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Avvertenza:

Dopo il montaggio del set di installazione elettrico & necessario programmare I'ampliamento delle
funzioni per la modalita di funzionamento rimorchio secondo l'indicazione di diagnosi del produttore
del veicolo.

Eventuali sistemi aggiuntivi del veicolo (p. es. aiuto parcheggio) devono essere codificati
separatamente sulla variante di dotazione ,modalita di funzionamento rimorchio*“.

I dispositivo di controllo rimorchio non € abilitato per la diagnosi, quindi potrebbero verificarsi
immissioni nel protocollo di diagnosi in relazione al dispositivo di controllo rimorchio.
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Advertencia:
Tras haber instalado el juego de montaje eléctrico se tiene que programar la ampliacién de la funcién a
servicio de remolque conforme a las instrucciones de diagnostico del fabricante del vehiculo.
Si se precisa, otros sistemas de vehiculos (p.ej., ayudante para aparcar) tienen que codificarse aparte
a la variante de equipamiento “servicio de remolque”.
El equipo de control del remolque no es susceptible de diagnosticar, por lo cual pueden producirse
registros en el protocolo de diagnésticos en combinacién con el equipo de control del remolque

0

Aviso:

Apds a montagem do conjunto eléctrico de montagem, a ampliacao funcional sobre a operagao de
reboque devera ser programada conforme a instru¢ao de diagnéstico do fabricante do veiculo.
Caso necessario, devem ser codificados outros sistemas de veiculo (p.ex. assisténcia de
estacionamento) separadamente sobre a variante de equipagem ,Operacao de reboque*.

O aparelho de controlo do reboque nao é passivel de diagnéstico, conquanto pode entrar em ligagao
com o aparelho de controlo do reboque para registos no protocolo de diagnéstico.

@

Y1odeign:

MeTd TNV TOTTOBETNGN TOU NAEKTPIKOU £COPTAMATOG TTPETTEI VA TTPOYPAMMATIOOEN N ETTEKTACT TNG
AeIToupydig o€ AsIToupyia JE PUPOUAKOUHEVO GUH@WVA PE TNV UTTOOEIEN DIAyVWONG TOU KATOOKEUAOTH
TOU QUTOKivNTOU.

Evdexopévwg TTpéTrel va KwdIKoTToINBouv Kal AAAa cuoTAuaTa Tou autokivntou (T1.X. Bor8cia
oTa0peuong) EexwploTd yia Tov eEOTTAIONO ,AgITOupyia pUPIOUAKOUEVOU®.

H ouokeun eAéyxou Tou pupouAkoUpevou dev uTropei va uttoBAnBei o€ didyvwaon Kai yiautd dev
atToKAgiovTal EYYPOPESG OTO TTPWTOKOAAO BIdyvwaon o€ cuvOUAOUO E TN GUOKEUN EAEyXOU TOU
PUUOUAKOUUEVOU.

Pokyn:
Po vestavéni elektrické sady pro vestavbu, musi byt naprogramované rozSifeni funkci pro provoz
s pfivésem, podle diagnostického pokynu vyrobce vozidla.
Pfipadné se musi dalsi systémy vozidla (napf. pomocné zafizeni pro zaparkovani) zvlast zakédovat do
viarianty vybaveni ,Provoz s pfivésem".
Ridici zafizeni pfivésu neni diagndzy schopné, tim pak miize dojit k za&znamim v diagnostickém
protokolu ve spojeni s fidicim pFistrojem pfivésu.
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Wskazowka:
Po montazu elektrycznego zestawu montazowego nalezy zaprogramowac poszerzenie funkcji na jazde
z przyczepa zgodnie z instrukcjg diagnostyczng producenta pojazdu.
W razie potrzeby nalezy zakodowac¢ dalsze systemy pojazdoéw (np. ultradzwiekowy system
nadzorujgcy parkowanie) na wariant wyposazenia ,jazda z przyczepa"“.
Urzadzenie sterujgce przyczepy jest mozliwe do diagnozowania, dzieki czemu w powigzaniu z tym
urzadzeniem moze dojsé do dokonania wpisbw w protokole diagnostycznym.

@

Bilgi:
Elektrikli montaj seti monte edildikten sonra fonksiyon genigletmesinin, ara¢ imalatcisinin ariza teghis
talimatlarina gére rdmork isletmesine programlanmasi gerekmektedir.

Gerektiginde daha baska arag sistemlerinin de (6rn. park etme yardimi), ayr olarak ‘Rémork isletmesi’
donatim ¢esidine kodlanmasi gerekmektedir.

Rémork kumanda aletinin ariza teshis kabiliyeti yoktur, bu nedenle rémork kumanda aleti ile baglantih
olarak ariza teshis protokoliine kayitlar islenmemektedir.

S

Utalas:
Az elektromos beépithet6 garnitira beszerelése utan a bévitett mikddést potkocsi lizemeltetésre kell
programozni a jarmigyarté Utmutatasainak megfeleléen.
Adott esetben tovabbi jarmirendszereket (pl. parkolasi segitség) kildn kell kédolni a
JPotkocsimiikddés” felszerelési variansara.
A poétkocsi vezérld készilékét nem lehet diagnosztizalni, ezért a diagndzis- jegyz6kdényvben a pbdtkocsi-
vezérld készilékkel kapcsolatban bejegyzésekre kerilhet sor.

@

Uputa:

Nakon ugradnje elektroinstalacijskog seta treba programirati prosirenje funkcije na pogon prikolice u
skladu s dijagnosti¢kim uputama proizvodaca vozila. U danom slu€aju potrebno je posebno kodirati
daljnje sustave vozila (npr. pomo¢ pri parkiranju) na varijantu opreme ,pogon prikolice®.
Kontrolna jedinica prikolice nije podobna za dijagnozu, pri €emu moze doc¢i do unosa u dijagnosticki
zapisnik u vezi s kontrolnom jedinicom prikolice.
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YkasaHue:

Cnep BrpaxxgaHeTo Ha eNEeKTPOMOHTaXHMSA KOMIMJIEKT paslMpsaBaHETO Ha (PyHKUMUTE, 0OXBaLLALLO W1
paboTaTta Ha pemapkeTo TpsibBa Aa 6bae nporpammpaHo B CbOTBETCTBME C PbKOBOACTBOTO 3a
OnarHocTuka Ha npomnsBoauTens Ha aBTomobuna.

EBeHTyanHo u apyrun cuctemm Ha asTomobuna (Hanpymep NOMOLL, Npu napkupaHe) Tpsabsa aa 6vaat
KoAMpaHu NooTAeNHO Ha BapuaHTa obopyaBaHe ,paboTa Ha pemapkeTo*.

YpenbT 3a ynpaBneHue Ha peMapkeTo He Moxe fa 6bae aguarHocTuumpaH, nopagm Koeto Moxe aa ce
CTWUrHe [0 BNMCBaHUS B NPOTOKOMA 3a AMarHoCTUKa, CBbP3aHn C ypeaa 3a ynpasreHue Ha peMapKeTo.

@

Indicatie:
Dupa montarea inauntru a garniturii electrice, functionarea extinsa trebuie programata pe functionarea
remorcii, dupa instructiunile producatorului de vehicule.
Eventual, alte sisteme de vehicule (de ex. ajutor la parcare) trebuie codate separat pe varianta de
echipament ,functionarea remorcii".
Aparatul de reglaj al remorcii nu poate fi diagnosticat, de aceea in protocolul de diagnostice in legatura
cu aparatul de reglaj al remorcii, pot urma inregistrari.

@

Yka3aHue:
lMocne ycTaHOBKM 3NEKTPMYECKOro 6rioka Heob6Xxo4MMO 3anporpamMMMpoBaTh paclumpeHme yHKUUn Ha
aKcnnyaTauuio aBToMOOMNA C NPULLENOM COrflacHO ANAarHOCTUYECKON MHCTPYKUMN 3aBoga-
N3roToBuUTENA TPAHCMOPTHOIO cpeacTea.

B cny4ae H606XOD,I/IMOCTI/I apyrme cuctemMbl aBToMoOUNSA (Hanp., NnapKoBO4HaA CI/ICTeMa) OOJTKHbI ObITb
OTAEeNIbHO 3aKoanpoBaHbl Ha BapuaHT ,,3KCI‘IJ‘IyaTaLI,I/IF| aBToMoOUnNs ¢ I'IpI/ILI,eI'IOM“.
YCTp0I7ICTBO ynpasneHuna npuuenomMm HeBO3MOXHO AMarHoCTnpoBaTb, U3-3a 4ero B AMarHOCTU4eCkoMm
NPOTOKOJ1e MOryT NOABUTLCA 3arnncu, Kacarouinecs yCTpOI;lCTBa ynpasrieHuna npuuenom.

Nuoroda:

Jmontavus elektroindikacinj bloka, skirtg transporto priemonés iStaisymo sistemos kontrolei, reikia
uzprogramuoti daugiau funkcijy priekabos eksploatacijai, remiantis transporto priemonés gamintojo
techninés diagnostikos instrukcija.

Atsizvelgiant j aplinkybes, reikéty papildomai uzkoduoti kitus transporto priemonés jrenginius (pvz.
transporto priemonés parkavimo radara) ant atitinkamo priekabos modelio.

Transporto priemonés priekabos valdymo prietaiso negalima valdyti diagnostiniu badu. Todél jj baty
galima jtraukti j diagnostines sistemos protokolg kartu su priekabos valdymo prietaisu.

Noradijums:

Péc elektriska iebavéjama bloka iemontéSanas jaieprogrammé funkciju paplasinajums atbilstoSi
automobila ekspluatacijai ar piekabi saskana ar automobilu raZotaja diagnostikas noradijumu.
NepiecieSamibas gadijuma citas automobila sistémas (piem., parkoSanas sistéma) jaiekodé atseviski
atbilstosi ,Automobila ekspluatacijai ar piekabi*.

Piekabes vadibas iericei nav iespéjams veikt diagnostiku, I1dz ar to diagnostikas protokola var
paradities ieraksti saistiba ar piekabes vadibas ierici.

Juhis:
Pérast elektrilise mooduli paigaldamist tuleb funktsioonide laiendamine haagisega kasutamise jaoks
programmeerida vastavalt séiduki tootja diagnostikajuhistele.
Vastasel korral on vajalik séiduki muud siisteemid (nditeks abistamine parkimisel) kodeerida eraldi
vastavalt seadmetega varustatuse variandile ,Kasutamine haagisega“
Haagise juhtseade ei ole voimeline diagnostika tegemmiseks, seetdttu voib seoses haagise
juhtseadmega esineda kirjeid diagnostikaprotokolli

® @ 6 0

Navodilo:
Po vgradniji elektromontaznega seta, razSiritev funkcije, ki obsega tudi delovanje prikolice, mora biti
programirana v skladu z navodili za diagnostiko proizvajalca avtomobila.
Morebiti §e drugi sistemi avtomobila (npr. pomo¢ pri parkiranju) morajo biti kodirani posebej na razli¢ico
opreme "delovanje prikolice".
Naprava za krmiljenje prikolice ne more biti diagnosticirana, zaradi katerega lahko pride do vpisov v
protokol za diagnostiko, v zvezi z napravo za krmiljenje prikolice.

3

Pokyn:
Po vstavani elektrickej sady pre vmontovanie, musi byt naprogramované rozsirenie funkcii pre
prevadzku s privesom, podla diagnostického pokynu vyrobcu vozidla.
Pripadne sa musia dalSie systémy vozidla (napr. pomocné zariadenie pre zaparkovanie) zvlast
zakodovat do variantu vybavenia ,Prevadzka s privesom®.
Riadiace zariadenie privesu nie je schopné diagnézy, tymto potom mo6ze déjst k zaznamom
v diagnostickom protokole, v spojeni s riadiacim pristrojom privesu.
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V4 g ! C;S e ERICH JAEGER Artikelnummer:
= ERICH JAEGER part number: | /21077
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é;} o ERICH JAEGER Artikelnummer:
= ERICH JAEGER part number: 721074

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, StraBheimer Str.10, D-61169 Friedberg, 20 /08

ek WG Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de




32

=
Oo0o000 —™
W P e

Radio Code

053711d111022EJH

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, StraBheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

23/28




34 | Vehicle coding

| —"a

=7/) L
Q=

\
] 5
I )

-‘|
78 Lt
=]

STAR DIAGNOSE
Configuration ZGW

Allgemein

Nach Einbau des E-Satzes ist die obligatorische
Anhingerbeleuchtung sowie die in einigen
Léindern

gesetzlich vorgeschriebene
Anhingerblinkiiberwachung

ohne jede Freischaltung am Fahrzeug
gewihrleistet! Ein Defekt eines
Fahrtrichtungsanzeigers

am Anhinger wird den Fahrer iiber das
Informationsdisplay im Kombi-Instrument
angezeigt!

HINWEIS:

Sollte sich die Fahrzeug seitige
Nebelschlussleuchte nicht

automatisch im Anhéngerbetrieb abschalten, muss
die

Zentralelektrik wie folgt codiert werden:

Fahrzeuge mit Einparkhilfe
Die automatische Deaktivierung der riickwirtigen

Einparkhilfe im Anhéngerbetrieb wird durch
nachfolgende Codierung via Diagnose-Assistenz-
System erreicht:

- Steuergerite

- Aufbau

- ZGW - Zentrales Gateway /
EZS - Elektronischer Ziindstartschalter

- Steuergerite-Anpassungen

- Codierung lesen und gegebenenfalls
dndern

- Anhénger (auf vorhanden schalten!)

- Codierung durchfiihren (F5)

Nach erfolgter Codierung wird neben der
Deaktivierung

einer riickwirtigen Einparkhilfe im
Anhingerbetrieb

auch der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers am
Anhinger als erweiterte Fehler-Meldung im
Informationsdisplay des Kombi-Instruments
dargestellt,

verbunden mit einer Blinkfrequenzerh6hung der
Fahrzeug seitigen Kontrollleuchte fiir
Fahrtrichtungsanzeige!

General
After installation of the electrics kit, the
Mandatory trailer lighting and the trailer indicator
monitoring that is required by law in some
countries, operates automatically with no
additional software!

Any defect in the trailer direction indicators is
shown

by a bulb failure symbol on the information
display

on the istrument panel.

NOTE:

If the vehicle's rear fog lamp does not switch off
automatically in trailer mode, the following code
must be entered into the central electrical system:

Vehicles with parking assistance

Deactivation of the reversing parking sensors
when

towing a trailer, can be programmed by the dealer
using the dealer diagnostic assistance system. This
is simply carried out by following the coding
procedure below:

- control devices
- construction
- ZGW - central gateway/
EZS - electronic starter
- control device adjustment
read the coding and change if necessary
- trailer (switch to “present”)
- execute coding (FS)

After coding, to deactivate the rear parking
Sensors,

there is an additional warning of trailer indicator
failure, by the double flash rate of the direction
arrows

on the instrument display, and as an extended
defect

report in the information display section of the
instrument panel.

Généralités

Apres le montage d'un kit électrique,
I'éclairage

obligatoire de la remorque ainsi que la
surveillance

— prescrite dans certains pays — des indicateurs de
direction de la remorque sont assurés sur le
véhicule,

sans qu'aucune validation ne soit nécessaire! Un
défaut de l'indicateur de direction de la remorque
est signalé au conducteur sur le panel de controle!

G

AVERTISSEMENT:

Si le feu brouillard arriére monté sur le véhicule ne
s’éteint pas automatiquement, il faut compléter la
configuration en codant I’électricité centrale
comme

suit:

Véhicules avec aide au parking

La désactivation automatique de 1'aide au parking
monté a I'arriere, lors de 1'utilisation d'une
remorque

est obtenue par le codage suivant sur le systeme
d'assistance et de diagnostic:

- systemes de commande

- structure h

- ZGW - Gateway central/
EZS - clé de contact électronique

- paramétrage des systemes de commande
lire et modifier éventuellement le codage

- remorque (basculer sur présente!)

- exécuter le codage (F5).

Lorsque le codage est effectué, outre la
désactivation

de l'aide au parking monté a 1'arriere, en présence
d'une remorque, la panne d'un indicateur de
direction

de la remorque est présentée comme un message
d'erreur étendu sur 1'affichage d'information de
l'instrument combiné, associée a une augmentation
de la fréquence de clignotement des voyants de
contrOle des indicateurs de direction, coté
conducteur!
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Informazioni generali ®
Dopo l'installazione del kit elettrico

I’illuminazione obbligatoria del rimorchio ed il
controllo dei lampeggianti del rimorchio
(obbligatorio in alcuni paesi) sono garantiti senza
alcuna attivazione! Il guasto di un indicatore di
direzione del rimorchio ¢ segnalato al guidatore
attraverso

il display informativo nel pannello di controllo!

AVVERTENZA:

Se il retronebbia del veicolo non dovesse
spegnersi

automaticamente, € necessario codificare
I’impianto

elettrico centrale come segue:

Veicoli con sensori di parcheggio
La disattivazione automatica dei sensori di

parcheggio

posteriori in presenza di un rimorchio ¢ ottenuta
tramite

la seguente codificazione con il sistema di
assistenza

alla diagnosi:

- Sistemi di controlloz
- Organizzazione
- ZGW - Gateway centrale/
EZS - Interruttore d'avviamento elettronico
- Modifiche ai sistemi di controllo
- Leggere la codifica e modificare se ¢ il caso
- rimorchio (commutare su presente!)
- Eseguire la codifica (F5)

Dopo avere completata la codifica, oltre alla
disattivazione

dei sensori di parcheggio posteriori quando &
presente

un rimorchio, il display informativo dello
strumento

multifunzione indica anche eventuali guasti agli
indicatori

di direzione del rimorchio, insieme ad un aumento
della

frequenza di lampeggio delle spie degli indicatori
di

direzione del veicolo!

Generalidades @
iDespués del montaje del equipo electric

queda

asegurada la iluminacién obligatoria del remolque
asi como el control de intermitentes del remolque
prescritos por la ley en algunos paises sin ninguna
clase de activacion en el vehiculo! jUn defecto en
uno de los intermitentes del remolque se le
indicard al conductor en el display de informacién
del

instrumento combinado!

NOTA:
En caso de que la luz antiniebla trasera del
vehiculo no
se apague automdticamente, debera codificarse el
sistema eléctrico central adicionalmente a la
configuracion arriba mencionada del siguiente
modo:
Vehiculos con ayuda al aparcamiento
La desactivacion automatica de la ayuda al
aparcamiento trasera en el servicio con remolque
se consigue con la siguiente codificacion del
sistema
de asistencia de diagndstico:
- Reguladores
- Estructura
- ZGW gateway central / EZS interruptor
electrénico de
encendido y de arranque
--Adaptaciones de reguladores
- Lectura de codificacién y modificacién en caso
necesario
- Remolque (jconmutar a presente!)
- Llevar a cabo la codificacién (F5)
i Tras haber realizado la codificacién, aparte de la
desactivacion de una de las ayudas traseras al
aparcamiento en el servicio con remolque, también
se visualizard un fallo de uno de los intermitentes
del remolque en forma de un mensaje de error
ampliado en el display de informacién del
instrument combinado, acompaiiado de un
aumento de la frecuencia de intermitencia en la
ldmpara de control
de intermitentes del vehiculo!

Algemeen

Na inbouw van de elektroset zijn de @
verplichte

aanhangerverlichting en de in enkele landen
wettelijk

voorgeschreven knippercontrole van de aanhanger
zonder enige vrijschakeling op het voertuig
gegarandeerd! Een defect van een
richtingaanwijzer

op de aanhanger wordt aan de chauffeur
aangegeven

via het informatiedisplay in het combi-instrument!

AANWIJZING!

Mocht de mistlamp op het voertuig zijdens
gebruik

van de aanhanger niet automatisch worden
uitgeschakeld, dan moet de centrale elektrische
installatie als volgt worden gecodeerd:

Voertuigen met inparkeerhulp

De automatische deactivering van de
achterwaartse

inparkeerhulp tijdens gebruik van de aanhanger
wordt bereikt door de volgende codering via het
Diagnose-Assistentie-Systeem:

- Regeleenheden

- Opbouw

- CGW - Centrale Gateway / EOS-Elektronische
Ontstekingsstartschakelaar

--Aanpassingen regeleenheden

--Codering lezen en indien nodig wijzigen

- Aanhanger (op aanwezig schakelen!)

- Codering uitvoeren (F5)

Nadat de codering is verricht, wordt naast de
deactivering van een achterwaartse inparkeerhulp
tijdens het gebruik van de aanhanger ook het
uitvallen

van een richtingaanwijzer op de aanhanger als
uitgebreide storingsmelding op het
informatiedisplay

van het combi-instrument weergegeven, in
combinatie met een verhoging van de
knipperfrequentie van de controlelamp voor
richtingaanwijzing op het voertuig!
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Funktionen kontrollieren!
Check funktions!
Controler les fonctions!
Controleer functies!
Kontroller funktionerne!
Kontroller funksjonene!
Kontrollera funktionerna!
Tarkista toiminnot!
Controllare le funzioni!
Compruebe las funciones!
Verifique as funcoes!

EAéyére 116 AsiToupyieg!

CRCAVAVACACRVRCRCAGRVRCRC

Zkontrolujte funkce!

POOOERREEEEE

Sprawdz dzialanie!
Islevleri kontrol edin!
Ellenérizze a funkciokat!
Kontrolirati funkcije!
MpoBepeTte pyHKUUUTE!
Controlati functiile!
MpoBepuTtb pyHKLUN!
Patikrinti funkcijas!
Parbaudit funkcijas!
Kontrollida funktsioone!
Preverite delovanje!

Skontrolovat’ funkcie!
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Anderungen beziiglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie
Irrtum vorbehalten.
Angaben und Abbildungen unverbindlich

Subject to change in terms of construction, equipment and
colour, and may contain errors.
The information and illustrations are non-binding.

ous réserve de modifications de la construction, de
équipement, de la couleur et sous réserve d’erreurs. Les
indications et les illustrations sont sans engagement.

Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur
evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en
afbeeldingen niet bindend.

FAEndringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt
fejl forbeholdes.
Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.

Endringer angaende konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse
forbeholdes.
Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.

Med reservation for &ndringar vad det géller konstruktion,
utrustning, farg samt for misstag. Uppgifterna och bilderna ar
inte bindande.

Pidatdmme oikeuden rakennetta, varustusta, varia koskeviin
seka erehdyksesta johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivat
ole sitovia.

Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione,
colore ed errori.
Le indicazioni e figure sono fornite sensa impegno.

Reservadas las modificaciones respecto a disefio,
equipamiento, color, asi como error. Indicaciones y figuras
sin compromiso.

Reservamos o direito de alteragdes relativamente ao
desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e
as gravuras nao implicam compromisso da nossa parte.

AlaTuttwvoupe KABe MIQUAAEN wG TTPOG aAAaYEG o€ OoXEan
JE KaTaokeun, e§otrAiIopd, Siappubuian, XPwHaTIGPOUG Kal
AGBn TTapadpoung.

Zmény, tykajici se konstrukce, vybaveni, barvy, jakoz i omyly
jsou vyhrazeny.
Udaje a vyobrazeni jsou nezavazné.

I I R R R I B I CIR I

Zastrzega sie prawo do zmian dot. konstrukciji,
wykonczenia, kolorystyki oraz pomytek.
Dane i ilustracje niewigzace.

Tasarim, donanim ve renk bakimindan degisiklik yapma
hakki ve hata ve eksiklik mahfuzdur. Veriler ve resimler
baglayici degildir.

A szerkezet, a kivitel és a szin valtoztatasa, valamint a
véltozasok joga fenntartva.
Az adatok és az abrak nem kotelelz6 érvénylek.

Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i
zabune oridzavamo.
Podaci i ilustracije su neobavezne.

3anaseHu npaBa Mo OTHOLLEHWE Ha KOHCTPYKLUMSITa,
o63aBexaaHeTo, LIBETa U rPELLKU.
[aHHuTe 1 naobpaxeHusiTa He ca o6BbLPIBALLY.

Ne rezervam dreptul unor modificari ale constructieu,
dotarii, culorii si dreptul la erori
Datele indicate si imaginile sunt orientative.

MpaBa Ha BHECEHWE MAMEHEHUIA OTHOCUTENBHO
KOHCTPYKLIMM, OCHALLIEHUS!, OKPaCKW, a Takke Ha OLLINGKM
coxpaHsitoTcs. [JaHHble U UNMICTPaLmn UMEKT NPUMEPHBIN
Xapakrep.

Pasiliekama konstrukcijos, jrangos bei reikmeny, spalvos
pakeitmy ir klaidy teisé.
Duomenys ir ilistracijos nejpareigojantys.

Tiek paturétas tiesibas uz konstrukcijas, iekartu, krasu
izmainam, ka ar1 kladiSanos.
Dati un attéli bez saistibam.

Konstruktsiooni, varustuse ja voervi osas muudatused ning
eksimine lubatud.
Andmed ja joonised on mittesiduvad.

Zadrzana pravica do sprememb glede konstrukcije,
opreme, barve ter pomote.
Podatki in slike so neobvezne.

Zmeny, ktoré sa tykaju konstrukcie, vybavenia, farby, ako
aj omyly st vyhradené.
Udaje a zobrazenia su nezavazné.

ERICH JAEGER Artikelnummer:
ERICH JAEGER part number:

311069

ERICH JAEGER Artikelnummer:
ERICH JAEGER part number:

311105

7p > 13p
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