ERICH JAEGER

ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749046

Elektro-Einbausatz fiir Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

MAZDA 2 ab 04/03 bis 09/07

MAZDA 3 FlieBheck ab 10/03 bis 08/13
MAZDA 3 Stufenheck ab 10/03 bis 08/13

Inhalt:

—

Steckdosengehause,
Leitungssatz 10-adrig vormontiertem Steckdoseneinsatz,
Anhanger-Blinkiberwachung,
Schrauben M5 x 30,

Muttern M5, selbstsichernd,
Blechschraube,
Flachsteckgehause 1-fach,
Flachstecker,
Steckhiilsengehause 1-fach,
Steckhllse,
Klettbandstreifen,
Schaumstoffpads,
Flachsteckabzweiger (rot),
Kabelbinder 300 mm lang,
Kabelbinder 100 mm lang.

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéndigen!

Durchzufuhrende Arbeiten, aligemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren.
3. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Aus Sicherheitsgriinden ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie

zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines

Ruhestrom-Erhaltungsgerates. (Herstellervorschriften beachten)

2. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren

MAZDA 2:
Hutablage entnehmen, die Ricksitzlehnen und die Kofferraum-Bodenabdeckung nach vorne

klappen.
Verkleidung von HeckabschluBblech ausbauen.
Beide Kofferraum-Seitenverkleidungen lIésen und nach innen klappen.
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MAZDA 3 FlieBheck:

Hutablage, Kofferraum-Bodenabdeckung, Staufacheinsétze vorne und hinten entnehmen.
Verkleidung von HeckabschluBblech ausbauen. Die rechte und linke Auflage fir die Hutablage
ausbauen. Die hintere Einstiegsverkleidung links oben ausbauen.

Verzurrdsen links und rechts ausbauen.

Die linke Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen, die rechte Kofferraum-Seitenverkleidung I6sen
und nach vorne klappen. Linke D-Saulenverkleidung ausbauen.

MAZDA 3 Stufenheck:

Kofferraum-Bodenabdeckung entnehmen und Verkleidung von HeckabschluBblech ausbauen.
Die linke Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen, die rechte Kofferraum-Seitenverkleidung nur l6sen
und nach vorne klappen.

MAZDA 2:

An geeigneter, ebener Stelle im Kofferraumboden links auBBen, unterhalb der SchluBBleuchte im
Bereich der Zwangsentliftung, eine Bohrung mit 40 mm Durchmesser anbringen, entgraten, mit
Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

MAZDA 3 FlieBheck und Stufenheck:

Die Abdeckung der fahrzeugseitigen Durchfihrung im Kofferraumboden links unterhalb des
Wagenhebers entfernen.

Alle Modelle:

Das Leitungssatzende 10-adrig mit dem vormontierten Steckdoseneinsatz durch die
angebrachte / fahrzeugseitige Durchfiihrung vom Kofferraum nach au3en und weiter bis zu dem
Halteblech fir die Steckdose verlegen.

Den vormontierten Steckdoseneinsatz und das beiliegende Steckdosengehause wie folgt am
Steckdosenhalteblech der Anhangerkupplung montieren:

Die Steckdose ist wie folgt belegt:

Leitung Kontakt-Nr. | Funktion

schwarz/weil 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2 NebelschluBleuchte

braun 3 Masse (fir Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
 grau/rot 5 Rechte SchluBleuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke SchluBleuchte

blau/rot 8 Riickfahrleuchte

rot 9 Stromversorgung (Dauerplus)
nicht belegt 10 Ladeleitung Plus fur Batterie im Anhéanger
nicht belegt 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhangerkennung
braun 13 Masse (fiir Kontakt-Nr. 9)
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ACHTUNG!

a) Auf ordnungsgeménBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

b) Leitungssatz so verlegen, dal3 keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

c) Leitungssatz nicht in der Ndhe der Auspuffanlage verlegen!!

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittille positionieren und in das Durchfiihrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten SchluBleuchte verlegen, dabei den
Leitungssatz mit beiliegenden Schaumstoffpads am HeckabschluBblech befestigen.

Die Steckgehause 3- und 4-fach von der rechten SchluBBleuchte abziehen, mit den passenden
Gegenstiicken des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibende Steckgehause 3- und 4-fach des Leitungssatzteils auf die rechte SchluBBleuchte
stecken und verrasten.

Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken SchluBleuchte verlegen.

Die Steckgehause 3- und 4-fach von der linken SchluBleuchte abziehen, mit dem passenden
Gegenstiicken des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Verbleibende Steckgehause 3- und 4-fach des Leitungssatzteils auf die linke SchluBBleuchte
stecken und verrasten.

Die beiliegende Anhanger-Blinktiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergerét) auf das Steckgehause
14-fach des Leitungssatzes stecken, verrasten und an geeigneter Stelle der linken Kofferraumseite
mit zwei beiliegenden Klettbandstreifen befestigen.

Den verbleibenden Sicherungshalter neben der Anhanger-Blinkiiberwachung mit dem verbleibenden
Klettbandstreifen (dazu Klettbandstreifen in zwei Teile schneiden) befestigen.

HINWEIS:

Das Steckgehduse 3-fach (Leitungen rot und braun) ist flir eine Erweiterung der
Steckdosenfunktionen vorgesehen!! (Dauerplus und Masse fiir Dauerplus)
Diesen Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

Fir die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 721075
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:
MAZDA 2:

Die verbleibenden Leitungssatzenden zur fahrzeugseitigen Steckverbindung 14-fach an der linken
Kofferraumseite, mit den Beleuchtungsfunktionen der Heckklappe verlegen.
Den Kabelschuh der Leitungen braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt anschlieBen.

MAZDA 3 FlieBheck:

Die verbleibenden Leitungssatzenden zum fahrzeugseitigen Leitungsstrang, der zur Heckklappe fihrt
(an der D-S&ule), verlegen.

Den Kabelschuh der Leitungen braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt (an der D-S&ule)
anschlieBen.

MAZDA 3 Stufenheck:

Die verbleibenden Leitungssatzenden zur fahrzeugseitigen Steckverbindung 14-fach der linken
Kofferraumseite, mit den Beleuchtungsfunktionen der Heckklappe verlegen.
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Den Kabelschuh der Leitungen braun mit beiliegender Blechschraube an einen geeigneten
Massepunkt anschlieBen. (Dazu eine Bohrung mit 3,56mm Durchmesser anbringen)

Alle Modelle:

Die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion NebelschluBleuchte an gut zuganglicher Stelle
durchtrennen und die durchtrennten Leitungsenden ca. 5 mm abisolieren.

Beiliegende Steckhiilse an das vom NebelschluBleuchtenschalter kommende Leitungsende
ancrimpen und in beiliegendes Steckhililsengehause 1-fach stecken.

Beiliegenden Flachstecker an das verbleibende Leitungsende, das zur fahrzeugseitigen
NebelschluBleuchte in der Heckklappe fiihrt, ancrimpen und in beiliegendes
Flachsteckergehause 1-fach stecken.

Die so montierten Steckgehause mit den passenden Gegenstlicken der Leitungen grau/gelb und
grau/blau des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Beiliegenden Flachsteckabzweiger an die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion
Riickfahrleuchte durch Zusammenklappen anschlie3en.

Das Flachsteckgehause der Leitung blau/rot des Leitungssatzes auf den montierten Flachsteck-
abzweiger stecken.

Den verbleibenden Flachsteckabzweiger an die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion
Dauerplus-Klemme 30 durch Zusammenklappen anschlieBen.

Das Flachsteckgehause der Leitung rot des Leitungssatzes auf den montierten Flachsteck-
abzweiger stecken.

3. Funktionsprufung
Masse-Leitung wieder an die Batterie anschlieBBen.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prifgeréat prifen.

Das Prufgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361 009

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Eventuell vorhandene Uberlangen in einer Schlaufe zusammenfithren und am fahrzeugseitigen
Leitungsstrang fixieren.

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

Funktionshinweis Anhédnger-Blinkiiberwachungq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhdngers wird im Anhdngerbetrieb von der/den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchte/n liber eine Erhéhung der Blinkfrequenz angezeigt!!

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, StraBheimer Str.10, D-61169 Friedberg,

053246d291119EJH | = 101", 49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

4/4




