v ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749151

Universal-Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

Elektro-Einbausatz mit Anhanger-Blinkiiberwachung - JAEGERTRONIC
(Uberwachung der Anhédnger-Blinkleuchten ohne zusitzliche Kontroll-Leuchte - C2)

Fur Fahrzeuge mit Check-Control-System
bzw. mit Uberwachung der Beleuchtungseinrichtungen
Fur Anhangerkupplung
mit offenem oder geschlossenem Steckdosen-Halteblech

Gummitdlle,

Schrauben M5 x 30,
Schrauben M5 x 12,
Muttern M5, selbstsichernd,
Blechschraube 4,8 x 16,
Stol3verbinder (rot),
Einschneidverbinder (rot),
Kabelschuh A6 (blau),
Sicherungshalter (blau),
Flachstecksicherungen 15A (blau),
Kabelbinder 140 mm lang.

Inhalt: 1 Steckdose 13-polig,

1 Leitungssatz 10-adrig,
Anhanger-Blinkiberwachung
(JAEGERTRONIC)
mit Nebelschlusslichtabschaltung,

1 Anhangermodul,

1 Gummidichtung fur die Steckdose,
axialer Leitungsausgang fur
offenes Steckdosen-Halteblech,

1 Gummidichtung fur die Steckdose,
seitlicher Leitungsausgang fur
geschlossenes Steckdosen-Halteblech,
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Wichtige Hinweise zu Einbau, Anschluss und Prufunq:

Die Anhanger-Blinkiberwachung erkennt den Anhanger Uber ein Massesignal der anhangerseitigen

Blinkleuchten und der Nebelschlussleuchte(n). Bei der Funktionsprtfung der Blinkleuchten nach

Einbau des E-Satzes ist darauf zu achten, dass

a) bei Verwendung von speziellen Priifgerédten diese liber entsprechende Lastwiderstande
im Blink- und Nebelschlussleuchtenstromkreis (je 21 Watt) verfiigen.
(Z.B. Priifgerat JAEGER-Artikelnummer 361062)

b) bei der Priifung an einem Anhénger die Blinkleuchten und die Nebelschlussleuchte(n) voll
funktionstiichtig sind.

Aus technischen Grunden kann der Universal-Elektro-Einbausatz bei Fahrzeugen mit folgenden

Eigenschaften / Ausstattungen nicht verwendet werden:

1. Fahrzeuge mit Datenbussystem und PWM Signalen (Pulsweitenmodulation). (z.B. ALFA
166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, efc.)

2. Fahrzeuge mit Beleuchtungseinrichtungen nach U.S. — Norm.
3. Fahrzeuge mit sog. Masseschaltungen der Beleuchtungseinrichtungen.
(z.B. Nebelschlusslichtansteuerung an einigen SUZUKI- und CHRYSLER-Modellen)
Bei diesen Fahrzeugen sind typspezifische E-Satz-Losungen erforderlich.
Einparkhilfe-Systeme (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, etc.) kbnnen mit diesem Universal-Elektro-
Einbausatz nicht automatisch abgeschaltet werden.

HINWEIS: Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!
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Durchzufiihrende Arbeiten, allgemein:

Masse-Leitung von der Batterie trennen.
Durchfuhrung fur Leitungssatz herstellen.

. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren.
Funktionsprufung.

S RO~

Masse-Leitung von der Batterie trennen

Aus Sicherheitsgrunden ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie
zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines
Ruhestrom-Erhaltungsgerates. (Herstellervorschriften beachten)

2. Durchfihrung fir Leitungssatz herstellen

Gdgf. Verkleidungen von Kofferraumruckwand und -boden bzw. linker und rechter Schlussleuchte
wegklappen oder ausbauen.

An geeigneter, ebener Stelle (Kofferraumriickwand oder -boden) ein Loch mit 18mm Durchmesser
anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

3. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren

Beiliegende Gummitillle auf das Leitungssatzende 10-adrig mit Aderendhulsen aufschieben.

Das Leitungssatzende 10-adrig durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchfiuhrung vom Kofferraum
nach aul3en, und weiter zum Halteblech fir die Steckdose verlegen.

Eine der beiliegenden Gummidichtungen fur die Steckdose (gemaB Ausfiihrung des Steckdosen-
Haltebleches) auf das Leitungssatzende aufschieben. (Siehe Abbildungen 1 und 2)

Fiir geschlossenes Steckdosen-Halteblech Fiir offenes Steckdosen-Halteblech

3 =
N, U

Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdricken.

(Deckel 6ffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Bei geschlossenem Steckdosen-Halteblech das vorgestanzte Seitenteil des Steckdosengehauses
sorgfaltig ausarbeiten. (Siehe Abbildung 1)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschlieRen:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weill 1 Fahrtrichtungsanzeiger links

grau 2 Nebelschlussleuchte Anhanger
weill/braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
grau/rot 5 Rechte Schlussleuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlussleuchte

blau/rot 8 Ruckfahrleuchte

rot 9 Stromversorgung (Dauerplus)
nicht belegt 10 Ladeleitung Plus fiir Batterie im Anhanger
nicht belegt 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhdangerkennung
braun 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)

nicht belegt 2a Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug
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Den Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehause eindrucken, die Gummidichtung an die
Steckdose schieben und die Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halteblech
festschrauben.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummitulle positionieren und in das Durchfuhrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dass die Anschlussleitungen
nicht eingeklemmt und somit beschadigt werden!

b) Auf ordnungsgeméBen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose muss auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

c) Leitungssatz so verlegen, dass keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!

Das mit einem R gekennzeichnete Leitungssatzende zur rechten Schlussleuchte verlegen.

An gut zuganglicher Stelle in der Nahe der rechten Schlussleuchte die fahrzeugseitige Leitung
mit der Funktion Fahrtrichtungsanzeiger rechts durchtrennen.
Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen gelb/griin und blau/griin
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden StoRverbindern folgende
Verbindungen herstellen:
= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
gelb/griin des Leitungssatzes verbinden.
= Das fahrzeugseitig zur Leuchte fuhrende Leitungsende mit der Leitung
blau/griin des Leitungssatzes verbinden.

Die Leitung grau/griin des Leitungssatzes mit beiliegendem Einschneidverbinder an folgende
fahrzeugseitige Leitung anschliel3en:
grau/griin =  Rechte Schlussleuchte

Das mit einem L gekennzeichnete Leitungssatzende zur linken Schlussleuchte verlegen.

An gut zuganglicher Stelle in der Nahe der linken Schlussleuchte die fahrzeugseitige Leitung
mit der Funktion Fahrtrichtungsanzeiger links durchtrennen.
Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen gelb/weil8 und blau/wei3
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden Sto3verbindern folgende
Verbindungen herstellen:
= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
gelb/weill des Leitungssatzes verbinden.
= Das fahrzeugseitig zur Leuchte fuhrende Leitungsende mit der Leitung
blau/weiBl des Leitungssatzes verbinden.

Die Leitungen weiBl/rot und grau/weiB8 des Leitungssatzes mit beiliegenden
Einschneidverbindern an folgende fahrzeugseitige Leitungen anschlief3en:
weill/rot =  Bremsleuchte
grau/weill =  Linke Schlussleuchte
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HINWEIS:

Das Steckgehéduse 3-fach (Leitungen rot und braun) ist fiir eine Erweiterung der
Steckdosenfunktionen vorgesehen (Dauerplus und Masse fiir Dauerplus). Diesen Teil des
Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

FUr die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 721075
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Den Kabelschuh der Leitungen wei8/braun und braun an einen geeigneten Massepunkt
anschlieen (ggf. beiliegende Blechschraube verwenden).

Die beiliegende Anhanger-Blinkuberwachung (JAEGERTRONIC) und das beiliegende Anhanger-
modul auf die Steckgehause 14- bzw. 10-fach des Leitungssatzes stecken und verrasten.

Beide Gerate an geeigneter Stelle hinter der linken Kofferraum-Seitenverkleidung mit beiliegenden
Schrauben und Muttern befestigen.

An gut zuganglicher Stelle die fahrzeugseitige Leitung, die vom Nebelschlussleuchtenschalter
kommt und zu der/den Nebelschlussleuchte/n fihrt, durchtrennen.
Die Leitungen grau/gelb und grau/blau des Leitungssatzes dorthin verlegen.
Die durchtrennten fahrzeugseitigen Leitungsenden sowie die Leitungen grau/gelb und grau/blau
des Leitungssatzes ca. 5 mm abisolieren und mit beiliegenden StoRverbindern folgende
Verbindungen herstellen:
= Das fahrzeugseitig vom Schalter kommende Leitungsende mit der Leitung
grau/gelb des Leitungssatzes verbinden.
= Das fahrzeugseitig zu der/den Leuchte/n fuhrende Leitungsende mit der Leitung
grau/blau des Leitungssatzes verbinden.
Die Leitung blau/rot des Leitungssatzes mit beiliegendem Einschneidverbinder an folgende
fahrzeugseitige Leitung anschlie3en:
blau/rot =  Riickfahrleuchte

ACHTUNG!

Die Leitungen rot/gelb und rot des Leitungssatzes unter Verwendung von beiliegenden
Sicherungshaltern, Flachstecksicherungen 15A und Kabelschuh
an Klemme 30 (Dauerplus) anschlieBen!
Ggf. muiissen die Leitungen rot/gelb und rot fiir einen ordnungsgemélen Anschluss
an Klemme 30 (z.B. Zentralelektrik oder Batterie) verldngert werden!
Leitungsquerschnitt von 1,5mm? hierbei nicht unterschreiten!

4. Funktionsprufung

Die Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prufgerat priufen.

Das Prufgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361062

Funktionshinweis Anhanqer-Blinkiiberwachunq:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhéngers wird im Anhéngerbetrieb von der/den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchte/n (iber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!
Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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Schaltschema/Steckerbeleqgung Anhanger-Blinkiiberwachung - JAEGERTRONIC

o

321130

ERICH JAEGER @ n

Anhingerblinkiberwachung
mit NSL Abschaltung 12V

R-021934

Anhangerbl inkiiberwachung mit NSL Abschal fung

(Al
123 65 6 7 89 101112131

- == &
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Leitung Kontakt-Nr. |Funktion
rot/gelb 1 Dauerplus — Klemme 30 (iiber Sicherung 15A)
gelb/weil 2 Blinkschalter L
gelb/grin 3 Blinkschalter R
grau/gelb 4 Nebelschlussleuchten-Schalter 1e
braun 5 Masse — Klemme 31
schwarz/weil 6 Blinkleuchte Anhanger links LH
schwarz/grin 7 Blinkleuchte Anhanger rechts RH
nicht belegt 8 nicht belegt
blau/weil} 9 Blinkleuchte Zugfahrzeug hinten links LZ
blau/griin 10 Blinkleuchte Zugfahrzeug hinten rechts RZ
grau 11 Nebelschlussleuchte Anhanger 2a
grau/blau 12 Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug 1a
nicht belegt 13 nicht belegt
nicht belegt 14 nicht belegt
Schaltschemal/Steckerbelegung Anhangermodul
Anhidngermodul
Trailer Module
12V
R — 12345678910
' o ‘ )
o 15A
Leitung Kontakt-Nr. |Funktion
weil}/rot 1 Eingang Bremsleuchte
schwarz/rot 2 Ausgang Bremsleuchten Anhanger
rot/gelb 3 Dauerplus — Klemme 30 fir PIN 8 (uber Sicherg. 15A)
rot 4 Dauerplus — Klemme 30 fiir PIN10 (lber Sicherg. 15A)
braun 5 Masse — Klemme 31
rot 6 Dauerplus — Klemme 30 fur PIN 2 (iber Sicherg. 15A)
grau/weil 7 Eingang Riickleuchte links
grau/schwarz 8 Ausgang Riickleuchte Anhanger links
grau/grin 9 Eingang Riickleuchte rechts
grau/rot 10 Ausgang Riickleuchte Anhanger rechts
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Vo @ ERICH JAEGER

Navod na montaz elektrické montazni sady 749151

Univerzalni elektricka montazni sada pro tazné zarizeni, 13-pélova, 12 V, dle ISO 11446

Elektricka montazni sada s kontrolou smérovych svétlel privésu JAEGERTRONIC
(Kontrola smérovych svétel privésu bez dodate¢ného kontrolniho svétla C2)

Pro vozidla se systémem check control,
popfr. s kontrolou osvétlovacich zarizeni
Pro tazné zarizeni
s otevienym nebo uzavienym plechovym drzakem zasuvky

Obsah: 1 zasuvka 13-pdlova,
1 10-zilovy kabelovy svazek,
1 kontrolni zafizeni pro smérova svétla
u privésu (JAEGERTRONIC)
s vypinacem koncovych mlhovych svétel,
1 modul pfivésu,
1 gumové tésnéni pro zasuvku,
axialni vyvod kabell pro
otevieny drzak zasuvky,
1 gumové tésnéni pro zasuvku,
bo¢ni vyvod kabell pro
uzavieny drzak zasuvky,

gumova pruchodka,

Srouby M5 x 30,

Srouby M5 x 12,

matic M5, samopojistnych,
samorezny Sroub 4,8 x 16,
spojek pro valc. koncovky (Cervené)
zarezavaci spojky (Cervené),
kabelové oko A6 (modré),
drzaky pojistky (modré),

ploché pojistky 15A (modre),
kabelové vazaci pasky 140 mm.

ONN-_DPO~0DNW-=-

—

DalsSi dulezité pokyny k montazi, pripojeni a kontrole:
Kontrolni zafizeni pro smérova svétla pfivésu rozezna pfiveés pres signal smérovych svétel a
koncového mlhového svétla (svétel) privésu. Pfi zkouSce funkénosti smérovek po montazi elektrické
sady dbejte na to,

a) aby pri pouZiti specialnich testovacich pristrojii mély tyto pristroje odpovidajici zatéZovaci
odpory v elektrickém obvodu smérovych a koncovych mlhovych svétel (po 21 wattech).
(Napr. testovaci pristroj JAEGER ¢. 361062)

b) aby pri kontrole privésu byla smérova svétla a koncové mlhové svétlo (svétla) piné funcéni.

Z technickych duvodl nelze univerzalni elektrickou montazni sadu pouzit u vozidel s témito

vlastnostmi/vybavenim:

1. Vozidla se systémem sbérnice dat. and PWM signals (pulse width modulation). (Napi. ALFA
166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, etc.)

2. Vozidla s osvétlovacim zarizenim dle U.S. normy.
3. Vozidla s tzv. sdruzenym spinanim svétel.

(Napr. spusténi koncovych mlhovych svétel u nékterych modelii SUZUKI a CHRYSLER)
Tato vozidla vyZzaduji specificka feSeni elektrickych sad.
Systémy parkovaciho zarizeni (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, atd.) nemohou byt touto
univerzalni elektrickou montazni sadou automaticky odpojeny.

UPOZORNENI: Montdzni ndvod je nutné predat zakaznikovi!
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Provadéné prace, obecné:

1. Odpojeni zemniciho vodi¢e od baterie.

2. Vytvoreni prichodu pro kabelovy svazek.

3. Montaz 10-zZilového kabelového svazku a zasuvky.
4. Zkous$ka funkénosti.

1. Odpojeni zemniciho vodi¢e od baterie

Z bezpecnostnich ddvodl musi byt zemnici vodi¢ pfed zahajenim praci bezpodmineé&né odpojen od
baterie. Pro zachovani veskerych ulozenych dat se doporucuje pouzit pristroj k zachovani proudu
v klidovém stavu (dodrzujte predpisy vyrobce).

2, Vytvoreni priichodu pro kabelovy svazek

Odklopte nebo vymontujte pfipadné obloZeni zadni stény a dna zavazadlového prostoru, popf.
levého a pravého koncového svétla.

Na vhodném, rovném misté (zadni sténa nebo dno zavazadlového prostoru) vyvrtejte otvor o
priméru 18mm, zacistéte hrany prichodu, oSetfete antikoroznim prostfedkem a nechte zaschnout.

3. Montaz 10-zilového kabelového svazku a zasuvky

Nasunte pfilozenou gumovou pruchodku na konec 10-Zilového kabelového svazku s kontakty.
Protahnéte koncovku kabelového svazku prichodem vytvofenym dle bodu 2 ven ze zavazadlového
prostoru a dale k drzaku zasuvky.

Jedno z pfilozenych gumovych tésnéni pro zasuvku (dle provedeni drzaku zasuvky) nasunte na
koncovku kabelového svazku. (Viz obr. 1 a 2)

Pro uzavreny drzak zasuvky Pro otevreny drzak zasuvky

2 1l

— %
e ———
———

Vysurite vlozku s kontakty z pfilozené zasuvky.

(Otevrete viko, vloZka je jen zaklapnuta) U uzavreného drzaku zasuvky peclivé odstrante
predlisovany bocni dil télesa zasuvky (viz obr. 1).

Vlozku s kontakty zasuvky zapojte nasledovné:

Vodié C. kontaktu |Funkce

cerno/bily 1 Ukazatel sméru jizdy, levy

Sedy 2 Koncové mlhové svétlo, privés
bilo/hnédy 3 Kostra (pro kontakt €. 1 az 8)
c¢erno/zeleny 4 Ukazatel sméru jizdy, pravy
Sedo/Cerveny 5 Pravé koncové svétlo

¢erno/€erveny 6 Brzdova svétla

Sedo/Cerny 7 Levé koncové svétlo

modro/€erveny 8 Svétlo zpatecky

cerveny 9 Napajeni proudem (staly (+) pol)
neobsazeno 10 Nabijeci kabel (+) pol pro baterii v privésu
neobsazeno 11 Kostra (pro kontakt €. 10)

neobsazeno 12 Ridici kabel poznavaci znacky pfivésu
hnédy 13 Kostra (pro kontakt €. 9)

neobsazeno 2a Koncové mlhové svétlo, tazné vozidlo
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Zatlacte vlozku s kontakty zpét do télesa zasuvky, nasunte na zasuvku gumové tésnéni a pfipevnéte
zasuvku pfilozenymi Srouby a maticemi k drzaku.

Vyrovnejte gumovou prichodku namontovanou na kabelovém svazku a vsadte ji do prichoziho
otvoru vedouciho k zavazadlovému prostoru.

POZOR!

a) Pfi montazi zasuvky dbejte hlavné na to, aby nedoS$lo k sevreni a tim k poskozeni pfipojovacich
kabeld!

b) Dbejte na spravné uloZeni tésnicich prvki! Zejména tésnéni na vystupu vodi¢u ze zasuvky musi
dosedat na izolacni hadici, nejen na jednotlivé Zily!

c) Kabelovy svazek pokladejte tak, aby nedochazelo k odirani!

d) Nepokladejte vodice do blizkosti vyfuku!

Koncovku kabelového svazku oznadeného pismenem R poloZte k pravému koncovému svétlu.
Na dobfe pfFistupném misté v blizkosti pravého koncového svétla rozpojte vozidlovy vodi¢ s funkci
ukazatel sméru jizdy doprava.
U rozpojenych koncovek vodicl i u vodi€u Zluto/zeleny a modro/zeleny kabelového svazku
odstrante asi 5 mm izolace a spojte pfilozenymi spojkami pro valcové koncovky nasledujicim
zpUsobem:
= Koncovku vozidlovych vodi¢l vychazejicich ze spinace spojte s vodicem
Zluto/zeleny kabelového svazku.
= Koncovku vozidlovych vodi¢li vedoucich ke svétlu spojte s vodiCem
modro/zeleny kabelového svazku.
Vodi¢ Sedo/zeleny kabelového svazku napojte pfilozenou zafezavaci spojkou na tento vodi¢ vozidla:
Sedo/zeleny =  pravé koncové svétlo

Koncovku kabelového svazku oznaceného pismenem L poloZte k levému koncovému svétiu.

Na dobfe pfFistupném misté v blizkosti levého koncového svétla rozpojte vozidlovy vodic s funkci
ukazatel sméru jizdy doleva.
U rozpojenych koncovek vodi€l i u vodi¢l zZluto/bily a modro/bily kabelového svazku odstrante asi
5 mm izolace a spojte pfilozenymi spojkami pro valcové koncovky nasledujicim zplsobem:
= Koncovku vozidlovych vodi€l vychazejicich ze spinace spojte s vodiCem
Zluto/bily kabelového svazku.
= Koncovku vozidlovych vodi¢l vedoucich ke svétlu spojte s vodiCem
modro/bily kabelového svazku.

VodicCe bilo/¢erveny a Sedo/bily kabelového svazku napojte pfilozenymi zafezavaci spojkami na
tyto vozidlové vodicCe:

bilo/¢erveny =  brzdové svétio

Sedo/bily = levé koncové svétlo

UPOZORNENI:
3-pdlovy konektor (vodi¢e ¢erveny a hnédy) je uréen pro rozSifeni funkci zasuvky (trvalé plus a
kostra pro trvalé plus). PoloZte tento dil kabelového svazku za kryt.

Pro rozSifeni funkci zasuvky je mozno v dealerskeé siti zakoupit kabelovy 721075
svazek JAEGER pod Cislem polozky:

Kabelové oko vodicu bilo/hnédy a hnédy napojte na vhodny ukostrovaci bod (popr. pouzijte
pfiloZzeny samofezny Sroub).

Nasurite pfilozené kontrolni zafizeni pro smérova svétla pfivésu (JAEGERTRONIC) a modul pfivésu
na 14- popf. 10-pdlovy konektor kabelového svazku a zajistéte.

Pomoci pfilozenych Sroubl a matic upevnéte oba pfistroje na vhodném misté za levym boénim
krytem zavazadlového prostoru.
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Na dobfe pFistupném misté rozpojte vozidlovy vodié, ktery vychazi ze spina¢e koncovych
mlhovych svétel a ktery vede ke koncovému mlhovému svétlu/svétium.

Polozte tam vodiCe sedo/Zluty a Sedo/modry kabelového svazku.

U rozpojenych koncovek vodi€l i u vodi€l Sedo/zluty a sedo/modry kabelového svazku odstrante
asi 5 mm izolace a spojte pfilozenymi spojkami pro valcové koncovky nasledujicim zpusobem:

= Koncovku vozidlovych vodi€l vychazejicich ze spinace spojte s vodicem
Sedo/zluty kabelového svazku.
= Koncovku vozidlovych vodi¢l vedoucich ke svétlu/svétlum spojte s vodi¢em
Sedo/modry kabelového svazku.
Vodi¢ modro/¢erveny kabelového svazku napojte pfiloZzenou zafezavaci spojkou na tento vozidlovy
vodic:
modro/¢erveny =  svétlo zpateCky

POZOR!

Vodice éerveno/zluty a ¢erveny kabelového svazku napojte pomoci drzakt pojistek, plochych
pojistek 15A a kabelového oka
na svorku 30 (staly (+) pol)!
Pro radné napojeni na svorku 30 (napr. centralni elektronika nebo baterie) se
vodic¢e Cerveno/Zluty a ¢erveny musi pfipadné prodlouZit!
Dodrzujte minimalni prarez vodi¢e 1,5mm?!

4, Zkouska funkénosti

Napojte zemnici vodi€ zpét na baterii.
Vhodnym testovacim pfistrojem zkontrolujte vSechny funkce.

Testovaci pfistroj JAEGER Ize zakoupit v dealerské siti pod ¢islem
polozky: 361062

Upozornéni na kontrolu funkce smérovych svétel privésu:
Porucha ukazatele sméru jizdy u pfivésu je za provozu privésu indikovana zvysenou frekvenci
blikani kontrolky/kontrolek ve vozidle!!

Veskeré vétve kabelového svazku montazni sady vedte podél vozidlovych vodic,
upevnéte je pfilozenymi kabelovymi vazacimi paskami a/nebo je vlozte do kabelovych drzaku!
Namontujte opét vSechny kryty a demontované dily.
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Schéma zapojeni/usporadani vyvodu u kontrolniho zarizeni pro smérova svétla

pfivéesu JAEGERTRONIC

|
321130

Anhangerblinkiberwachung
nit NSL Abschaltung 12V

Anhdngerbl inkiberwachung mit NSL Abschal tung

12v
1203 65 6789 10111213 1%

————
Vodié C. kontaktu |Funkce
c¢erveno/zluty 1 Kladna svorka 30 (pres pojistku 15A)
Zluto/bily 2 Spina€ smérovky L
zluto/zeleny 3 Spina¢ smérovky P
Sedo/zluty 4 Spina€ koncovych mlhovych svétel 1e
hnédy 5 Ukostrovaci svorka 31
¢erno/bily 6 Smérové svétlo privésu levé LH
c¢ernol/zeleny 7 Smérové svétlo privésu pravé RH
neobsazeno 8 neobsazeno
modro/bily 9 Smérové svétlo tazného vozidla zadni levé LZ
modro/zeleny 10 Smérové svétlo tazného vozidla zadni pravé RZ
Sedy 11 Koncové mlhové svétlo privésu 2a
Sedo/modry 12 Koncové mlhové svétlo tazného vozidla 1a
neobsazeno 13 neobsazeno
neobsazeno 14 neobsazeno

Schéma zapojeni/usporadani vyvodu privéesného modulu

Anhéngermodul
12v

iz OW

I rww i)
2|8 L 1w 8fooraes

Anhidngermodul
Trailer Module
12V

12345678910

S | 0
O

Vodié C. kontaktu |Funkce
bilo/€erveny 1 Vstup brzdové svétlo
¢erno/Cerveny 2 Vystup brzdova svétla privésu
cerveno/zluty 3 Kladna svorka 30 pro PIN 8 (pres pojistku 15A)
cerveny 4 Kladna svorka 30 pro PIN10 (pres pojistku 15A)
hnédy 5 Ukostiovaci svorka 31
cerveny 6 Kladna svorka 30 pro PIN 2 (pres pojistku 15A)
Sedo/bily 7 Vstup koncové svétlo levé
Sedo/éerny 8 Vystup koncové svétlo privésu levé
Sedo/zeleny 9 Vstup koncové svétlo pravé
Sedo/Cerveny 10 Vystup koncové svétlo privésu pravé

059751d270416EJH
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ERICH JAEGER

Instrukcja montazu zestawu elektrycznego 749151

Uniwersalny elektryczny zestaw montazowy dla urzadzen pociggowych,
13-biegunowy, 12 V, wedtug ISO 11446

Elektryczny zestaw montazowy z kontrolg kierunkowskazoéw przyczepy JAEGERTRONIC
(Kontrola kierunkowskazow przyczepy bez dodatkowego swiatta kontrolnego C2)
Dla pojazdéw z systemem check control, lub z kontrolg urzagdzen oswietleniowych

Dla urzadzen pociggowych z otwartym lub zamknietym blaszanym uchwytem gniazdka

Zawartosé:
1 gniazdo 13-biegunowe,
1 10-zytowa wigzka kabli,
1 urzadzenie kontrolne kierunkowskazéw
przyczepy (JAEGERTRONIC)
z wytgcznikiem k. swiatet przeciwmgielnych
1 modut przyczepy,
1 uszczelki gumowe gniazda,
wyjscie osiowe kabli do
otwartego uchwytu gniazda,
1 uszczelki gumowe gniazda,
boczne wyijscie kabli do
zamknietego uchwytu gniazda,

gumowy przepust izolatorowy,
Sruby M5 x 30,

Sruby M5 x 12,

nakretek M5, samozabieczajgcych,
samotngca sruba 4,8 x 16,

ztgczy do koncowek cylind. (czerw.)
ztgcza zacinajgce (czerwone),

ucho na kabel A6 (niebieskie),
uchwyty bezpiecznika (niebieskie),
bezpieczniki ptaskie 15A (niebieskie),
kablowe paski wigzgce 140 mm.

ONN-_DPDO~_0ONW-=-

—

Wazne wskazdéwki dotyczace montazu, podigczenia i kontroli:
Urzadzenie kontrolne kierunkowskazdéw przyczepy rozpozna przyczepe przez sygnat
kierunkowskazow oraz koncowego swiatta (Swiatet) przeciwmgielnego przyczepy. Przy prébie
funkcjonowania kierunkowskazow po montazu zestawu elektrycznego nalezy zwréci¢ uwage,

a) aby przy uzyciu specialnych przyrzaddw testujacych mialy one stosowne opory
obcigzajace w obwodzie elektrycznym kierunkowskazow oraz koncowych swiatef
przecimgielnych (po 21 WAT). (Np. urzadzenie testujagce JAEGER nr 361062)

b) aby przy kontroli naczepy kierunkowskazy i koncowe sSwiatta przeciwmgielne byly w pefni
funkcyjne.

Ze wzgledow technicznych nie mozna uzy¢ uniwersalnego elektronicznego zestawu montazowego w

przypadku pojazdow o nastepujgcych wiasciwosciach/wyposazeniu:

1. Pojazdy z systemem zbierania danych. and PWM signals (pulse width modulation). (Napr.
ALFA 166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, etc.)

2. Pojazdy z urzadzeniem oswietleniowym wedfug normy U.S.

3. Pojazdy z tzw. parzystym wiaczaniem swiatet.

(Np. wigczenie koncowych Swiatet przeciwmgielnych w przypadku niektrorych modeli SUZUKI i
CHRYSLER)

Niniejsze pojazdy wymagajg specyficzne rozwigzanie zestawdw elektronicznych.

Systemy urzadzenia parkujgcego (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, itd.) nie moga by¢

automatycznie odfgczone przez uniwersalny elektorniczny zestaw montazowy.

OSTRZEZENIE: Instrukcje montazu nalezy przekazaé klientowi!

Technické zmény vyhrazeny!
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Podstawowe wykonywane prace:

1. Odtgczenie przewodu uziemiajgcego od baterii.
2. Wytworzenie Swiatta dla wigzki kabli.

3. Montaz 10-zytowej wigzki kabli i gniazda.

4. Proba funkcjonowania.

1. Odtaczenie przewodu uziemiajacego od baterii

Ze wzgledow bezpieczenstwa przed rozpoczeciem prac nalezy bezwarunkowo odtgczy¢ przewdd
uziemiajacy od baterii. W celu zachowania wszystkich zapisanych danych zaleca sie uzycie
przyrzadu do zachowania pradu w stanie spoczynkowym (prosimy o przestrzeganie
wskazowek producenta).

2. Stworzenie swiatta dla wigzki kabli

Podniesc¢ lub zdemontowac¢ ewentualng pokrywe tylnej sciany i dna przestrzeni bagazowej lub
lewego i prawego Swiatta korncowego.

Na odpowiednim réwnym miejscu (tylna Sciana lub dno przestrzeni bagazowej) wywierci¢ otwor o
Srednicy 18 mm, oczyscic jego krawedzie i zabezpieczy¢ przy pomocy srodka antykorozyjnego, a
nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.

3. Montaz 10-zylowej wigzki kabli i gniazda

Wsungc¢ dotgczong gumowg uszczelke na koniec 10-zytowej wigzki kabli z kontaktami.
Przeciggna¢ koncowke wigzki kabli przez przejscie stworzone zgodnie z punktem 2 na zewnatrz

Z przestrzeni bagazowej i nastepnie do uchwytu gniazda.

Jedng z dotgczonych gumowych uszczelek gniazda (wedfug wersji uchwytu gniazda) wsung¢ na
koncowke wigzki kabli. (Patrz rys. 1i 2)

Dla zamknietego uchwytu gniazda Dla otwartego uchwytu gniazda

2 N

< =
3 =

Wsynaé wktadke z kontaktami z dotgczongo gniazda.

(Otworzy¢ wieko, wktadka jest tylko zasklepiona)

W przypadku zamknietego uchwytu gniazda starannie usung¢ wytfoczona boczng czesé korpusu
gniazdka (patrz rys. 1).

Wkiadke z kontaktami gniazda przytaczy¢ w nastepujacy sposob:

Przewéd Nr kontaktu | Funkcja

czarno/biaty 1 Kierunkowskaz, lewy

szary 2 Koncowe swiatto przeciwmgielne, przyczepa
bialo/brazowy 3 Konstrukcja (dla kontaktu nr 1 do 8)
czarno/zielony 4 Kierunkowskaz, prawy

szaro/czerwony 5 Prawe swiatlo koncowe

czarno/czerwony 6 Swiatta hamowania

szaro/czarny 7 Lewe swiatto koncowe

niebiesko/czerwony 8 Swiatto biegu wstecznego

czerwony 9 Zasilanie pradem (state biegun (+))

wolne 10 Kabel fadujacy biegun (+) baterii naczepy
wolne 11 Szkielet (dla kontaktu nr 10)

wolne 12 Kabel kierujacy tablicy rejestracyjnej przyczepy
brazowy 13 Konstrukcja (dla kontaktu nr 9)

wolne 2a Koncowe swiatto przeciwmgielne, pojazd pociggowy

Technické zmény vyhrazeny!
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Wcisng¢ wkiadke z kontaktami z powrotem do korpusu gniazda, na gniazdo wsung¢ gumowg
uszczelke i umocowaé gniazdo przy pomocy dotgczonych $rub i nakretek do uchwytu.

Wyréwna¢ gumowe przejscie zamontowane na wigzce kabli i wsadzi¢ je do otworu przejSciowego
prowadzgcego do przestrzeni bagazowej.

UWAGA!

Przy montazu gniazdka nalezy zwroci¢ uwage, aby nie doszto do zwarcia i uszkodzenia kabli

przytaczeniowych!

a) Nalezy zachowac prawidiowe utozenie elementow uszczelniajacych! Szczegdlnie dotyczy to
uszczelek na wyjsciu przewodow z gniazda, ktére muszg przylegac do weza izolacyjnego, a nie
tylko do poszczegolnej zyty!

b) Wigzke kabli nalezy potozyc tak, aby nie dochodzito do tarcia!

c) Nie pozostawiaé przewoddéw w poblizu rury wydechowej!

Koncowke wigzki kabli oznaczong literg R potozy¢ przy prawym $wietle koricowym.
W dostepnym miejscu w poblizu prawego koncowego swiatta roztgczy¢ przewod pojazdu z funkcji
kierunkowskazu prawego.
U roztgczonych koncéwek przewodow oraz u przewodu zéfto/zielonego i niebiesko/zielonego
wigzki kabli usung¢ ok. 5 mm izolacji i potgczy¢ przy pomocy dotgczonych ztgczy koncéwek
cylindrycznych w nastepujgcy sposéb:
= Koncowke przewoddw pojazdu wychodzgcych z wigcznika potgczyC z
przewodem zéfto/zielonym wigzki kabli.
= Koncowke przewoddw pojazdu prowadzgcych do Swiatfa potgczy¢ z przewodem
niebiesko/zielonym wigzki kabli.
Przewdd szaro/zielony wigzki kabli potgczy¢ ze ztgczem zacinajgcym z przewodem pojazdu:
szaro/zielonym =  prawe Swiatlo koncowe

Koncowke wigzki kabli oznaczong literg L potozyé do lewego $wiatfa koncowego.
Na dostepnym miejscu lewego $wiatta koncowego roztgczy¢ przewdd pojazdu od funkcji
kierunkowskaz jazdy.
U roztgczonych kohcéwek przewoddw oraz u przewodow zoéfto/biaty oraz niebiesko/bialy wigzki
kabli usung¢ ok. 5 mm izolacji i potgczy¢ przy pomocy dotgcznych koncéwek w nastepujgcy sposob:
= Koncowke przewoddéw pojazdowych wychodzacych z wigcznika potaczy¢ z
przewodem zéfto/biatym wigzki kabli.
= Koncowke przewoddw pojazdu prowadzgcych do swiatfa potgczyé
z przewodem niebiesko/biatym wigzki kabli.
Przewody biafo/czerowne i szaro/biaty wigzki kabli potgczy¢ przy pomocy dotgczonych ztgczy
zacinajgcych do nastepujgcych przewodoéw pojazdu:
biato/czerwony =  Swiatfo hamulcowe
szaro/biaty = lewe Swiatlo koncowe

OSTRZEZENIE:

3-biegunowy konektor (przewody czerwony i biaty) jest przeznaczony do rozszerzenia funkcji
gniazdka (na trwaly plus i konstrukcja na trwaly plus). Potozy¢ cze$c wigzki kabli za pokrywa.
W celu rozszezenia funkcji gniazdka mozna w sieci dealerskiej zakupi¢ 721075
wigzke kablowg JAEGER pod numerem pozyciji:

Ucho przewodu biato/brazowego i brazowego przytgczy¢ do odpowiedniego punktu konstrukcji
(lub uzyc dolgczong srube).

Wsung¢ dotgczone urzgdzenie kontrolne do kierunkowskazu przyczepy (JAEGERTRONIC) i modut
przyczepy na 14- lub 10-biegunowy konektor wigzki kabli, a nastepnie zabezpieczy¢.

Przy pomocy dotgczonych Srub i nakretek umocowac oba urzgdzenia na odpowednim miejscu za
lewg boczng pokrywg przestrzeni bagazowe;.

Na dobrze dostepnym miejscu roztgczy¢ przewdd pojazdu, ktéry wychodzi z wigcznika koricowych swiatet
przeciwmgielnych, i ktéry prowadzi do kornicowego Swiatta/Swiatet przeciwmgielnego/nych.

Technické zmény vyhrazeny!
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Potozy¢ przewody szaro/zéity i szaro/niebieski wigzki kabli.
U roztgczonych koncéwek przewodow oraz przewoddw szaro/zottego i szaro/niebieskiego wigzki
kabli usung¢ ok. 5 mm izolacji i potgczy¢ przy pomcy dotgczonych ztgczy dla koncowek
cylindrycznych w nastepujgcy sposob:
= Koncowke przewodow pojazdu wychodzgcych z wigcznika potgczy¢
z przewodem szaro/zottym wigzki kabli.
= Koncowke przewoddw pojazdu prowadzgcych do swiatfa/Swiatet potgczy¢
z przewodem szaro/niebieskim wigzki kabli.
Przewdd niebiesko/czerowny wigzki kabli przytgczy¢ przy pomocy dotgczonego ztgcza
zacinajgcego do nastepujgcego przewodu pojazdowego:
niebiesko/czerwony = Swiatlo wsteczne

UWAGA!

Przewody czerowno/zéfty i czerwony wigzki kabli przytaczy¢ przy pomocy uchwytéw bezpiecz-
nikow, bezpiecznikow ptaskich 15A oraz ucha kabli z kostkg rozdzielczg 30 (trwafy biegun (+)!
W celu nalezytego podtgczenia z kostkg rozdzielczg 30 (np. elektronika centralna lub baterie)
przewody czerwono/zotty i czerwony nalezy odpowiednio przedtuzyc!

Nalezy zachowaé minimalny przekréj przewodu 1,5mm?

4. Préba funkcjonowania

Przytgczy¢ przewdd uziemiajgcy z powrotem do baterii.

Przy pomocy odpowiedniego urzgdzenia testujgcego skontrolowaé wszystkie funkcje.

Urzadzenie testujgce JAEGER mozna zakupi¢ w sieci dealerskiej pod
numerem pozycji: 361062

Ostrzezenie dotyczace kontroli funkcji kierunkowskazow przyczepy:

Awaria kierunkowskazu przyczepy jest wskazywana przy pracy przyczepy w postaci podniesionej
czestotliwo$ci mrugania kontrolki/kontrolek w pojezdzie!!

Wszystkie gatezie wigzki kabli zestawu montazowego nalezy poprowadzi¢ wzdtuz przewoddw
pojazdu, a nastepnie umocowac przy pomocy dotgczonych paskéw wigzgcych i/lub wtozy¢ je do
uchwytéw na kable!

Zamontowac ponownie wszystkie pokrywy oraz zdemnotowane czesci.

Technické zmény vyhrazeny!
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Schemat potaczen elektrycznych/ukiadu wyprowadzenia zlacza jednostki sterowniczej do

kontroli kierunkowskazow przyczepy - JAEGERTRONIC

Anhangerbl inkiberwachung
nit NSL Abschaltung 12V

Anhdngerbl inkibervachung mit NSL Abschal fung

12v
1203 45 6 7 8 9 101112130

. ®—
®—
®—
Przewéd Nr styku Funkcja
czerwony / zo6ity 1 staly plus - zacisk 30 (przez bezpiecznik 15A)
201ty / biaty 2 wylacznik kierunkowskazu w lewo L
201ty / zielony 3 wytacznik kierunkowskazu w prawo R
szary | zo6ity 4 wytacznik tylnych lamp przeciwmgielnych 1e
brazowy 5 masa - zacisk 31
czarny / bialy 6 kierunkowskaz przyczepy w lewo LH
czarny / zielony 7 kierunkowskaz przyczepy w prawo RH
nie zajete 8 nie zajete
niebieski / biaty 9 kierunkowskaz pojazdu holujacego z tylu w lewo LZ
niebieski / zielony 10 kierunkowskaz pojazdu holujgcego z tylu w prawo RZ
szary 11 tylna lampa przeciwmgielna przyczepy 2a
szary / niebieski 12 tylna lampa przeciwmgielna pojazdu holujacego 1a
nie zajete 13 nie zajete
nie zajete 14 nie zajete

Schemat potaczen elektrycznych/uktadu wyprowadzenia ztgcza modutu przyczepy

Anhangermodul

12v
3x50 W

Anhangermodul
Trailer Module
12V

12345678910

Przewéd Nr styku Funkcja

biaty / czerwony 1 wejscie lampy STOP

czarny / czerwony 2 wyjscie lamp STOP przyczepy

czerwony / z6ity 3 staly plus - zacisk 30 dla PIN 8 (przez bezpiecznik 15A)
czerwony 4 staly plus - zacisk 30 dla PIN 10 (przez bezpiecznik 15A)
brazowy 5 masa - zacisk 31

czerwony 6 staly plus - zacisk 30 dla PIN 2 (przez bezpiecznik 15A)
szary / biaty 7 wejscie tylnej lampy w lewo

szary / czarny 8 wyjscie tylnej lampy przyczepy w lewo

szary / zielony 9 wejscie tylnej lampy w prawo

szary /| czerwony 10 wyjscie tylnej lampy przyczepy w prawo

059751d270416EJH
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WANCD ERICH JAEGER

Beépitési utasitas a 749151 elektromos beépitokészlethez
Univerzalis elektromos beépitokészlet az utanfuté-csatlakozéhoz, 13-polusu, 12 Volt,
ISO 11446 szerint szabv

Elektromos beépitdkészlet JAEGERTRONIC utanfuté-villogasfigyelével
(Az utanfuté villog6 figyelése kiilon ellen6rzé lampa nélkul - C2)

Check-Control rendszerrel ellatott, ill.
vilagité-berendezések figyelésével felszerelt vontaték
nyitott vagy zart dugalj-tartélemezes utanfuté csatlakozasaihoz

Tartalom:

Gumiharmonika,

db csavar, M5 x 30,

db csavar, M5 x 12,

db M5 6nzaré anya,

db 4,8 x 16 lemezcsavair,
Szoritéhuvely (voros),
Onmetszd 6sszekotd (vords),
Kabelsaru A6 (keék),
Biztositéktartd (kék),

Lapos olvadé biztositék 15 A (kék),
Kabelk6tozd,140 mm hosszu.

Dugalj 13-pdlusu,

1 kabelkorbacs, 10-eres,

1 utanfuté-villogofigyel6
(JAEGERTRONIC)
hatsé kodlampa-lekapcsoloval,

1 utanfutémodul,

1 Gumiharang a dugaljhoz,
axialis kimend vezetékkel a
nyitott dugalj-tartlemezhez,

1 Gumiharang a dugaljhoz,
oldalsé kimend vezetékkel
a zart dugalj-tartdlemezhez,

ONN-_- DO 0ODNW-

—

Fontos utasitasok a beépitéshez, bekotéshez és prébahoz:

Az utanfuté-villogofigyeld az utanfutdt az utanfutd villogok és hatsé kodlampak testelésének a jelérdl

azonositja. Az E-készlet beépitése utan a villogok mikodési probaja kozben arra kell tgyelni, hogy

a) a kiilénleges vizsgalé miiszerek (pl. 361062 cikkszamu JAEGER vizsgalo-berendezés)
hasznalatakor a villogok és hatsé kédlampak (egyenként 21 Wattos) aramkoreiben
megfelel6 terhelb ellenallasok legyenek.

b) az utanfutén a villogoék és hatso kodlampak vizsgalatakor ezek teljesen ilizemképesek
legyenek.
Miszaki okokbdl az univerzalis elektromos beépitokészletet az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezé /
felszerelésekkel felszerelt jarmiveken nem lehet hasznalni:
1. Adatbuszrendszerrel felszerelt jarmiivek.and PWM signals (pulse width modulation). (Napr.
ALFA 166, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, VW, SKODA, SEAT, OPEL, eftc.)
2. USA szabvany szerinti vilagitasi rendszerrel felszerelt jarmiivek.
3. Un. testre kapcsolt vildgitdsi rendszerrel felszerelt jarmiivek.
(pl. Hatso kédlampavezeérles egyes SUZUKI- és CHRYSLER-modelleken)
Ezeknél a jarmiveknél tipusspecifikus E-készletekre van szikség.
Parkolassegitbé rendszerek (PDC, APS, Parktronic, Parkpilot, stb.) ezzel az univerzalis elektromos
beépitbkészlettel nem kapcsolhatok le automatikusan.

FIGYELMEZTETES: Ezt a beépitési utasitidst a vevének at kell adni!

Miszaki modositasok joga fenntartva!
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Elvégzendé munkak, altalanos jelleggel:

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrol.

2. Készitsen atvezetést a kadbelkorbacs szamara.

3. Szerelje fel a 10-eres kabelkorbacsot és a dugaljat.
4. MUkodési proba.

1. Testvezetéket vegye le az akkumulatorrol

Biztonsagi okokbdl a testvezetéket feltétlenul vegye le az akkumulatorrél még a munkak megkezdése
el6étt. Hogy a szamitégépben elmentett adatok ne vesszenek le, ajanlatos egy Nyugalmiaram-ellaté-
berendezést is alkalmazni. (Tartsa be a gyartomlivi elbirasokat)

2. Készitsen atvezetést a kabelkorbacs szamara

A csomagtér hatfalanak és padléjanak klf. burkolatait, ill. a jobb és bal hatsé lampakat hajtsa ki vagy
szerelje ki.

Egy alkalmas, sik fellleten (Csomagtér hatfal vagy -padld) készitsen egy 18 mm atmérdéji furatot,
sorjazza le, kezelje le korrozidvedoé bevonattal és hagyja megszaradni.

3. Szerelje fel a 10-eres kabelkorbacsot és a dugaljat

A dugaljjal egyutt szallitott gumiharmonikat huzza fel a 10-eres, érvéghuivelyekkel felszerelt
kabelkorbacs végére.

A 10-eres kabelkorbacs vegeét vezesse ki a csomagtérbdl a 2. pontban készitett atvezetd nyilason at
a szabadba, majd fektesse tovabb a dugalj tartélemezéig.

A dugalj egyik, egyutt szallitott gumitdmitését (a dugalj tartélemezének kivitele szerint) tolja fel a
kabelkorbacs végére. (lasd az 1. és 2. abrat)

Zart dugalj tartolemezhez Nyitott dugalj tartélemezhez

3 =

Nyomja ki az érintkez6betétet az egyutt szallitott dugaljbdl.

(Nyissa ki a fedelet, az érintkez6betét csak bepattintva van)

Zart dugalj tartélemez esetén a dugaljhaz elére lyukasztott oldalrészét gondosan kell kitorni. (lasd
az 1. abrat)

A dugalj érintkez6betétet az alabbiak szerint kell csatlakoztatni:

Vezeték Erintkezé szama |Miikédése

fekete/fehér 1 Bal iranyjelz6

szurke 2 Utanfuto hatsé kodlampa
fehér/barna 3 Test (az 1.- 8. érintkez6k szamara)
fekete/zold 4 Jobb iranyjelz6

szlrke/voros 5 Jobb hatsé helyzetjelz6 lampa
fekete/voros 6 Féklampak

szlrke/fekete 7 Bal hatsé helyzetjelz6 lampa
kék/voros 8 Tolatélampa

vOros 9 Tapfesziiltség (allandé plusz)
nincs beiiltetve 10 Toltévezeték Plusz az utanfuté akkumulatorhoz
nincs belltetve 11 Test (a 10. érintkez6h6z)

nincs beiiltetve 12 Tapvezeték az utanfuté-jelz6hoz
barna 13 Test (a 9. érintkez6h6z)

nincs belltetve 2a Hats6 kodlampa vontatojarmii

Miszaki modositasok joga fenntartva!
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Nyomija vissza az érintkezébetétet a dugaljhazba, tolja fel a gumitdmitést a dugaljra, és a dugaljat a
vele szallitott csavarokkal és anyakkal csavarozza fel a tartélemezre.

A kabelkorbacs gumiharangjat helyezze be a csomagtérbe fuart atvezetd nyilasba a csomagteér-
oldalrol.

FIGYELEM!

a) A dugalj szerelésekor klilbnésen arra figyeljen, hogy a csatlakozo vezetékeket ne csipje be,
hogy ezek ne sériiljenek meg, és/vagy az érintkezé lemez mechanikus megemelését ne
akadalyozzak!!

b) Ugyeljen a témitéelemek kifogastalan feliilésére! Kiilbnésen annak a témitésnek, ahol a
dugaljbdl kilépnek a vezetékek, kell pontosan Uini a szigetelbcsévdn, nem csak az egyes ereken!

c) A kabelkorbacsot ugy helyezze el, hogy ne keletkezzenek horzsolasi helyek!

d) A kabelkorbacsot ne helyezze a kipufogo-berendezés kbézelébe!

A kabelkorbacs R-rel jelolt erét kell a jobb helyzetjelzé lampahoz bekotni.

Egy jol hozzaférhet6 helyen bontsa meg a gépkocsin a jobb hatso helyzetjelz6 lampa kozelében a
gépkocsi jobb hatsé indexlampa vezetékét.
A gépkocsin megbontott vezetékvégeket és a kabelkorbacs sdrga/zéld és kék/z6ld vezetékvégeit
kb. 5 mm hosszon csupaszitsa le és az egyutt szallitott szoritohlvelyekkel az alabbi bekotéseket
készitse el:
= A gépkocsi kapcsolojatol érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sarga/zéld
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampajahoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs kék/zéld
vezetékével kosse Ossze.

A kabelkorbacs sziirke/zéld vezetékét az egyutt szallitott Gnmetszd 6sszekdtd segitségével kdsse
be a gépkocsi alabbi vezetékébe:
sziirke/zold = jobb hatsoé helyzetjelz6 lampa

A kabelkorbacs L-lel jelolt erét kell a bal helyzetjelzé lampahoz bekotni.

Egy jol hozzaférhet6 helyen bontsa meg a gépkocsin a bal hatso helyzetjelz6 lampa kozelében a
gépkocsi bal hatsé indexlampa vezetékét.
A gépkocsin megbontott vezetékvégeket és a kabelkorbacs sarga/fehér és kék/fehér vezetékvégeit
kb. 5 mm hosszon csupaszitsa le és az egyutt szallitott szoritohlvelyekkel az alabbi bekotéseket
készitse el:
= A gépkocsi kapcsolojatol érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sarga/fehér
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampajahoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs kék/fehér
vezetékével kosse Ossze.

A kabelkorbacs fehér/vorés és sziirke/feher vezetékét az egyutt szallitott onmetszd dsszekdtdk
segitségeével kosse be a gépkocsi alabbi vezetékeibe:

fehér/vorés =  Féklampa

sziirke/fehér =  Bal hatsoé helyzetjelzé lampa

FIGYELEM:

A 3-eres elosztohaz (a vezetékei a vorés és a barna) a dugaljfunkciok meghosszabbitasara szolgal.
(Allandé plusz, és az allandé plusz testvezetéke) A kabelkorbacsnak ezt a részét a burkolat ala
kell fektetni.

A dugaljfunkciok meghosszabbitasara a szakuzletben egy kabelkorbacs 721075
kaphatd, melynek JAEGER-cikkszama:

Miszaki modositasok joga fenntartva!
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A fehér/barna és barna vezetékek kabelsaruit most csatlakoztass egy alkalmas testelési ponthoz
(ehhez sziikség esetén hasznalja az egyilitt szallitott lemezcsavart)

Az egyutt szallitott (JAEGERTRONIC) utanfuto-villogofigyel6t és az egyutt szallitott utanfuto-modult
dugaszolja be a kabelkorbacs 14-, ill. 10-eres dugaljhazaba és pattintsa be.

Mindkét készuléket rogzitse a csomagtér baloldali burkolata ala egy alkalmas helyre az egyutt
szallitott csavarokkal és anyakkal.

Egy jol hozzaférhetd helyen bontsa meg a gépkocsin a hatsé kédlampa vezetékét. Azt a
vezetékszakaszt kell megbontani, amely a hatsé kédlampa kapcsolojatol jon és a hatso
kodlampa(k)hoz vezet.
A kabelkorbacs sziirke/sarga és sziirke/kék vezetékét kell ide elhelyezni.
A gépkocsin a kabelerek végét, valamint a kabelkorbacs sziirke/sarga és sziirke/kék vezetékének a
végét kb. 5 mm hosszan le kell csupaszitani, és az egyutt szallitott szoritbhlivelyekkel az alabbi
bekotéseket készitse el:
= A gépkocsin a kapcsolotdl érkezb vezetékvéget a kabelkorbacs sziirke/sarga
vezetékével kosse Ossze.
= A gépkocsi lampaja/ihoz vezetd vezetékvéget a kabelkorbacs sziirke/kék
vezetékével kosse Ossze.
A kabelkorbacs keék/voros vezetékét az egyitt szallitott Gnmetsz6 6sszekotd segitségével kosse be
a gepkocsi alabbi vezetékébe:
kék/voros =  tolatélampa

FIGYELEM!

A kabelkorbacs voros/sarga és vorés vezetékeit az eqgydlitt szallitott biztositéktartokkal és 15 A-s
lapos biztositékokkal, kabelsaru segitségével csatlakoztassa
a 30-as szoritékapocshoz (Allandé plusz)!
Sziikség esetén a vorés/sarga és voros vezetékeket a 30-as szoritokapocshoz térténd szabalyos
csatlakoztatas eérdekében (pl. a kbzponti elektronikaig vagy az akkumulatorig)
meg kell hosszabbitani!
A vezeték keresztmetszete nem lehet 1,5 mm?nél kisebb!

4. Mikodési préba

Csatlakoztassa vissza az akkumulator testvezetekét.
Az Osszes funkcidt vizsgalja le egy alkalmas vizsgalé miszerrel.

A vizsgalé miszer a szakuzletben kaphaté az alabbi JAEGER-
cikkszamon: 361062

Figyelmeztetés az utanfuto-villoqofigyelé6 miikodésére:

Az utanfuto iranyjelzéjének hibajat utanfuto-tizemben a
vontatdjarmi kontrollampadjanak szaporabb villogasa jelzi!!

A beépitékészlet valamennyi kabelkorbacsat a gépkocsi vezetékcsatornajaba kell lefektetni,
a vele szallitott kabelszoritokkal rogziteni, és/vagy a rendelkezésre allé kabeltartokba kell behelyezni!
Szereljen vissza minden burkolatot és leszerelt alkatrészt.

Miszaki modositasok joga fenntartva!
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A JAEGERTRONIC utanfuto-villogofigyelo kapcsolasi rajza/dugaszok beililtetése

Il

321130
Anhangerblinkiberwachung
mit NSL Abschaltung 12V

Anhangerbl inkiberwachung mit NSL Abschalfung

12V
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Vezeték Erintkez6 szama |Miikodése
voros/sarga 1 Allandé plusz — 30-as kapocs (15 A-s biztositékon
keresztul)
sargalfehér 2 Bal iranyjelz6-kapcsold L
sarga/zold 3 Jobb iranyjelzé-kapcsolé R
szurke/sarga 4 Hats6 kodlampa-kapcsolo 1e
barna 5 Testkapocs 31
fekete/fehér 6 Utanfuté bal iranyjelzé LH
fekete/zold 7 Utanfuto jobb iranyjelzé6 RH
nincs belltetve 8 nincs belltetve
kék/fehér 9 Vontatéjarmi bal hatsé iranyjelzé LZ
kék/zold 10 Vontatojarmii jobb hatso iranyjelzé6 RZ
szlrke 11 Utanfutd hatsé kodlampa 2a
szurke/kék 12 Vontatojarmii hatsé kodlampa 1a
nincs belltetve 13 nincs belltetve
nincs belltetve 14 nincs belltetve

Utanfutomodul kapcsolasi rajza/dugaszok beiiltetése

Anhéngermodul
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Anhédngermodul
Trailer Module
12V
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Vezeték Erintkezé szama | Miikodése

fehér/voros 1 Féklampa bemenet

fekete/voros 2 Utanfuté féklampak kimenet

voros/sarga 3 Allandé plusz — 30-as kapocs 8 t(ih6z (15 A-s bizt. at)
vOros 4 Allandé plusz — 30-as kapocs 10 t(ihéz (15 A-s bizt. at)
barna 5 Testkapocs 31

vOros 6 Allandé plusz — 30-as kapocs 2 tiih6z (15 A-s bizt. at)
szlurke/fehér 7 Bal hatsé helyzetjelz6 lampa bemenet

szlrke/fekete 8 Utanfutoé bal hatsé helyzetjelz6 lampa kimenet
szlrke/zold 9 Jobb hatsé helyzetjelzé6 lampa bemenet

szurke/voros 10 Utanfuté jobb hatsé helyzetjelzé lampa kimenet
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