ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749161

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

NISSAN PRIMERA Traveller ab 03/02

Steckdosengehause mit Abschaltkontakt fiir Nebelschluf3licht,
Leitungssatz 18-adrig mit vormontiertem Steckdoseneinsatz,
Schrauben M5 x 35,

Muttern M5, selbstsichernd,

Befestigungssockel,

Kabelbinder 300 mm lang,

Kabelbinder 100 mm lang.

Inhalt:

Oh~,OOWWERER

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!

Durchzufihrende Arbeiten, allgemein:
1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Leitungssatz 18-adrig und Steckdose montieren.
3. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschliissen wéhrend der Montage und aus Sicherheitsgriinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie konnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Leitungssatz 18-adrig und Steckdose montieren

Kofferraumbodenabdeckung, linke Abdeckung der Kofferraum-Seitenverkleidung und die linke
Kofferraum-Bodenstaufachabdeckung entnehmen.

Die linke Kofferraum-Seitenverkleidung im hinteren Bereich I16sen und nach innen klappen.
Rechte und linke Schlu3leuchte ausbauen.

Die Leitungssatzenden mit den einzelnen Steckgehausen des Leitungssatzes 18-adrig durch das
Loch im Halteblech fur die Steckdose fuhren.
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Den vormontierten Steckdoseneinsatz, das Steckgehéuse 3-fach (griin) und das beiliegende
Steckdosen-Gehause wie folgt am Steckdosenhalteblech der Anhangerkupplung montieren:

\

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittlle positionieren und in das Durchfiihrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschluf3leitungen des
3-fachen Steckhullsengehéauses (grin) nicht eingeklemmt und somit beschadigt werden!!

b) Auf ordnungsgemalen Sitz der Dichtungselemente achten!!
Speziell die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose mul3 auf dem Isolierschlauch sitzen,
nicht nur auf den Einzel-Adern!

c) Leitungssatz so verlegen, dal’ keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Die Steckdose ist wie folgt belegt:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weil3 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2 NebelschluB3leuchte

braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5 Rechte Schlul3leuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlul3leuchte

blau/rot 8 Ruckfahrleuchte

rot/blau 9 Stromversorgung (Dauerplus)
gelb 10 Ladeleitung Plus fur Batterie im Anhanger
braun/grin 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhangerkennung
braun 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende, am Quertrager der Anhangerkupplung entlang, zum
Einbauplatz der rechten Schluf3leuchte verlegen.

Das Flachsteckgehéause 4-fach des Leitungssatzes mit dem passenden fahrzeugseitigen
Steckgehéause der rechten Schluf3leuchte zusammenstecken und verrasten.

Verbleibendes Steckgehause 4-fach des Leitungssatzteils auf die rechte Schlu3leuchte stecken,
verrasten und die Schlu3leuchte wieder anbauen.
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Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende, am Quertrager der Anhangerkupplung entlang, zum
Einbauplatz der linken Schlu3leuchte verlegen.

Das Flachsteckgehéause 4-fach des Leitungssatzes mit dem passenden fahrzeugseitigen
Steckgehéuse der linken Schluf3leuchte zusammenstecken und verrasten.

Die so entstandene Steckverbindung und alle verbleibenden Leitungssatzenden incl. der
fahrzeugseitigen Durchfuhrungstille der linken Schluf3leuchte in den Innenraum schieben.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittille positionieren und in das Durchfiihrungsloch
einsetzen.

Verbleibendes Steckgehause 4-fach des Leitungssatzteils auf die linke Schluf3leuchte stecken,
verrasten und die Schlu3leuchte wieder anbauen.

Das rechte und linke Leitungssatzteil im AuRenbereich unterhalb den Schlu3leuchten mit
beiliegenden Befestigungssockeln und Kabelbindern am Heckabschluf3blech befestigen.

Die fahrzeugseitige Steckverbindung 4-fach (weif3) mit der Funktion NebelschluR3licht und
Ruckfahrlicht auftrennen.
(Befindet sich im Bereich der D-S&ule am Leitungsstrang der in die Heckklappe fiihrt)

Die verbleibenden Steckgehause des Leitungsatzes 4-fach (weifl3) mit den passenden
fahrzeugseitigen Steckgehause zusammenstecken und verrasten.

Den Kabelschuh der Leitungen braun am fahrzeugseitigen Massepunkt an der linken
Kofferraumseite anschliel3en.

HINWEIS:

Das Steckgehéause 3-fach (Leitungen rot/blau, gelb, braun/grin und braun)

ist fur eine Erweiterung der Steckdosenfunktionen vorgesehen !

(Dauerplus, Ladeleitung Batterie/Anhanger, Masse fur die Ladeleitung und Masse fur Dauerplus)
Diesen Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

Fur die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 721334
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

3. Funktionsprifung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prifgerat prufen.

Das Prifgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes mit beiliegenden Kabelbindern fixieren!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

HINWEIS:

Die Uberwachung der Anhanger-Blinkleuchten erfolgt akustisch und ist bereits fahrzeugseitig
vorgesehen! Ein Signalton ertdnt, sobald eine zusatzliche elektrische Last durch das
Richtungsblinkersysthem fir Anhanger erfasst wird.
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