ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749259

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

MITSUBISHI SPACE WAGON ab 10/98

Steckdosen-Gehause,

Kontakteinsatz 13-polig,

Leitungssatz 11-adrig,

Gummidichtung fur die Steckdose,
Anhanger-Blinkiberwachung (JAEGERTRONIC-Steuergeréat),
Sicherungshalter (10A) mit Anschluf3leitung,
Schraube M5 x 12,

Schrauben M5 x 30,

Muttern M5, selbstsichernd,

Kabelbinder 300 mm lang,

Kabelbinder 100 mm lang.

Inhalt:
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HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!

Durchzufihrende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.

2. Durchfiihrung fir Leitungssatz herstellen.

3. Leitungssatz 11-adrig und Steckdose montieren.
4. Funktionsprifung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschlissen wahrend der Montage und aus Sicherheitsgriinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kbnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Durchfihrung fur Leitungssatz herstellen

Verkleidung von Heckabschlu3blech ausbauen, Kofferraum-Bodenabdeckung hochklappen.
Unteren Teil der Kofferraum-Seitenverkleidung links und rechts I6sen und vorziehen.
Einstiegsverkleidungen auf der linken Fahrzeugseite ausbauen.

An geeigneter, ebener Stelle im Kofferraumboden (in der Vertiefung links im Eckbereich) eine
Bohrung mit 18 mm Durchmesser anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und
trocknen lassen.
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3. Leitungssatz 11-adrig und Steckdose montieren

Das Leitungssatzende 11-adrig mit Aderendhtlsen durch die unter Punkt 2 angebrachte
Durchfiihrung vom Kofferraum nach auf3en und weiter durch das Loch im Halteblech fir die
Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung fir die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.
(Geeignetes Gleitmittel verwenden)

Den beiliegenden Kontakteinsatz 13-polig wie folgt anschlief3en:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weil} 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau 2 NebelschluBBleuchte Anhanger
weild/braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5 Rechte Schlul3leuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlul3leuchte

blau/rot 8 Ruckfahrleuchte

rot 9 Stromversorgung (Dauerplus)
nicht belegt 10 Ladeleitung Plus fir Batterie im Anhanger
nicht belegt 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhangerkennung
braun 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)
grau/weil3 2a Nebelschlul3leuchte Zugfahrzeug

Kontakteinsatz in das beiliegende Steckdosen-Gehause eindriicken, Gummidichtung an die Steck-
dose schieben und die so montierte Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am
Halteblech festschrauben.

Die auf dem Leitungssatz montierte Gummittlle positionieren und in das Durchfiihrungsloch zum
Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschlul3leitungen
nicht eingeklemmt und somit beschéadigt werden und/oder die mechanische Anhebung
des Kontaktbleches blockieren!!

b) Auf ordnungsgemalfen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-
austritt aus der Steckdose muf3 auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!

c) Leitungssatz so verlegen, dal’ keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

Das mit einem R gekennzeichnete Leitungssatzende (Steckverbindung 6-fach) am fahrzeugseitigen
Leitungsstrang entlang nach rechts zur Steckverbindung der rechten Schluf3leuchte verlegen.

Die fahrzeugseitige Steckverbindung 6-fach auftrennen, mit den passenden Gegenstiicken des
Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Das verbleibende, mit einem L gekennzeichnete Leitungssatzende am fahrzeugseitigen Leitungs-
strang entlang nach links zur Steckverbindung der linken SchluR3leuchte verlegen.

059459 (010125) c:\dokumente und einstellungen\henry.workgroup\desktop\eba_cd5tc\749259.doc = Technische Anderungen vorbehalten ! 2/3
© ERICH JAEGER GmbH+CoKG, Stralheimer Str.10, D-61169 Friedberg, Tel.: (0800) 3723893, Fax: (06031) 794-150



Die fahrzeugseitige Steckverbindung 6-fach auftrennen, mit den passenden Gegenstiicken des
Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.

Den Kabelschuh der Leitungen weifl3/braun und braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt
unterhalb der linken Schluf3leuchte (am Heckabschluf3blech) anschliel3en.

HINWEIS:

Das Steckgehéause 3-fach (Leitungen rot und braun) ist fir eine Erweiterung der
Steckdosenfunktionen vorgesehen!! (Dauerplus und Masse fir Dauerplus)
Diesen Teil des Leitungssatzes hinter die Verkleidung legen.

Fur die Erweiterung der Steckdosenfunktionen ist im Fachhandel ein 791407
Leitungssatz erhaltlich unter der JAEGER-Artikelnummer:

Die beiliegende Anhanger-Blinktiiberwachung auf das Steckgehause 8-fach des Leitungssatzes
stecken, verrasten und mit beiliegender Schraube M5 x 12 und Mutter M5 an geeigneter Stelle hinter
der linken Kofferraum-Seitenverkleidung befestigen.

Die von der Anhanger-Blinkiberwachung abgehende Leitung rot an der linken Fahrzeugseite
entlang zur Batterie im Motorraum verlegen.

Den Kabelschuh des beiliegenden Sicherungshalters mit Anschlul3leitung an den Pluspol der Batterie
anschliel3en.

Das Steckgehéause 1-fach der Leitung rot auf den freien Steckanschluf® des Sicherungshalters
stecken.

4. Funktionsprifung
Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prifgerat prufen.

Das Prifgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Funktionshinweis Anhanger-Blinkiiberwachung:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anh&ngers wird im Anhangerbetrieb von den
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchten Uber eine Erhéhung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstréange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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