ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 749295

Elektro-Einbausatz fur Anhangerkupplung, 13-polig, 12 Volt, nach ISO 11446

MERCEDES BENZ SPRINTER ab 02/00

Inhalt: 1 Anhanger-Blinkiiberwachung 12 Volt (JAEGERTRONIC-Steuergerat),
1 Steckdosen-Gehause,
1 Kontakteinsatz 13-polig, 1 Leitungssatz 10-adrig,
1 Gummidichtung fir die Steckdose, 2 Steckgeh&use 2-fach,
1 Sicherungshalter (15A) mit Anschluf3leitung, 1 Steckgehause 1-fach,
1 Sicherungshalter (10A) mit Anschluf3leitung, 1 Blechschraube 4,8 x 16,
3 Schrauben M5 x 30, 3 Muttern M5, selbstsichernd,
2 Kabelbinder 300 mm lang, 25 Kabelbinder 140 mm lang.

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen!

Durchzufihrende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren.
3. Funktionsprufung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Zur Vermeidung von Kurzschliissen wéahrend der Montage und aus Sicherheitsgriinden ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung: Bordcomputer / Wegfahrsperre!

Durch das Abklemmen der Batterie kdnnen gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!

2. Leitungssatz 10-adrig und Steckdose montieren

Die beiliegende Anhanger-Blinkliberwachung (Jaegertronic-Steuergerat) auf das Steckgehause
14-fach des Leitungssatzes stecken, verrasten und an geeigneter Stelle im Bereich oberhalb der
Fahrzeugbatterie am linken Innenkotfligel mit beiliegender Blechschraube befestigen.

Den Kabelschuh der Leitung braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt oberhalb der
Fahrzeugbatterie anschlieRen.

Die Leitungen rot und rot/blau des Leitungssatzes (mit den einzelnen Flachsteckhilsen) zur
Fahrzeugbatterie verlegen.

Beiliegende Sicherungshalter mit Anschlul3leitungen an die Pluspolklemme der Fahrzeugbatterie
anschlielen und mit den Leitungen rot und rot/blau des Leitungssatzes farbgleich
zusammenstecken.
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Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende am fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum
linken Scheinwerfer verlegen.

Das fahrzeugseitige Steckgeh&ause 10-fach vom linken Scheinwerfer abziehen, Sekundar-
verriegelung (pink) durch Verschieben 6ffnen und die Steckhlse der Leitung schwarz/weifl3
(Fahrtrichtungsanzeiger links) aus der Kammer 6 und die Steckhtilse der Leitung grau/schwarz
(Standlicht links) aus der Kammer 10 mit einem geeigneten Enthnahmewerkzeug ausstol3en.

Die ausgestoRenen Kontakthilsen wie folgt in eines der beiliegenden Steckgehause 2-fach stecken

und verrasten:
I:I schwarz/weill
grau/schwarz

Ansicht Seckgehduse von Leitungsseite

Sekundarverriegelung (pink) durch Verschieben schlief3en und das so montierte Steckgehduse mit
dem passenden Gegenstiick des Leitungssatzes (Leitungen gelb/weil und grau/schwarz)
zusammenstecken und verrasten.

Die an diesem Leitungssatzteil befindlichen Steckhilsen der Leitungen blau/weil3 und
grau/schwarz wie folgt in die frei gewordenen Kammern 6 und 10 des Steckgehauses 10-fach
stecken und verrasten:

grau/schwarz

blau/weifl3

Ansicht Steckgehduse von Leitungsseite

Sekundarverriegelung (pink) durch Verschieben schliel3en, Steckgehduse 10-fach wieder auf den
linken Scheinwerfer stecken und verrasten.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende am fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum
rechten Scheinwerfer verlegen.

Das fahrzeugseitige Steckgehause 10-fach vom rechten Scheinwerfer abziehen, Sekundar-
verriegelung (pink) durch Verschieben 6ffnen und die Steckhtilse der Leitung schwarz/grin
(Fahrtrichtungsanzeiger rechts) aus der Kammer 6 und die Steckhtlse der Leitung grau/rot
(Standlicht rechts) aus der Kammer 10 mit einem geeigneten Enthahmewerkzeug ausstol3en.

Die ausgestofRenen Kontakthilsen wie folgt in eines der beiliegenden Steckgehause 2-fach stecken

und verrasten:
I:I schwarz/griin
grau/rot

Ansicht Steckgeh&ause von Leitungsseite

Sekundarverriegelung (pink) durch Verschieben schlie3en und das so montierte Steckgehéuse mit
dem passenden Gegenstiick des Leitungssatzes (Leitungen gelb/grin und grau/rot) zusammen-
stecken und verrasten.
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Die an diesem Leitungssatzteil befindlichen Steckhiilsen der Leitungen blau/grtiin und grau/rot wie
folgt in die frei gewordenen Kammern 6 und 10 des Steckgehauses 10-fach stecken und verrasten:

grau/rot

blau/grin

Ansicht Steckgehause von Leitungsseite

Sekundarverriegelung (pink) durch Verschieben schliel3en, Steckgehduse 10-fach wieder auf den
rechten Scheinwerfer stecken und verrasten.

An der fahrzeugseitigen Durchfiihrung zum Innenraum oberhalb der Fahrzeugbatterie den
vorhandenen Kabelbinder entfernen.

Unteren Teil der Lenksaulenverkleidung ausbauen.

Das Leitungssatzende mit der Leitung schwarz/rot und dem Steckgehause 1-fach am
fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum Bremslichtschalter (oberhalb des Bremspedals)
verlegen.

Das Steckgehause 4-fach vom Bremslichtschalter abziehen, Sekundarverriegelung 6ffnen und den
Kontakt der Leitung schwarz/rot mit einem geeigneten Entnahmewerkzeug aus der Kammer 4
ausstofien.

Den AnschlufZkontakt der fahrzeugseitigen Leitung schwarz/rot in das beiliegende Steckgehéause
1-fach stecken und verrasten. Das so montierte Steckgehéduse mit dem passenden Gegensttick
des Leitungssatzes (Leitung schwarz/rot) zusammenstecken.

Die an diesem Leitungssatzteil befindliche Steckhilse mit den Leitungen schwarz/rot in die frei
gewordene Kammer 4 des Steckgehauses 4-fach stecken und verrasten, Sekundarverriegelung
schlieBen und das Steckgehéause 4-fach wieder auf den Bremslichtschalter stecken und verrasten.

An der fahrzeugseitigen Durchfiihrung zum Innenraum oberhalb der Fahrzeugbatterie wieder einen
neuen Kabelbinder anbringen.

Verbleibende Leitungssatzenden am Fahrzeugboden, entlang des fahrzeugseitigen
Leitungsstranges, bis zur Anhangerkupplung verlegen.
(Gdf. Kraftstofftank absenken; evtl. Giberschissige Leitungslangen zu einer Schlaufe legen)

Den Kabelschuh der Leitungen braun und weil3/braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt im
Bereich links oberhalb des Reserveradtragers anschliel3en.

Die Isolierung des fahrzeugseitigen Leitungsstranges, der zur linken Schlu3leuchte fihrt, an ge-
eigneter Stelle auf der linken Fahrzeugseite im Bereich des Reserveradtragers entfernen und die
Leitungssatzenden der Leitungen weil3/rot, grau/gelb und grau/blau dorthin verlegen.

Die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Nebelschluf3leuchte durchtrennen und die durch-
trennten Leitungsenden ca. 5 mm abisolieren

Das Leitungsende, das vom NebelschluBleuchtenschalter kommt in den Crimpverbinder der
Leitung grau/gelb des Leitungssatzes stecken und mit einer Crimpzange verpressen.

Das Leitungsende, das zur Nebelschlu3leuchte flhrt in den Crimpverbinder der Leitung grau/blau
des Leitungssatzes stecken und mit einer Crimpzange verpressen.

Fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Ruckfahrleuchten durchtrennen und die durchtrennten
Leitungsenden ca. 5 mm abisolieren.

Die Leitungsenden der fahrzeugseitigen Leitung weif3/rot in die Crimpverbinder der Leitungen
weild/rot des Leitungssatzes stecken und mit einer Crimpzange verpressen.

Alle Crimpverbinder vorsichtig mit einem Heil3luftgeblase erwarmen, bis die Isolierhille schrumpft
und der Kleber an den Enden austritt. Fahrzeugseitigen Leitungsstrang wieder isolieren.
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Das Leitungssatzende 10-adrig mit Aderendhtlsen durch das Loch im Halteblech fur die Steckdose
verlegen.

Die einzelnen Aderendhilsen des Leitungssatzes gemal des Belegungsplans der Steckdose
(Kontakt-Nr. 1 bis 13, siehe Tabelle) durch die entsprechenden Durchfiihrungen der beiliegenden
Gummidichtung schieben.

Den beiliegenden Kontakteinsatz fur die Steckdose wie folgt anschliel3en:

Leitung Kontakt-Nr. |Funktion

schwarz/weil} 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau/weild 2 Nebelschlul3leuchte

weild/braun 3 Masse (fur Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grin 4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5 Rechte SchlulR3leuchte
schwarz/rot 6 Bremsleuchten

grau/schwarz 7 Linke Schlul3leuchte

weild/rot 8 Ruckfahrleuchte

rot/blau 9 Stromversorgung (Dauerplus)
nicht belegt 10 Ladeleitung Plus fir Batterie im Anhanger
nicht belegt 11 Masse (fur Kontakt-Nr. 10)

nicht belegt 12 Steuerleitung Anhangerkennung
braun 13 Masse (fur Kontakt-Nr. 9)

Kontakteinsatz in das beiliegende Steckdosen-Geh&use eindriicken, Gummidichtung an die
Steckdose schieben und die so montierte Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern
am Halteblech fir die Steckdose festschrauben.

Beiliegenden Kabelbinder auf die daflr vorgesehene Vertiefung am Leitungsausgang der Gummi-
dichtung montieren.

ACHTUNG!

a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, dal3 die Anschluf3leitungen
nicht eingeklemmt und somit beschéadigt werden!!

b) Auf ordnungsgemalen Sitz der Dichtungselemente achten!

c) Leitungssatz so verlegen, dal’ keine Scheuerstellen entstehen kénnen!

d) Leitungssatz nicht in der Nahe der Auspuffanlage verlegen!!

3. Funktionsprifung

Masse-Leitung wieder an die Batterie anschliel3en.
Alle Funktionen mit einem geeigneten Prifgerat prufen.

Das Prifgerat ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009

Die Leitung rot/blau (Kontakt-Nr. 9 der Steckdose) Ubernimmt die Stromversorgung des Anhangers.
Dabei erfolgt keine Uberwachung der Fahrzeugbatterie! Es empfiehlt sich daher der Einbau eines
Spannungswachters, der die Entladung der Fahrzeugbatterie verhindert.

Der Spannungswachter ist im Fachhandel erhaltlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 321066

Funktionshinweis Anhanger-Blinkiiberwachung:

Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhé&ngers wird im Anhangerbetrieb von der
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchte tber eine Erh6hung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstrange des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstrange verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!
Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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