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7P/12V 100% étanche «JAEGER Expert» Socle de prise (AS 4177.5)

Catégories
Normes
Industries

Marque

Socle de prise
AS 4177.5
Automobile

JAEGER Expert

Détails électriques et résistance a la température

Voltage [en V]

12

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement

Inclus dans la livraison

Caractéristiques de conception

Logo
Serre-cable

Type de joint

Divers

Produit complémentaire

Matériel

Couleur du barillet de contact
Couleur du boitier

Matériau du boitier

Matériau du couvercle

Surface du contact

Connectivité

Caractéristiques des contacts enfichables

Nb. de poles

Nombre de sortie de joint
Sortie de céble
Terminaison du contact

Type de contact

Normes et standards

Indice de protection

08/2026

Sachet plastique

contacts, joint passe-fil , porte-contacts , raccords gaine annelée

ERICH JAEGER
sans serre-cable

passe-fil

100% étanche

noir
noir
plastique renforcé
plastique renforcé

étain (Sn)

cosse-plate
07
simple

sortie cable 45°

contact enfichable , contact a sertir

contact femelle

IP X7, IP X9K

https://www.erich-jaeger.fr
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ERICH JAEGER



Mesures et dimensions

Contacts: pour céble de section max. [en 250
mm?] g
Taille des contacts enfichables 2,8mm MCP
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