Datasheet

Numéro de l'article: 153149  2P/12V Socle de prise (SAE J3082)

Catégories
Normes

Industries

Voltage [en V]

Conditionnement

Caractéristiques particulieres

Logo

Serre-cable

Matériel

Couleur du barillet de contact
Couleur du boitier

Couleur du macaron
Matériau du boitier

Matériau du couvercle
Surface du contact

Version du couvercle

Connectivité

Nb. de poles

Sortie de céble

Sortie ouverte ou fermée
Terminaison du contact

Normes et standards

Indice de protection

Mesures et dimensions

American Wire Gauge (AWG)
Longueur du céable [en in]

Longueur du cable [en m]
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Résistance a la température [en °C]

Caractéristiques de conception

Socle de prise
SAE J3082

Poids Lourds, Agriculture

Détails électriques et résistance a la température

-40.0 - 85.0
12

Détails d'emballage et de commande

Sans conditionnement

avec cable de raccordement coupé
ERICH JAEGER

stainless steel spring

noir

noir

rouge

plastique renforcé
plastique renforcé
nickel (Ni)

avec joint

02
passe-fil, sortie cable double 90°
n.a.

contact a vis serre-fil

IP X9

2x 4AWG cable
48,00
12,20

https://www.erich-jaeger.fr
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