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Datasheet

Numero dell'articolo:
153102

4P/12V Presa "JAEGER Expert"  con cavo di  collegamento (SAE
J1239)

Categorie Presa

Standards SAE J1239

Industrie Auto

Marchio JAEGER Expert

Dettagli  elettrici  e  resistenza alla  temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C] -40.0 - 85.0

Tensione [in V] 12

Dettagli  dell'imballaggio  e  dell'ordine

Incluso nella spedizione portacontatti con 4 cavi

Tipo di imballo sacchetto in PE

Caratteristiche  del  progetto

Caratteristiche speciali cerniera di rotazione a destra

Marchiatura ERICH JAEGER

Miscellanea

Attributi del prodotto a tenuta stagna 100%

Materiale

Colore corpo nero

Colore del portacontatti nero

Materiale coperchio plastica rinforzata

Materiale corpo connettori plastica rinforzata

Trattamento superficiale dei contatti nickel (Ni)

Connettività

Collegamento contatti contatto a crimpare

Numero dei poli 04

Uscita cavo aperta o chiusa n.a.

Norme e  standard

Protezione IP X7 , IP X9K

Misure  e  dimensioni

American Wire Gauge (AWG) 1x 16 AWG, 3x 18 AWG
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Lunghezza del cavo [in m] 0,20

Sezione dei cavi 1x 1mm², 3x 0.8mm²


