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Datasheet

Numero dell'articolo: 153152 2P/12V Presa (SAE J3082)

Categorie Presa

Standards SAE J3082

Industrie Veicoli commerciali , Agricoltura

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C] -40.0 - 85.0

Tensione [in V] 12

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali con cavo di collegamento tagliato

Marchiatura ERICH JAEGER

Serracavo stainless steel spring

Materiale

Colore corpo nero

Colore del portacontatti nero

Colore dell'inserto coperchio rosso

Materiale coperchio plastica rinforzata

Materiale corpo connettori plastica rinforzata

Tipologia coperchio con guarnizione

Trattamento superficiale dei contatti nickel (Ni)

Connettività

Collegamento contatti contatto a serrafilo

Numero dei poli 02

Uscita cavo passacavo , uscita cavo doppio 180°

Uscita cavo aperta o chiusa n.a.

Norme e standard

Protezione IP X9

Misure e dimensioni

American Wire Gauge (AWG) 2x 4AWG cable

Lunghezza cavo [in pollici] 48,00

Lunghezza del cavo [in m] 12,20


